Ekologiczne kotly

utomatyczny
niskotempera-
kociol
¢.0. na paliwa state firmy

Urowy

Thermostahl seri Bioplex
(HL) jest nowoczesna
konstrukcja
wyvkonana 7 wysokie)
jakosci materiatow przez
firm¢ rodzinna o wielo-
letniey tradycept w branzy

stalowa

Qr7eweze).

Moc od 17 kW do
1395 kW
Szeroka gama mocy:
od 17 kW do 1395 kW
sprawia, z¢ model Bio-
plex HL mozna prak-
tycznie zastosowaé do

kazdego obiektu.

Zastosowana techno-
logia budowy korpusu
kotta jako plomicnicowo-
plomienidowkowa 7z
umieszczonymi pod
plomienidéwkami dodat-
kowymi rurami wodnymi,
oraz wpro-wadzeniem
przed rctorta wodnego
rusztu poprzecznego 1 de-
flektora nad sama retorta
zapewniajg bardzo dobra
wymiang ciepla pozwalajac
aby korpus kotla byl zwarta
konstrukcja.

Zawirowywacze
spalin

Zastosowane w plo-
micniowkach zawirowy-
wacze spalin wykonane
ze stali kwasoodpornej
zapewniajg wlasciwy
przeplyw spalin 1 odpow-
icdnic oddawanie ciepla.

Obudowy kotla lakie-
rowane sa proszkowo
zapewniajac wysoka
Jakosc lakieru a co za tym
idzie estetyke kotla.

Urzgdzenie chara-
kteryzuje si¢ wysoka
sprawnoscia (87%)
1 niska emisja szkod-
liwych dla srodowiska
naturalnego zwiazkow
w spalinach.

Kociot
“na wszystko”
Kociol jest wiclopali-
wowym urzadzeniem
umozliwiajacym bez
zadnych zmian spalac

Zarowno we

a przy zastosowaniu
mieszacza w zasobniku
rowniez wiory, trociny,
zrebki drewna. Dla wyze)
wymienionych paliw
przejscie na dowolne
sposrdd nich wymaga
Jedynie skorygowama w
sterowniku czasow pra-
cy i przerwy podajnika
slimakowego.

Kociol przyvstosowany
jest takze do zamonto-
wania dowolnego palnika
na gaz lub olej opalowy
(wowczas Konicczne
jest wylaczenic systemu
podawania paliwa oraz
oproznicnic zasobnika)

Oszczednosé
kosztow

Tego typu roznorodnose
paliw pozwala na zmniej-
szene kosztow eksplo-
atacji. Na przyklad spa-
lajac wegiel (eko-gro-
szek) lub ziarma owsa
mozemy zmniejszve kosz-
ty 0 okoto 70% w sto-
sunku do ogrzewania
lego samego obiektu ole-
Jem opalowym .

Przy
peletu z trocin koszt ten
bedzie na poziomie okolo
50% ogrzewania olejowe-
go. Ponadto przez duze
drzwi zatadowcze
mozliwe jest spalanie
reeznie ladowanych po-
lan z drewna, brykietow
lub wegla (wtedy nalezy
tylko wylaczy¢ system au-
tomatycznego podawania
paliwa).

zastosowaniu

Elektroniczne
sterowanie

Nad poprawnym pro-
cesem spalania czuwa
niezawodny sterownik,
ktory poprzez ciagla
kontrol¢ temperatury
czynnika grzewczego
dozujec odpowicdnia ilos¢
podawanego paliwa z
zasobnika oraz powiet-
rza z wentylatora nad-
muchowego.

Mozliwos¢ regulacji
ustawien czasow po-
dawania 1 przerw oraz
ilosci wdmuchiwanego
powielrza sprawia, ze
zuzycie paliwa je ;

wania zaru powoduje brak
koniccznosci ponownego
rozpalania. Dodatkowo
sterownik ma mozliwosc
wspolpracy z pompg c.o. i
termostatem pokojowym.
Opcjonalnie mozliwe jest
7astosowanie sterownika
clektronicznego. kiory
umozliwia przygolowanie
c.w.u. w okresie letnim.

Konkretne
zabezpieczenia
Nowoczesny 1 bezpieczny
retortowy system poda-
wania paliwa z zasobnika
przykottowego zreali-
zowany jest przy pomocy
podwdjnego podajnika

slimakowego.

Kilka niezalcznych
zabezpieczen, takich jak
wymieniony powyzcj
dwupoziomowy system
podawania, termostat
bezpieczenstwa (STB)
oraz zawor uruchamiajacy

grawitacyvjny sphw wody
z niewielkicgo zbiormika
znajdujaccgo sig przy
zasobniku do komory 2
paliwem, chromig skutecz-
nie przed cofaniem sig
ptomicnia do zasobnika,
gwarantujac bezpieczng
pracg urzadzenia nawet
przy zaniku zasilania
clektrycznego.

Zasobnik
i popielnik
Pojemny zasobnik na
paliwo umozhwia diugi
czas pracy pomigdzy
kolejnym uzupelnieniem
dochodzacy nawet do 10
dni. Okres ten zalezny
jest od rodzaju paliwa i
warunkow pogodowych.
Uzupelnianie paliwa
odbywa si¢ bez wygasza-
nia kotla. Po recznym ro-
zpaleniu w kotle moze
on pracowac nawel przez
caly sezon grzewczy.

wielopaliwowe

Zbiornik na paliwo
moze by¢ umiejscowiony
z lewey, lub z prawej stro-
ny kotla w zaleznosci od
potrzeb zamawiajacego.

Dzigki tatwemu dostgpowi
do popielnika, wymiennika-
plomieniowek oraz do ele-
mentow systemu podawa-
nia CZYNNoscl Zwiazane z
okreso-wym opréznianicm
popiotu, czyszezeniem
i konserwacja kotla sa
nieskomplikowane 1 nic
nastreczaja trudnosci.

Certyfikat jakosci
Wvysoka jakos¢ kotlow
zapewniona jest przez
odpowiedni proces pro-
jektowy, produkcyjny,
technologi¢ oraz zastoso-
wane materialy potwier-
dzone przez rygorystyczne
wymogi [SO 9001: 2000
oraz swiadectwo zgodnosci
EN/68/04 stwicrdzajace ze
kociol spetmia wymagania
PN-EN 303-5 najwyzszej
efcktywnosci energetyczne)
oraz swiadectwo badan
na znak bezpieczenstwa
ckologicznego  Nr 167
wydane przez Instytut
Chemicznej Przerdbki
Wegla w Zabrzu

Stale rozbudowywana
siec dystrybutoréw-ser-
wisantow oraz atrak-
cyjna cena sprawiaja. ze
urzgdzenia firmy Ther-
mostahl staja si¢ coraz
bardzie) obecne w sys-
temach grzewczych w
Polsce
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