
Nagrzewnica gorącego powietrza multi-olejowa 
typ: HP (25-250 kW)

Nagrzewnica  HP  dostarczana  jest z palnikiem na olej
przepracowany (zużyty), olej opałowy lekki, gaz.
Nagrzewnice HP  przeznaczone  są  do ogrzewania
pomieszczeń w budynkach gdzie nie ma, bądź nie chcemy
wykorzystywać  instalacji  wodnej.  Ciepło wytwarzane  w
nagrzewnicy  w  postaci  podgrzanego powietrza
bezpośrednio  lub  przy  pomocy  kanałów powietrznych
dostarczane  jest  do  ogrzewanego pomieszczenia.
Nagrzewnice HP doskonale nadają się do:  warsztatów,
auto-serwisów, magazynów, hal produkcyjnych, obiektów
sportowych, kościołów, szklarni itp.

www.thermostahl.pl

PALIWO

ZALETY

OLEJ ZUŻYTY / OLEJ OPAŁOWY LEKKI / GAZ

Automatyczny zapłon i praca

Łatwy dostęp do czyszczenia

Wysoka sprawność -  ekonomiczne spalanie

konstrukcja w technologii 3-ciągowej

- możliwość pracy w różnego rodzaju obiektach i 
pomieszczeniach 
 (idealne rozwiązanie do ogrzania szklarni, hali, biura, 
warsztatu itp.)
- łatwy dostęp do czyszczenia
- komora spalania wykonana ze stali kwasoodpornej INOX
- konstrukcja w technologii 3-ciągowej zapewnia wysoką 
sprawność 92%
- możliwość zmiany miejsca nagrzewnicy w prosty sposób
- możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza przez kanały
- prosta i wygodna eksploatacja
- nie wymaga instalacji grzewczej
- niskie koszty montażu
- różne rodzaje wylotu gorącego powietrza - także wg 
wytycznych klienta

>90%

Komora spalania ze 
stali kwasoodpornej 
INOX

Wymiennik ciepła o 
wysokiej sprawności

Głowica nadmuchowa w  
zestawie

Wydajny wentylator
PROMIENIOWY

Sterownik z termostatem i 
automatycznym wyłącznikiem w 
zestawie

Solidna konstrukcja

Odprowadzenie 
spalin

Możliwość podłączenia 
palnika na OLEJ OPAŁOWY, 
ZUŻYTY i GAZ
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    DANE TECHNICZNE

                                    THERMOSTAHL POLAND SP. Z O. O.
                             Al. Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszków
         Tel. 22 758 40 96, thermostahl@thermostahl.pl, www.thermostahl.pl

palnik na zużyty 
olej MULTIMAX

palnik olejowy
RIELLO

Typ HP 30 HP 45 HP 80 HP 130 HP 180 HP 250

zasilanie elektryczne                                              230V/50Hz 400V/50Hz

przepływ ogrzanego powietrza 3400 7600 15200

zużycie paliwa kg/h 2,8 4 7,01 11,8 18,2 20,2

paliwo olej przepracowany / opałowy / gaz

max. moc grzewcza kW 30 45 80 13 180 250

sprawmność % 91

temp. spalin °C 190 205 225 233 238 241

pobór mocy wentylatora W 367 1700 3400

całkowity pobór mocy W 390 390 520 1850 3900 3900

średnica kanału spalinowego mm 150 200 250

temp. uruchom. Wentylatora °C 35

graniczna temp. bezp. °C 90

poziom hałasu w odl. 1 m. dB 67,2 71,2 73,4 75 76,1 77,2

wymiary (szer. x głeb. X wys.) cm 51x88x175 54x90x190 71x117x226 100x140x226 100x140x280

waga kg 125 138 170 380 490 550

m³
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1. panel sterowania
2. palnik
3. komora spalania z wymiennikiem 
4. wylot gorącego powietrza
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5. wlot powietrza (wentylator)
6. regulator ciągu
7. przewód kominowy
8. rekuperator

BUDOWA NAGRZEWNICY
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