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ECO

3.01 System Multi Split (FIM)
Line-up zewnetrzny

Line-up wewnetrzny

Jednostki zewnetrzne
Wind-Free™ Ultra

Wind-Free™ Optimum
Wind-Free™ Standard
Klimatyzator scienny New Triangle
Klimatyzator Scienny Standard
Klimatyzator Scienny ECO

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Mini

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™
Klimatyzator kanatowy Duct

Konsolowy

Tabela potaczen

4.01 Komercyjne (CAC)

Line-up

Tabela potaczen

360 Cassette

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy
4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Mini
Klimatyzator kanatowy niskiego sprezu

Klimatyzator kanatowy $redniego sprezu
Klimatyzator kanatowy wysokiego sprezu
Klimatyzator Scienny Classic CAC

Klimatyzator scienny MAX

Konsolowy

Podsufitowy

Klimatyzator podsufitowy (duzy)

Klimatyzator podtogowy

Wysoki zakres wydajnosci

Jednostki zewnetrzne

5.01 Sterowanie
Line-up
Whasciwosci i rysunki wymiarowe

6.01 Akcesoria

Informacje zawarte w tym dokumencie moga zawierac albo wartosci wstepne, albo moga zawierac brakujace wartosci,
ktére nie byty jeszcze dostepne w momencie tworzenia. Aby uzyskac najnowsze informacje, nalezy skorzystac z portalu
Samsung Climate Solutions Partner Portal na stronie partnerhub.samsung.com/climate lub skontaktowac sie
bezposrednio z osoba kontaktowg firmy Samsung.
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Informacje ogdine

Ochrona
srodowiska

Samsung stara sie przestrzegac zardwno miedzynarodowych standardéw ochrony Srodowiska, jak i europejskich
oraz krajowych przepisow i regulacji we wszystkich swoich globalnych dziataniach biznesowych. Samsung bedzie
aktywnie starat sie zminimalizowa¢ wytwarzanie szkodliwych materiatow, efektywnie wykorzystywac zasoby

i przetwarzac odpady z korzyscig dla Srodowiska. Samsung dotozy wszelkich staran, aby prowadzi¢ dziatania na
rzecz poprawy stanu srodowiska we wszystkich procesach rozwoju produktu, produkgji, dystrybucji, sprzedazy

i utylizacji.

WEEE: Odpady elektronicznePakowanie

Samsung dziata w ramach przepiséw WEEE (zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego), ktdre tworzq dyrektywe

w sprawie rozszerzonej odpowiedzialnosci producenta.
Dyrektywa ta przewiduje bezpieczna zbiérke, przetwarzanie,
recykling i przyjazna dla Srodowiska utylizacje catego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Pracujac w ramach zbiorowych
programéw recyklingu w kazdym z panstw cztonkowskich

UE, Samsung wspétfinansuje odbior i recykling produktow
elektronicznych.

Samsung daje nowe zycie zuzytym bateriom dzieki finansowaniu
zbiorki, przetwarzania i recyklingu przez lokalne organizacje
zajmujace sie recyklingiem baterii.

Samsung wspdtpracuje z programami recyklingu

i organizacjami rzadowymi w celu zbidrki, segregacji

i ponownego wykorzystania wszystkich materiatow
opakowaniowych w rdznych punktach tafcucha
dystrybucji. Wiele materiatow mozna przetworzy¢ na
nowe produkty, a recykling pomaga oszczedzi¢ zasoby
naturalne. Recykling opakowar pomaga w ponownym
wykorzystaniu cennych surowcéw i zmniejszeniu ogélnego
wptywu na $rodowisko.

EkoprojektAkumulatory

Samsung spetnia wymogi przepiséw dotyczacych
ekoprojektu, wydanych w marcu 2012 r., ktore wymagaja,
aby klimatyzatory elektryczne (<12 kW) i wentylatory
przenosne (<125 W) na terenie UE prezentowaty
szczegotowe, bardzo widoczne informacje dotyczace
wydajnosci energetycznej, a takze informacje na

temat wspdtczynnika wydajnosci chtodniczej (COP),
wspétczynnika efektywnosci energetycznej (EER)
irocznego zuzycia energii (kW/h).

Reakcja na problem globalnego ocieplenia przez czynnik chtodniczy R32

W nastepstwie wprowadzenia przepisow UE
dotyczacych ograniczenia emisji gazow F Samsung
przedstawia nowa game klimatyzatoréw na rok

2019 w modelach domowych (RAC), komercyjnych
(CAC) i Multi Split (FJM). Wszystkie posiadaja czynnik
chtodniczy R32. R32 ma potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP) o wartosci 675, co jest znacznie
nizszym wynikiem niz GWP dla R410A (2088).

Te nowe produkty sa bardziej przyjazne dla $rodowiska
niz ich poprzednicy oparci na R410A. Podczas gdy
czynniki chtodnicze sg istotng czescia klimatyzacji,
czynnik R32 zmniejsza wptyw na Srodowisko 0 68%*
w pordwnaniu z czynnikiem R410A (w przypadku
przedostania sie do atmosfery), jest nietoksyczny

i tatwy do recyklingu. Posiada zerowy potencjat
niszczenia warstwy ozonowej (ODP), wysoka
wydajnos¢ chtodnicza i przewodnosc cieplna, co
oznacza maksymalng wydajnosc i redukcje objetosci
napetniania 0 30%.

*Porbunarie danych RAIOA RS

dtug: aporty Komis Europeskie]

Wptyw na $rodowisko: R410A w poréwnaniu z R32

[ R410A (HFC): Czynniki chtodnic:

nie

9 R32 (HFC): Caynniki chtodnicze nastepne; generacii

Wspstczynik=100

Potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP)

Efektywnost energetyczna

Bezpieczefstwo
Wynik ekonomiczny

Przejrzystos¢ efektywnosci energetycznej

0d 1stycznia 2013 r. wszystkie klimatyzatory o znamionowej mocy chtodniczej lub
grzewczej <12 kW posiadaja etykiete energetyczng informujaca o ich efektywnosci
energetycznej zgodnie z rozporzadzeniem UE nr 626/2011 (partia 10). Od stycznia 2019 1.
zmienita sig skala klas energetycznych: nowy zakres bedzie wynosit od A+++ do D, przy

czym A+++ to najbardziej efektywna klasa, a D najmniej efektywna.

Etykieta energetyczna powinna zawiera¢ minimalne niezbedne informacje, takie jak kod
modelu produktu, klasa efektywnosci energetycznej, Srednie roczne zuzycie energii,

wartosci SCOP i/lub SEER oraz poziom hatasu.

Klasa energetyczna jest okre$lana na podstawie pomiardw oraz obliczer i powinna sig

miesci¢ w zakresach wskazanych w ponizszej tabeli.

Klasa efektywnosci energetyczne]

SEER (Chtodzenie)

SEER (Ogrzewanie)

Aves SEER 2550 scoP2510
Ane 6105SEER <50 46055009 <510
A 560<SEER <610 40055COP <440

A 510<SEER €560 34045C0PC400
B 4605SEER ¢510 310¢5C0P 340
c 410<SEER <440 28055C0PC310
b 360<SEER <470 250¢5C0P 280

Nowa etykieta energetyczna
od stycznia 2019 roku
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Centra szkoleniowe Samsung w Europie

Wielka Brytania — Mansfield

Zostan ekspertem w dziedzinie
rozwigzan klimatyzacyjnych Samsung

Wielka Brytania — Chertsey ® o ® Polska - Warszawa

Holandia — Amsterdam

Francja - Lyon e
® Wtochy - Mediolan

Akademia Samsung Climate Solutions Academy jest zaangazowana w dostarczanie
inzynierom umiejetnosci technicznych niezbednych do skutecznego instalowania produktow
firmy Samsung i przekazywania niezbednych informacji uzytkownikom. Wszystkie kursy
maja na celu zapewnienie uczestnikom mozliwosci poszerzania zaréwno teoretycznej,

jak i praktycznej wiedzy na temat szerokiej gamy sprzetu i rozwigzan firmy Samsung.

Portugalia - Lizbona ® ® Hiszpania - Madryt

® Grecja - Ateny

Ry

Jak sie zarejestrowac na szkolenie

Wyszukiwanie Rejestracja

Dostepne moduty szkoleniowe

Kursy podstawowe:
Podstawowe szkolenie
handlowe

Kursy zaawansowane:
Szkolenie techniczne

Kursy zaawansowane:
Szkolenie z projektowania

«  Line-up produktéw, akcesoria « Jak prawidtowo zainstalowac «  Zrozumienie potrzeb klientéw Uzyskaj certyfikat

i dostepne systemy sterowania. i skonfigurowac system? i oferowanie mozliwych
Aby sprawdzi¢ dostepne kursy szkoleniowe,

Powybraniu kursu szkoleniowego, Po potwierdzeniu rejestracji zaprosimy Ci do

« Unikatowe cechy produktéw «  Uruchomienie: Najczestsze

Samsung
« Uwarunkowania dotyczace
instalacji

122

problemy podczas
uruchamiania systemu

i sposéb rozwigzywania
wszelkich probleméw
Rozwigzywanie i znajdowanie
usterek (przy uzyciu kodéw E)
Logika sterowania

Studia przypadkow

rozwigzan

DVM-Pro - zaawansowane
narzedzie Samsung do
projektowania

Studia przypadkéw

wejdz na Samsung Business Academy (SBA)
przez Samsung Climate Solutions Partner
Portal*: partnerhub.samsung.com/climate.

Przeszukaj kalendarz wydarzer online

iwybierz kurs szkoleniowy, w ktorym chcesz

uczestniczyc

Polecang pracgladarky nternetowy 2Samsung Cli

e Solutions

w ktérym chciatby uczestniczyé,
postepuj zgodnie z procedurg rejestracji
Po pomyélnej rejestracji otrzymasz e-mail
2 potwierdzeniem

riner Portal est Google Chrome.

jednego z naszych oérodkéw szkoleniowych.
Zostaniesz przeszkolony przez jednego

2 naszych wyspecjalizowanych trenerow

lub specjalistéw ds. produktow i otrzymasz
Certyfikat ukoficzenia szkolenia

123




Kategorie produktow Komercyjne

Klimatyzator komercyjny (CAC)

Pomieszczenia sklepéw detalicznych, biura

Samsung Climate Solutions zapewnia duza wydajnos¢ i skutecznos¢, dzieki i restauracje moga mie¢ idealny klimat dzieki
czemu $rodowiska domowe i komercyjne maja idealnie regulowana produktom CAC przystosowanym do duzych
temperature, sa zdrowe i wygodne — a wszystko to przy mniejszych kosztach. obszaréw. Wiele jednostek wewngtrznych

Nasze inteligentne systemy klimatyzacyjne o wysokiej mocy zapewniaja
wtasciwe rozwigzanie klimatyzacji dla kazdego zastosowania.

System Multi Split

System Free Joint Multi (FJM)

System FJM jest idealnym rozwigzaniem do
domowych i lekkich komercyjnych powierzchni,
w ktérych chtodzonych jest wiele pomieszczen.
Pojedyncza jednostke zewnetrzng mozna
podtaczy¢ do maksymalnie pieciu jednostek
wewnetrznych.

1.261.27

0 estetycznym wygladzie moze pracowac jako
jedna, utatwiajac zarzadzanie klimatem.

Domowe

Klimatyzator domowy (RAC)

System RAC jest tatwy w instalacji i taczy
jedna jednostke wewnetrzng z jednostka
zewnetrzna. Jest to idealne rozwiazanie
do zarzadzania klimatyzacja w jednym
pomieszczeniu.

Akcesoria

Aby dopetni¢ system, Samsung oferuje szeroka
game akcesoriéw od paneli kasetonowych po
ztacza rurowe.

Sterowanie

Korzystajac z wielu w petni zintegrowanych
rozwiazan sterowania, uzytkownicy moga
zarzadzac¢ wieloma funkcjami pojedynczego
systemu klimatyzacyjnego lub catymi grupami
jednostek wewnetrznych z centralnego punktu.
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Zakres produktow

Klimatyzator $cienny

Wind-Free™ New TriangleMaldivesBoracay

Klimatyzatory kasetonowe

360 Cassetted-kierunkowy klimatyzator 1

) YKl '
kasetonowy Wind-Free™ (Mini)  Kasetonowy Wind-Free™ kasetonowy

Klimatyzatory kanatowe

-

kanatowy i kanatowy DuctS i kanatowy

Klimatyzator kanatowy Big
niskiego sprezu $redniego sprezu Duct

Klimatyzatory podtogowe/podsufitowe i konsolowe

Klimatyzator podtogowy/podsufitowy

Klimatyzator podtogowy Konsolowy Podsufitowy

1.281.29

System Multi Split

Sterowniki

|
g
|
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R322,6 - 25 kW

EER

Lekkie komercyjne systemy Split
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Nazewnictwo
produktow

Jednostki domowe

AR 24 R X C X A WK N

1.30

Kiasyfikacja AR Kiimatyzator domowy (RAC)
Moc 1000 Btu/h

K 2016

" 201
rok

N 2018

R 2019

s Inwerter R410A
Rodzaj produktu

X Inwerter R32

s Jonizator SPi

F Brak Wi-Fi + brak jonizatora SPi
Charakterystyka c Wi-Fi+ jonizator SPi + filtr PM2.5

[ Wi-Fi + jonizator SPi

w WiFi

0 Lepszy

F Najlepszy

N Normalny
Nazwa produkty s Standardowy

o Maldives

H Boracay

X Wind-Free™

WK Biaty zmierzch
Kolor. 3 Niebieski

wa DAbiaty

N Jednostka wewnetrzna
Typjednosti

X Jednostka zewnetrzna

System Multi Split IITE)
Jednostki wewnetrzne C
3 ok
B Jednostka wewnetrzna (nie NASA)
; i
LI Oznaczenie produktu gl Wind-FreomiSiim)
' Klimatyzator kanatowy niskiego sprezu
(Slim Duct)
M Klimatyzator kanatowy éredniego sprezu
Ol oo >
H Pompa ciepta (R410A)
G Pompa ciepta (R32)

[ u

System Ml Splt - Free Joint Mult (M)

System Multi Split L)
. K 2016
Jednostki zewnetrzne "
3 rok
Maksymalna
liczba mozliwych 3 3 jednostki
do podtaczenia
jednostek 4 4jednostki
wewnetr
H Pompa ciepta (R410A)
Tryb
3 Pompa ciepta (R32)

131
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Nazewnictwo
produktow

Jednostki wewnetrzne G5
lekkie komercyjne )
3 rok
A | T P —
o 1-kierunkowy Klimatyzator kasetonowy
0 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-
T Klimatyzator 360 Cassette i 4-kierunkowy
Kasetonowy Wind-Free™
Klimatyzator kanatowy niskiego sprezu
(Slim Duct)
Oznaczenie produktu L Klimatyzator kanatowy éredniego sprezu
H Klimatyzator kanatowy Big Duct
c Podsufitowy
J Konsolowy
P Klimatyzator podtogowy Packaged
Rodzaj produktu
Napiecieznamionowe

TrybH

1.321.33

Pompa iepta (RA10A)

Jednostki zewnetrzne [~ L)
lekkie komercyjne )
rok
" o
1 2 8 48 8 6 9 @ [ oo " Je—
A Inwerter + bok + temperatura ogdlna
Wiasciwosci
Rodzaj produktu D Deluxe
E 10,220-240V, 50 Hz
K 19,220-240V,50/60 Hz
N 3@,380-415V, 50/60 Hz
H Pompa ciepta (R410A)
Tryb
G Pompa ciepta (R32)
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Polecane
produkty

360 Cassette

Cyrkulacyjny przeptyw powietrza

W przeciwienstwie do tradycyjnych
4-kierunkowych jednostek kasetonowych’,
ktore tworza obszary o nieréwnomiernym
przeptywie powietrza? klimatyzator 360
Cassette zapewnia, ze chtodne powietrze
dociera do kazdego zakatka. Jego okragty wylot
wydmuchuje chtodne powietrze w kazdym
kierunku. Beztopatkowa konstrukcja zapewnia
komfortowe chtodzenie bez koniecznosci
stosowania zimnego ciagu?, a dzieki braku
topatek blokujacych przeptyw powietrza, wysyta
0 25% wiecej powietrza jeszcze dalej.

sty firmy Samsung poréwnua Kimatyzatory 360 Cassete doogélnych & ierunkowy

Wspoma-

gajacy
Wentylator

1.341.35

Kimatyzator samsung 360 Cassette

Sterowanie przeptywem powietrza

Nawiew powietrza mozna tatwo regulowac bez
uzycia klap. Nad zmiang kierunku przeptywu
powietrza pracujg w pustej przestrzeni

w kasetonie trzy wentylatory wspomagajace.
Deszczowy rozktad powietrza (znany jako
efekt ,coanda”) sprawia, Ze pomieszczenie jest
chtodne i komfortowe przez caty czas.

Wyswietlacz LED

Urzadzenie jest wyposazone w stylowy panel
iintuicyjny wy$wietlacz LED. Pozwala to
uzytkownikom na wybér i zmiane kierunku
przeptywu powietrza. Uzytkownicy maja
mozliwo$¢ wyboru ustawien, a sterowanie
powietrzem w poszczegdlnych strefach nie
sprawia trudnosci.

Tryb poziomy

Stylowe wzornictwo

360 Cassette dodaje stylu kazdemu
pomieszczeniu. Dostepny jest w kolorze
czarnym lub biatym, w wersji kwadratowej lub
okragtej i moze by¢ montowany w suficie lub
eksponowany na dowolnym materiale.
Umies$¢ go na dowolnym materiale: od drewna
przez beton po tapete lub farbe.

=> W przypadku modeli komercyjnych (CAC)
patrz: Strona 4.08




Informacje ogdine

Polecane
produkty

Klimatyzator 4-kierunkowy Wind-Free™

i 4-kierunkowy kasetonowy Mini

Technologia Wind-Free

Wind-Free™ Cooling to jedna z najbardziej
zaawansowanych technologii Samsunga.
Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy
Wind-Free™ wypycha powietrze przez

15700 mikrootworéw w panelu, podczas gdy
Klimatyzator 4-kierunkowy Wind-Free™ Mini
wypycha powietrze przez 9000 mikrootworow
w panelu. Te mikrootwory maja ogromne
znaczenie w tworzeniu rodzaju przeptywu
powietrza zwanego powietrzem nieruchomym’,
ktére chtodzi pomieszczenie stopniowo

i odczuwalnie bez przeciagow.

defnivje
5 wktdrych nie

AV
vAY
AV
A\
Vi
vay

|le—| ||
84mm 66mm

1.361.37

NN Y

\WAVAVAY,
TAVAVAVA|

Kimatyzator

Kasetonowy

15700
mikrootworéw

Zoptymalizowane topatki

Wieksze i zoptymalizowane topatki (84 mm dla
klimatyzatora kasetonowego 4-kierunkowego
Wind-Free™, 66 mm dla klimatyzatora
kasetonowego 4-kierunkowego Wind-Free™
Mini) pozwalajg uzyskac szerszy zasieg
chtodzenia oraz lepsza cyrkulacje powietrza

w pomieszczeniu. Ta zaawansowana technologia
réwniez znacznie szybciej chtodzi przestrzen,
nie pozostawiajac zadnej strefy bez dziatania
klimatyzacji.

Josi pomieszczenie
osiqgnie strefg komfortu

Smart Comfort Operation

Klimatyzatory 4-kierunkowe kasetonowe Wind-Free™ i Wind-Free™ Mini wykorzystuja funkcje Smart Comfort
Operation. Innowacyjny proces ,Fast Cooling” pozwala na szybsze osiggniecie pozgdanej temperatury

w pomieszczeniu. Dzieki jednoczesnemu wykrywaniu poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu funkcja Smart Comfort
Operation automatycznie utrzymuje temperature w pomieszczeniu.

Czujnik ruchu

<
=~
¢ Dzigki wykrywaniu obecnosci i lokalizacji oséb
w pomieszczeniu ulepszony czujnik detekcji
Wykrywanie ruchu (MDS) sprawia, ze chtodzenie powietrzem
cbecnosct 9% jest wydajne, a kierunek przeptywu powietrza
g 2 moze by¢ sterowany automatycznie.
4
=
2.7m
Zakres wysokosci
czujnika

—> W przypadku systemu Multi Split (FIM)
patrz: Strona 3.24
=> W przypadku modeli komercyjnych (CAC)
patrz: Strona 4.16
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Informacje ogdine

Polecane
produkty

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™
Technologia Wind-Free

Wind-Free™ Cooling to jedna z najbardziej
zaawansowanych technologii Samsunga.
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy
Wind-Free™ wypycha powietrze przez bardzo
mate otwory w panelu, rozpraszajac delikatny
podmuch powietrza. Te 13 000 mikrootworéw
ma ogromne znaczenie w tworzeniu przeptywu
powietrza zwanego powietrzem nieruchomym’,
ktore chtodzi pomieszczenie stopniowo

i odczuwalnie bez przeciagow.

I-kierunkowy Kimatyzator kasetonowy Wind-Free™
13000 mikrootworow

Waska instalacja / Mata powierzchnia
zabudowy

Przy wysokosci wynoszacej zaledwie 135 mm'
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy
Wind-Free™ jest kompaktowym i lekkim
urzadzeniem (8-13,5 kg?). Ta smukta konstrukcja
sprawia, ze jest nie tylko przyjemna wizualnie,
ale takze tatwiejsza w montazu i konserwacji
oraz moze by¢ montowana w najmniejszych
szczelinach sufitowych.

o
i
e

138

Conventional 1-Way

Szerszy zasieg chtodzenia

Wieksza i zoptymalizowana topatka znacznie szybciej chtodzi wieksza
powierzchnie. Jej smukta konstrukcja umozliwia efektywne dostarczanie
chtodnego powietrza na powierzchni do 8 m" oraz zapewnia szybkie

i rownomierne chtodzenie, przy czym zadna strefa nie pozostaje nienaruszona.

=> W przypadku systemu Multi Split (FIM) patrz: Strona 3.28
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Informacje ogdine

Polecane
produkty

Klimatyzator kanatowy Duct S

Ptaski mikrokanatowy
parownik ciepta / skraplacz Konwencjonalny imatyzator kanatowy

Innowacyjna technologia FME/FMC firmy
Samsung zapewnia zwiekszona wydajnos¢

w poréwnaniu z konwencjonalnym
klimatyzatorem typu fin i rura.

Te nowoczesne modernizacje pozwolity réwniez
na zmniejszenie urzadzenia.

Dostepny od géry Dostepny od dotu Dostepny od boku

e, S |
sink m

Kondensacia
Panel

Sinik

O
ov . s
e

odprouadaiaey
Kropiny

k -.
= aetzomtany
tatwy montaz i konserwacja

Dzieki niesamowicie kompaktowej konstrukcji jednostki kanatowe Samsung mozna umiesci¢ w dowolnym miejscu,
anawet podzieli¢ na dwie czesci (modele 18/20/25 kW). Dzieki temu instalacja i konserwacja nie sprawiaja
trudnosci. Dostep do jednostki wewnetrznej jest mozliwy z trzech roznych stron: z gory, z dotu i z jednej strony,

co sprawia, ze konserwacja jest tatwiejsza niz kiedykolwiek wczesniej.

1.401.41

Wewnetrzna temperatura wylotowa

Kazda kanatowa jednostka wewnetrzna

lub zestaw AHU posiada funkcje regulacji
temperatury powietrza wylotowego, oferujac
wiekszy komfort bez konieczno$ci zmiany
ustawien jednostki zewnetrznej.

Mozliwy jest wybor i utrzymanie opcji
chtodzenia lub ogrzewania za pomoca pilota
MWR-WE13N, a dziata ona we wszystkich
podtaczonych systemach kanatowych/AHU.

AC Output

o 130%  100%

AC Output

~

Outdoorlndaor 70 % ¥ 100%

Automatyczne ustawianie ESP

Mozesz zaoferowac szeroki zakres produktow.
Odpowiednia moc, odpowiednie ESP

i odpowiedniej wielkosci produkt dla Twoich
klientow.

=> W przypadku modeli komercyjnych (CAC)
patrz: Strona 4.36
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Informacje ogdine

Polecane
produkty

Klimatyzator kanatowy Slim Duct S

Smukta konstrukcja |
dla matych przestrzeni sufitowych

Szeroko$¢ klimatyzatora kanatowego Slim
Duct S jest niewielka i wynosi 200 mm, dzieki
czemu jest znacznie wezszy niz w przypadku
produktéw konwencjonalnych. Pozwala to na
tatwa instalacje i konserwacje we wszystkich
rodzajach pomieszczen.

Wbudowana pompa skroplin

Zawor zwrotny na pompie skroplin zapobiega
ponownemu wyptywowi odprowadzanej wody
do miski spustowej, minimalizujac poziom
wody w misce spustowej. Ta nowoczesna cecha
konstrukcyjna oznacza brak zatoréw wodnych

i brak odptywu wody do wnetrza.

—> W przypadku systemu Multi Split (FIM)
patrz: Strona 3.32

=> W przypadku modeli komercyjnych (CAC)
patrz: Strona 4.30

1.42

Polecane
produkty

Samsung SmartThings

# SmartThings

SmartThings

Klimatyzatory Samsung zapewniaja sterowanie przez
Wi-Fi przy uzyciu aplikacji Samsung SmartThings

na smartfonie, ktéra umozliwia zdalne wtaczanie
iwytaczanie urzadzenia, zarzadzanie jego funkcjami
oraz ustalanie harmonogramu dziatania w dowolnym
czasie i miejscu.' Przez aplikacje SmartThings mozna
réwniez sterowac i monitorowac inne urzadzenia
Jinteligentne” w domu, np. pralke, odkurzacz

i lodowke?.

'

e st kontoaplkac Samsung.

Dostepne funkcje

« Zdalne sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie i monitorowanie zuzycia energii

Skoordynowanie klimatyzatora i innych urzadzer

Samsung

Planowanie harmonogramu tygodniowego
Monitorowanie zmiany filtra

Szacowanie wykorzystania sezonowego

i oczekiwanych kosztow
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Informacje ogéine

Proste i inteligentne dziatanie
Polecane
produkty . (O[;)vt;/ATalna prace produktéw Samsung VRF g; —y— —

« Intuicyjny graficzny interfejs uzytkownika =
iwygodny edytor regut dla réznych rozwigzan =
«  Wyszukiwanie trendéw i alarméw =

2
g
o
g
:

b.loT sbibabababbabesbintl

Samsung b.loT (Building Internet of Things)
to rozwigzanie do zarzadzania budynkiem,
ktore pozwala efektywnie zarzadzac

i oszczedzac energie. Jest to otwarta
platforma z doskonatymi mozliwosciami
rozbudowy i kompatybilnoscia, ktéra
umozliwia zintegrowane sterowanie
gtéwnymi systemami obiektu, takimi jak
VRF, i urzadzeniami innych firm przez
interfejs BACnet.

Efektywne zarzadzanie zuzyciem energii

« Analize zuzycia energii
«  Hybrydowy (HVAC+VRF) rozktad zuzycia
energii

Samsung b.loT pomaga zapewnic:

-+ Efektywne okresy instalacji Praewodowy ez we
»  Redukcje kosztéw instalacji i eksploatacji
-« Optymalna efektywnos¢ energetyczng + Smart Controlle T AP Urzadzena bezprzewodow s dostepne ko a ynku oreafiskim.

Efektywne zarzadzanie zintegrowanymi
systemami zainstalowanymi w budynku - VRF

Samsung b.loT obejmuje:

Otwartg platforme Inteligentne algorytmy
oszczedzania energii

«  Obstuguje protokét otwarty (BACnet) i API

dla integracji flﬁ"Y_Ch_ '-l_f_quZEﬁ- . «  Sterowanie komfortem w oparciu o dane -
*  Integruje rozne czujniki i urzadzenia komfort w oparciu o algorytmy dostosowane
bezprzewodowo przez bramke loT. do potrzeb uzytkownika

+  Sterowanie oparte na uczeniu si¢ -
zoptymalizowane sterowanie przez sztuczna
inteligencje (Al)

+  Sterowanie w oparciu o zajetos¢ —
oswietlenie, wilgotnos¢ i temperatura

+  Wykrywanie niewydanej pracy urzadzenia —
Czas, miejsce i temperatura

st zowngrs

oty
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Informacje ogéine

Polecane
produkty

Klimatyzatory montowane na Scianie

Czym jest technologia chtodzenia
Wind-Free™?

Chtodzenie Wind-Free™ rozprasza delikatny
przeptyw powietrza rGwnomiernie przez
21000 mikrootworéw. Te mikrootwory maja
ogromne znaczenie w tworzeniu rodzaju
przeptywu powietrza zwanego powietrzem
nieruchomym’, ktére chtodzi pomieszczenie
stopniowo i odczuwalnie bez przeciagéw.

ASHRAE (Amercan

g Ret

dtonn

1.461.47

Staty komfort
Bez zmian ustawien

2-etapowy tryb chtodzenia klimatyzatoréw
Samsung Wind-Free™ chtodzi powietrze szybko
i skuteczne w trybie szybkiego chtodzenia,
nastepnie automatycznie przechodzi na

tryb chtodzenia Wind-Free™, aby utrzymac
temperature. Powietrze jest chtodne, dajac
poczucie komfortu, bez zimnych miejsc oraz
bez konieczno$ci zmiany ustawien.

Inwerter 8-biegunowy

Inwerter 8-biegunowy to kluczowa
zaawansowana technologia inwerteréw
cyfrowych Samsung. Wykorzystuje ona
pierwszy na $wiecie silnik 8-biegunowy

(w przeciwienstwie do silnika 4-biegunowego)
w sprezarce urzadzenia zewnetrznego, co
oznacza mniej zmian momentu obrotowego.
Zapewnia to skuteczniejsze dziatanie i mniejsze
wibracje. Zmniejsza réwniez zuzycie energii’,
zachowujac optacalnosc.

POWERboost Technology™
z cyfrowym inwerterem 8-biegunowym

W Konwencjonalne I Cyfrowy inwerter 8-biegunowy

Szybki zasieg
maksymalna
< predkos¢
chtodzenia

Maks. predkosé chtodzenia (RPS)

Czas

POWERboost™

Innowacyjna technologia POWERboost™ oraz
cyfrowy inwerter 8-biegunowy znacznie skracaja
czas potrzebny sprezarce do osiggniecia
maksymalnej czestotliwosci podczas pracy’.
Dzigki temu w pomieszczeniu ochtadza sie
znacznie szybciej.

wporbnani  konwencionalnym modelem Samsung
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Informacje ogdine

Oczyszczanie powietrza

Krok 1 - Filtr Easy Plus

Filtr Easy Plus filtruje pyt, wirusy,
alergeny, zanieczyszczenia
przenoszone przez powietrze

i bakterie.

Krok 2 —Filtr PM2.5 Krok 3 — Jonizator SPi

Filtr PM2.5 filtruje drobny pyt,
dym papierosowy i inne bakterie.

Jonizator SPi ogranicza ilos¢
niektérych szkodliwych wiruséw,
bakterii, plesni i alergenéw
przenoszonych droga powietrzna.

Filtr Easy Plus —
filtruje zanieczyszczenia przenoszone
droga powietrzng i alergeny

Ten klimatyzator Samsung jest wyposazony
w siatke filtracyjng utrzymujaca Swieze
powietrze oraz czystos¢ urzadzenia.

Filtry Samsung w100% pokrywaja otwdr
wlotu powietrza i sa powleczone catkowicie
zmywalnym materiatem, dzigki czemu s
optacalne i tatwe w utrzymaniu’.

wano na 1607

(Cwporéwnariu 2 TGO7 Tety wykonane przez I pod atem

Japofiskie aboratoria b

1.481.49

P
ia ynodeipod atem HN

pod atem Cry 1, Der

Filtr PM2.5 —
Przechwytuje do 99% drobnego pytu

Filtr PM2.5" w100% pokrywa otwdr wlotu
powietrza, jest zmywalny oraz przystepny
cenowo i funkcjonalny. Jego tadowarka
elektrostatyczna przesyta drobny pyt
bezposrednio do ujemnej ptyty stopowej
przez przekazanie tadunku dodatniego.
Filtr PM2.5 utrzymuje czystos¢ powietrza
oraz bezpieczerstwo oddychania dzigki
przechwytywaniu 90% drobnego pytu

w ciggu zaledwie 40 minut oraz 99% w ciagu
100 minut??,

1 Zastosowarie tylko do model Wi Free™ Uit
2 Reamiarkomery: J0m

e urzadzed domowych, wsT

Jon Super Plasma Samsung (SPi)

. Jonizator MRSA (bakteria odporna na antybiotyki)
usuwa 99% MRSA odpornych na antybiotyki

I Test redukdji Influenza podtyp A HINT®

99%
N

Wspétczynnik drobnego pytu (%)

Filtr PM25

Wspétczynnik drobnego pytu (%)

Czas (min.)

CADR 100 m*/h

40 min 100 min
usuniecie 90%

usuniecie 99%

Czas (min.)

Jon Super Plasma (SPi) Samsung —
przechwytuje do 99% drobnego pytu

SPi usuwa do 99% okreslonych szkodliwych
wiruséw, bakterii, plesni i alergendw
przenoszonych droga powietrzng'.

: Chungam wkonksetnych warunkach

Rezmiar komary:

11yl urzadzene, czas pomiar 60-300 min

wego uniwersytetu

prciu i Pritka
ity ko urzadzenie, Rozmiar komory: 500ce Poctyp A HINT,A/Kalfornia/04/09. MRSA

(gronkowiec zoc 3591)
3 Grype: nstytut badafacy: Centrum Nauk o Srodowsku w Kitasato
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Oferta

Wind-Freem™
ultra

Wind-Free™
Optimum

Wind-Freem
Standard

NewTriangle

Standard
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Domowe

Tabela wyboru

E"fe:tgy:y»f"é] Etykieta energetyczna* (SEER/SCOP) dla 9k BTU J—y = J—y = [— °
Oéwiadczenie _Eurovent g
Przeptyw Chtodzenie Wind-Free £
powietrza Technologia Triangle g
e ierunki wdéh)
/wprawo) Manualnie Manualnie Manualnie
Automatyczna predkosé

Oczyszczanie Jonizator (5Pi) -~
Bokienza FiltrPM2.5 FiltrPM 25 .
Triangle Filtr Easy Plus eee
Rectangle Filtr 3-CARE -
Powtoka Zapobieganie alergiom ceeees

Automatyczne czyszczenie
(samoczynne czyszczenie)

Funkgje

Wskatnik czyszczenia filtra
Temp. wewn. Wyéwietlacz

Wyt 88

Sygnat dzwigkowy wh./wyt. ceeees
ik czasu 24-godz. /
Reeczywisty licznik czasu

24godz. 24 godz. 24godz. 24godz. 24godz. 24 g0dz.

Automatyczne

Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe ceeees

Komfortowe chtodzenie
Dobrysen
Trybjednego uzythownika
Osuszanie

Tryb wentylatora
cicho

Ochraniacz
potréjny Ochraniacz sprezarki
Ochraniacz PBA ceeees

2.042.05




Domowe

Specyfikacje

Wind-Free™ Ultra

“Wind Free™ Gooling
s P25

« Jonizator (5P

* Storowanie przoz Wi-Fi - Samsung SmartThings,

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

AROINXCXAWKNEU ARTZNXCXAWKNEU

AROINXCXAWKXEU ARTZNXCXAWKXEU

Moc £ w 2535
Chtodzenie (min. - maks) [ 075-33 075-40
Ogrzewanie do +7°C KW 3200
Ogrzewanie (min. - maks.) KW 0,62-490 0,62-5,50
Ogrzewanie przy 5°C w 285 342
Ogrzewanie przy -10°C KW 26 313
Ogrzewanie przy 15°C w 238 286
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER ww 72/ A+ 68/A++
energetycznie 2uty KWwh/a 122 180
Pdesignc w 2535
EER wWw 43 368
scop ww 4,6/ A++ 46/Ar+
CITTECEETD 2utycie KWh/a 700730
Pdesignh (srednio) KW 2324
cop ww 41374
Usuwanie wilgoci Un 1015
Maksymalny przeptyw _Jednostka wewnetrzna m/min 95 102
me/min 21002100
dBA 5557
B 59 &
G dBA 16/38 16740
dBA 3 6
Zakres temp. robocze] Chtodzenie c -10-46 -10-46
Zasieg Ogrzewanie °C -15-24 15-24
Dane elektryczne
Zrédto zasi VIHZ/® 220-240/50/1 220~ 240/ 50/1
Typ spretarki Jednostka zewngtrzna v BLDC BLDC
Zutycie pradu Chtodzenie w 580 950
Ogrzewanie w 780 1070
Prad roboczy Chtodzenie A3245
Ogrzewanie A 39 51
Wymiary
Wymiary netto Jednostka wewnetrzna mm 828x295:265 8283295265
) mm 790x548x285 790x548x285
Waganetto Jednostka wewnetrzna kg 13113
kg 311311
Caynnik chtodniczy
Caynnik chtodniczy v R32 zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (przez 5 m) kg 085 085
c0ze 0,58tc02¢ 058tc02e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m 1515
chtodniczego
Potqczenia rur Rura cieczowa oale e 4
Rura gazowa ocle 318 38
Dtugosé rury Min./Maks. (6. zewn. do ér. wewn.) m 3/15 315
Wysokost rury Maks. m 8 8
Potaczenia rur omm swi6 Swis

2.06

Jednostka wewnetrzna AROINXCXAWKNEU ARTZNXCXAWKNEU
Jednostka zewnetrzna AROINXCXAWKXEU ARIZNXCXAW)

Funkdje

Wind-Free™ Cooling .

ie Kierunki wdét)

Sterowanie Kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Automatycznie Automatycznie
Oczyszczanie powietrza Jonizator (SPi) .

FiltrPM 2.5 .

Filtr Easy Plus - -

Automatyczne czyszczenie R

(samoczynne czyszczenie)
Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe .

szybkie chtodzenie .

Komfortowe chtodzenie

Dobry sen

Osuszanie

Tryb wentylatora o

Cicho
Inne funkje

Wskaznik czyszczeniafiltra

Temp. wewn. Wyéwietlacz

L .

Sygnat diwigkowy wt./wyt.

Automatyczna zmiana

Wzestawie

[ ]
7]

Bezprzewodowy
sterownik zdalny

| [ENERGSS |

SAMSUNG AROSNKCKAWWKN / AROSNXCKAWIX

o
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Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Ultra — wewnetrzny Wind-Free™ Ultra — zewnetrzny

ARO9/12NXCXAWKNEU ARO/12NXCXAWKXEU
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Domowe

Specyfikacje

Wind-Free™ Optimum @

Wind-Free™ Cooling
Jonizator (5PY)
FilrEasy Plus
Storowanie przoz Wi - Samsung SmartThings.

Jednostka wewnetrzna ARO9RXPXBWKNEU | ARIZRXPXBWKNEU | ARIBRXPXBWKNEU | ARZ4RXPXBWKNEU Jednostka wewnetrzna ARO9RXPXBWKNEU | ARIZRXPXBWKNEU | ARIBRXPXBWKNEU | AR24RXPXBWKNEU
Jednostka zewngtrzna AROIRXPXBWKXEU | ARTZRXPYBWKXEU ARISRXPXBWKXEU |  AR24RXPXBWKXEU Jednostka zewngtrzna AROIRXPXBWKKEU | ARTZRXPXBWKXEU ARIBRXPXBWKXEU |  AR24RXPXBWKXEU
Funkdje
Moc [T W 35 50 65 Wind-Free™ Cooling . . . .
Chtodzenie (min. - maks) [ 09-40 16-67 1476 Sterowanie kierunkiem przeptywu
Ogrzewanie do +7°C w 35 60 7 (wgére/wdst)
- maks.) w 1155 1,2-80 12-92 Sterowanie kierunkiem przeptywu
Ogrzewanie przy 5°C w 318 699 862 (8 1ew0 /W prawe)
Ogrzewanie przy -10°C W 291 480 59 > ° ° u
AR pTiE W 266 o e Oczyszczanie powietiza Jonizator (5Pi) . . . .
Parametry pracy EXrEM 25 - - - -
c SEER ww 710/ A%+ 650/ At+ 680/A++ 640/ A++ BltrEasy Ui - - : :
energetycznie Zutye KWh/a 123 188 257 355 = - - -
Pdesignc w 25 35 5 65 = - . : :
T :‘v’( ‘:’h ""; 1’ o’" "": 7’ 0" 3: c{o‘ 3;”5 :“ Tryb roboczy Chodzenie 2-etapowe . . . .
Szybkie chiodzenie . . . .
Pdesignh (érednio) w 22 22 38 4 e . . . .
cop ww 376 372 351 315 oy N » . .
Usuwanie wilgoci Uh 10 15 20 25 ] . . . .
Maksymalny przeptyw Jednostka wewnetrzna m/min 93 10 159 e e N N . .
/i Cicho . . . B
B4, kal L 8 L Inne funkeje . . . .
dBA 5 2 3 8 - 5 . .
G dBA 19/37 19/38 2 /m 26/45 Temp. wewn. Wyéwietlacz . . . .
dBA 3 0 51 54 i . . 5 5 5
Zakres temp. robocze] Chtodzenie “c -10-46 -10-46 -10-46 -10-46 TRy T—— N . . .
Ogrzewanie c 1524 1524 524 520 g - . . .
Dane elektryczne N N . .
Zrédto zasi V/H2/®  220-240/50/1 220-240/50/1 220~ 240/50/1 220~ 240/ 50/1
Typ spretarki Jednostka zewngtrzna T BLDC BLDC BLOC BLDC
Zutycie pradu Chtodzenie w 600 980 1390 1950
Ogrzewanie w 850 940 0 2350
Prad roboczy Chtodzenie A 3 46 64 88 pr—
Ogrzewanie A 40 44 7 105
Wymiary
Wymiary netto Jednostka wewngtrzna mm 828x267x265 828x267x265 1065x301x311 1065x301x311 “
) mm 720x548x265 720x548x265 880x638x310 880x638x310 )
Wogarneis e s " Sy - ENERG 90
kg 276 76 02 442
2 SAMSUNG ARISRXPXEKN / AROSRXPXBWKX
Caynnik chtodniczy v R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (przez5m) kg 015 o015 115 115
tcoze 051tc02 051tC0% 078tc02e 078tc02e
m{;?;eg:ipe nie czynnika 9/m 15 s s 5
Potqczenia rur Rura cieczowa Ocale va va v v
Rura gazowa oqle 38 318 2 s/8
Dlugoéé rury Min./Maks. (ér.zewn. doér.wewn) _m 315 305 3/30 3/30
Wysokose rury Maks. m 8 8 15 5
Potqczenia rur i omm swie Swie Wi swie
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Domowe

Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Optimum - wewnetrzny Wind-Free™ Optimum — zewnetrzny

AAR09/12RXPXBWKNEU /AR09/12RXPXBWKXEU
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Specyfikacje

Wind-Free™ Standard

Wind-Free™ Cooling
Fillr Easy Plus
erowaieprzez W-Fi - Samsung SmartThings

Jednostka wewnetrzna AROIRXWXCWKNEU |  ARIZRXWXCWKNEU |  ARTBRXWXCWKNEU | ARZARXWXCWKNEU Jednostka wewnetrzna AROIRXWXCWKNEU |  ARIZRXWXCWKNEU | ARTBRXWXCWKNEU | ARZARXWX
Jednostka zewngtrzna AROIRXWXCWKXEU |  ARIZRXWXCWKXEU | ARTSRXWXCWKXEU |  ARZ4RXWXCWKXEU Jednostka zewngtrzna AROIRXWXCWKXEU | ARIZRXW) ARIBRXWXCWKXEU | ARZARXWXC)
Moc Funkdje
Moc T "W 275 35 50 65 Wind-Free™ Cooling . . . .
Chtodzenie (min. - maks) [ 09-335 09-40 16-67 1476 Sterowanie Kierunkiem przeptywu
CEToTe o 52 35 60 7 (wgére/wdsh
- maks) w 13-45 13-50 12-80 1292 Sterowanie kierunkiem przeptywu
Ogrzewanie przy 5°C " 313 408 699 862 o) W bravol
Ogrzewanie przy -10°C KW 252 252 480 59 — = . ° ° °
Ogrzewanie przy 15°C W 220 220 410 498 TR i:"‘:’;:";‘:m - . . .
Parametry pracy
< SeER ww 640/ A+ 610/ A%+ 680/ A%+ 640/ Av+ ENESS Pl - - : :
energetycznie Zuzy kWh/a 150 201 257 355 - . . .
Pdesignc o 28 35 50 65 - - - -
_ /v 38/A 38/A 38/A 38/A Tryb roboczy Chodzenie 2-etapowe . . . .
S KiVhya) m Ll 1400 Ll Szybkie chiodzenie . . . .
Pdesignh (érednio) . 21 22 38 4 e N N N N
cop ww 38 372 351 315 e N N . .
Usuwanie wilgoci Uh 10 15 20 25 s N N N N
Maksymalny przeptyw Jednostka wewnetrzna m/min 93 108 159 6 oWy N N . .
m/min Cicho . . . .
dBA, Ll d 8 L Inne funkcje Sterowanie przez Wi-Fi - Samsung SmartThings . . . .
dBA & 3 5 8 P o = . . .
G daBA 19/37 19/40 25/ 26/45 Temp. wewn. Wyéwietlacz - - . .
dBA 6 s 51 54 i . - . 5 .
Zakres temp. robocze] Chtodzenie o -10-46 -10-46 -10-46 10-46 Svamatiwiakony WL N N . .
Ogrzewanie c 1524 1524 524 520 > N N N .
Dane elektryczne N . . .
Zrédto zasi VH2/©  220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220 -240/50/1
Typ spretarki Jednostka zewngtrzna T BLDC BLDC BLOC BLDC
2uycie pradu Chtodzenie w 820 1220 1390 1950
Ogrzewanie w 840 940 0 2350
Prad roboczy Chtodzenie A 40 56 64 88 pr—
Ogrzewanie A 40 43 78 105
Wymiary
Wymiary netto Jednostka wewnetrzna mm 828x267x265 828x267x265 1065x301x311 1065x301x311 “
) mm 660x475x242 660x475x242 880x638x310 880x638x310
Woganeis e s % Sy - ENERG 90
kg 28 28 02 42
[2 SAMSUNG AROSIWCONKN / AROSRXNACHEX
Caynnik chtodniczy w R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (przez5m) kg o1 01 115 115
tcoze 047tC0% 047tC0% 078tc02e 078tc02e
m&ﬁ::m nie czynnika 9/m s s 15 s
Potqczenia rur Rura cieczowa oale v va v va
Rura gazowa oqale 38 38 2 S8
Dlugosé rury Min./Maks, (ér.zewn. doér.wewn) _m 3/15 3/15 3/30 3/30
Wysokose rury Maks m 8 8 15 15
Potaczeniarur 7 omm swis swie wie swis
s
214 215

:
]
£
S
a




Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Standard — wewnetrzny

AROY/1ZRXWXCWKNEU

Domowe
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Wind-Free™ Standard — zewnetrzny
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Domowe

Specyfikacje

New Triangle

- FilrEasyPlus
Konstrukgia Triangle

erovianie przez W Fi - Samsung SmartThings

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewngtrzna

AROIRXWSAURNEU

AROIRXWSAURXEU

ARTZRXWSAURNEU

ARTZRXWSAURXEU

Moc [T o
Chtodzenie (min. - maks.) [
Ogrzewanie do +7°C W
-~ maks) KW
Ogrzewanie przy 5°C "
Ogrzewanie przy -10°C [
Ogrzewanie przy 15°C w
Parametry pracy
c SEER ww 6a/At+ 610/a%+
energetycznie 2uy KWh/a 150 201
Pdesignc w 28 35
ww 335 287
ww 38/A 38/A
G e KWh/a 4 an
Pdesignh (srednio) [ 21 22
cop ww 381 312
Usuwanie wilgoci uh 10 15
Maksymalny przeptyw Jednostka wewnetrzna m/min 93 108
m/min
A 54 59
dBA & 6
¢ A 19/37 19/40
dBA 6 8
Zakres temp. robocze] Chtodzenie “c 10-46 -10-46
Ogrzewanie c 520 524
Dane elektryczne
Zrédto zasi V/H2/O 220~ 240/50/1 220-240/50/1
Typ spretarki Jednostka zewngtrzna T BLDC BLDC
Zutycie pradu Chtodzenie w 820 1220
Ogrzewanie w 840 940
Prad roboczy Chtodzenie A 40 56
Ogrzewanie A 40 43
Wymiary
Wymiary netto Jednostka wewnetrzna mm 8262611261 826261261
(Bl mm 660x475x242 660x475x242
Waganetto Jednostka wewnetrzna kg 95 95
kg 28 28
<
Caynnik chtodniczy v R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (przez5m) kg 01 o1
tcoze 047tC02 047tC0%
Dodatkowe napetnienie czynnika 9/m 5 s
chtodniczego
Potqczenia rur Rura cieczowa Ocale e va
Rura gazowa ogale 38 38
Dlugosé rury Min./Maks. (6r.zewn. dor.wewn) _ m 315 315
Wysokos rury Maks. m 8 8
Potaczenia rur i omm Swie Swis
218

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

AROIRXWSAURNEU

AROIRXWSAURXEU

ARTZRXWSAURNEU

ARTZRXWSAURXEU

Funkgje

Wind-Free™ Cooling

ie kierunkiem przeptywu
(wgbre /wdot)

Automatycznie

Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przeptywu
(wlewo/w prawo)

Manualnie

Manualnie

Oczyszczanie powietrza

Jonizator (SPi)

FiltrPM2.5

Filtr Easy Plus.

Automatyczne czyszczenie
(samoczynne czyszczenie)

Tryb roboczy

Chtodzenie 2-etapowe

‘Szybkie chtodzenie

Komfortowe chtodzenie

Dobry sen

Osuszanie

Tryb wentylatora

Cicho

Inne funkje

Sterowanie przez Wi-Fi - Samsung SmartThings

Temp. wewn. Wyéwietlacz
s 5

Sygnat déwiekowy wt.wyt.

Wzestawie

[ ]
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Rysunki wymiarowe

New Triangle — wewnetrzny New Triangle — zewnetrzny

AROY/1ZRXWSAURNEU ARO9/12RXWSAURXEU

o
2
S
a
o
261 . Na)
<
&
N
gge
| |
47.7
[ 1 274.7
] B o
f\ - !
N‘ 58
826 Bl[126.3
B26 ERNOAN
18.5 = 1255 ‘\‘}\‘\\\‘\\\l\\l\\] A
L o i H
: 5 i -
1) slg .
3 N il
g &
|
—— = Tl
242

2.20 2.21




Domowe

Specyfikacje

Standard

« Filr3 care

Jednostka wewngtrzna

Jednostka zewngtrzna

AROINXFHBWKNEU

AROINXFHBWKXEU

ARTZNXFHBWKNEU ARIBRXFHBWKNEU

ARTZNXFHBWKXEU ARTBRXFHBWKXEU

ARZARXFHBWKNEU

AR24RXFHBWKXEU

Moc [ " 25 35 50 65
Chtodzenie (min. - maks.) [ 09-330 090-4,00 16-66 1476
Ogrzewanie do +7°C W 32 35 60 2
- maks) [ 110-89 110-5,50 12-80 12-92
Ogrzewanie przy 5°C " 279 304 699 862
Ogrzewanie przy -10°C [ 255 278 475 598
Ogrzewanie przy 15°C W 233 254 404 513
Parametry pracy
c SEER ww /0 65/ 680/ A++ 640/ A++
energetycznie 2uy kwh/a 123 188 257 355
Pdesignc . 25 35 50 65
ww 4 35 36 333
ww 40/a% 20/a¢ 38/A 38/A
G e KWh/a 70 70 1400 1511
Pdesignh (Srednio) [ 22 22 38 4
cop ww 376 312 344 315
Usuwanie wilgoci uh 10 15 20 25
Maksymalny przeptyw Jednostka wewnetrzna mé/min 92 n3 161 183
m/min 200 2100
dBA 56 59 58 &
dBA 59 2 6 &
G A 21/38 2/42 25/42 29/45
dBA 3 a7 51 54
Zakres temp. robocze] Chtodzenie «c -10-46 -10-46 -10-46 -10-46
Ogrzewanie c 524 1524 524 520
Dane elektryczne
Zrédto zasi V/H2/®  220-240/50/1 220-240/50/1 220~ 240/50/1 220~ 240/50/1
Typ spretarki Jednostka zewngtrzna T 8-POLE 8-POLE BLDC BLDC
Zutycie pradu Chtodzenie w 600 1000 1390 1950
Ogrzewanie w 850 940 45 2350
Prad roboczy Chtodzenie A 3 a6 2 88
Ogrzewanie A 40 44 A 105
Wymiary
Wymiary netto Jednostka wewnetrzna mm 8200285227 820285227
) mm 720x548x265 720x548x265 880x638x310 880x638x310
Waganetto Jednostka wewnetrzna kg 85 85 e e
kg 26 26 02 442
<
Caynnik chtodniczy v R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (przez5m) kg 015 015 s 115
tcoze 051tC02 051tC0% 078tc02e 078tc02e
m‘;‘iﬁ'” nie czynnika 9/m 15 15 s 5
Potqczenia rur Rura cieczowa Ocale va va s v
Rura gazowa ogale 38 318 2 s/8
Dtugosé rury Min./Maks. (5r.zewn. doér. wewn)  m 315 305 3/30 3/30
Wysokost rury Maks. m 8 8 15 5
Potqczenia rur omm Swie swie swis swie
2.22

Jednostka wewnetrzna AROINXFHBWKNEU |  ARIZNXFHBWKNEU |  ARIGRXFHBWKNEU | AR24RXFHBWKNEU
Jednostka zewnetrzna AROINXFHBWKXEU | ARTZNXFHBWKXEU | ARIBRXFHBWKXEU | AR24RXFHBWKXEU
Funkdje
Wind-Free™ Cooling - - - B
fe ierunkiem przeptywu
(wgore/wd6t)
Sterowanie kierunkiem przcptywu Manualnie Manualnie Manualnie Manualnie
(wlewo /w prawo)
Oczyszczanie powietrza Jonizator (SPi) - - - B
Filtr PM 25 - - - B
Filtr Easy Plus - - - -
Automatyczne czyszczenie R R . .
(samoczynne czyszczenie)
Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe . . . .
szybkie chtodzenie . . . .
Komfortowe chtodzenie . . . .
Dobrysen . . . .
Osuszanie . . . .
Trybwentylatora . . . .
Cicho . . . .
Inne funkje Sterowanie przez Wi-Fi - Samsung SmartThings - - - -
Temp. wewn. Wyéwietlacz . . . .
swi t . . . .
Sygnat déwigkowy wt./wyt. . . . .

Wzestawie
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Domowe

Rysunki wymiarowe

Standard — wewnetrzny Standard — zewnetrzny
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Domowe

Specyfikacje

ECO

« Filr3 care

Jednostka wewngtrzna AROSRXFPEWQNEU | ARIZRXFPEWQNEU | ARISRXFPEWQNEU | AR24RXFPEWQNEU Jednostka wewnetrzna AROSRXFPEWQNEU | ARIZRXFPEWQNEU | ARTBRXFPEWQNEU | AR24RXFPEWQNEU
Jednostka zewngtrzna AROSRXFPEWQXEU | ARIZRXFPEWQXEU | ARIS ARZ4RXFPEWQXEU Jednostka zewngtrzna ARORXFPEWQXEU | ARIZRXFPEWQXEU | ARISRXFPEWQXEU | ARZ4RXFPEWQXEU
Moc Funkdje
Moc a " 275 35 50 65 Wind-Free™ Cooling - - - -
Chtodzenie (min. - maks) w 09-335 09-40 16-66 1476 ie ierunkiem przeptywu
Ogrzewanie do +7°C w 32 35 60 2 (wgbre/wdst)
- maks) w 13-45 13-49 12-80 1292 Starowanle Kerunklem przeptywu Manualnie Manualnie Manualnie Manualnie
(wlewo /wprawo)
Ogrzewanie przy -5°C w 262 290 699 862
Ogrzewanie przy -10°C KW 240 269 415 598 — = . ° ° °
Ogrzewanie przy -15°C. w 220 246 404 513 CEpmilpeiEe M) - . . .
Parametry pracy Furp 25 - - - -
< SeER ww 640/ Av+ 610/ A%+ 680/ Ar 640/ Ar+ ERIELsy Ul - . . .
energetycznie Zuzy KWh/a 150 201 257 355 - . . .
Pdesignc o 28 35 50 65 - - - -
EER ww 335 287 36 333 2::21;’::::;’::::‘; . . . .
e ;‘F"’_ L7 38/A 38/A 38/A 38/A Tryb roboczy Chtodzenie 2-ctapowe . . . .
utycie KWih/a m an 1400 1511 GreTh N N . N
Pdesignh (érednio) W 21 22 38 4 e N N . .
cop ww 3% 372 344 315 oy N N N N
Usuwanie wilgoci un 10 15 20 25 e N N N .
Jednostka wewnetrzna m/min 92 3 161 183 T ReT N B . .
m/min Cicho . . . .
dBA L Ll 8 Ll Inne funkdje Sterowanie przez Wi-Fi - Samsung SmartThings - - - -
dBA & & 6 B i = = . . .
G dBA 2/38 2/42 25/42 29745 Temp. wewn. Wyéwietlacz - - - -
dBA 6 s 5 54 i . - . . .
Zakrestemp.robocze] _Chtodzenie 3 -10-46 -10-46 10-46 10-46 Svamatiwiakony WL N N . .
Ogrzewanie 0 52 1524 1524 524 > N N N .
Dane elektryczne N N . .
Zrédto zas VH2/©  220-240/50/1 220-240/50/1 220 -240/50/1 220 - 240/ 50/1
Typ sprezarki Jednostka zewngtrzna ™ BLDC BLDC BLDC BLDC
2uycie pradu Chtodzenie w 820 1220 139 1950
Ogrzewanie w 850 240 145 2350
Prad roboczy Chtodzenie A 40 56 64 88 pr—
Ogrzewanie A 40 43 » 105
Wymiary [ ]
Jostka wewnetrzna mm 820x285x215 820x285x215 65x298x230 “
(ERAGR ) mm 660x475x242 660x475x242 880x638x310 880x638x310 )
s — B semevodn ENERG 92
kg 28 28 02 a2
2 snmsun worereva o
Caynnik chtodniczy T R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabrycane (przez5m) kg 01 01 115 15
tcoze 0471C02 047tC02 07802 07802
m‘;‘iﬁ'” nie czynnika 9/m s s 15 s
Polaczena rur Rura cleczowa oale v v 8 va
Rura gazowa oqle 38 38 2 58
Dlugosé rury Min./Maks, (ér.zewn. doér.wewn) _m 3/15 3/15 3/30 3/30
Wysokose rury Maks m 8 8 15 15
Potaczenia ur ’ omm swis swie Swie w1
o
2.26 221
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Rysunki wymiarowe

ECO - wewnetrzny

ECO - zewnetrzny
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