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Tempcold Sp. z 0.0. od blisko 50 lat dostarcza komplek-
sowe rozwigzania w dziedzinie klimatyzacji, pomp ciepta
i chfodnictwa wszelkiego typu —dla domu i biznesu. Dziata-
my w Polsce nieprzerwanie od 1971 roku (do pazdziernika
2006 pod nazwa Thomsen Tempcold). Do dnia 31.03.2002
bylismy oddziatem firmy dunskiej bedacej czescig szwedz-
kiej grupy przemystowej. Obecnie jestesmy spdtkg z 0.0.
bedaca czescig szwedzkiego koncernu Ahlsell. Oddziaty
Ahlsell znajduja sie takze w Danii, Finlandii, Norwegii,
Estonii, Rosji. Dzieki powigzaniom kapitatowym jestes-
my wiarygodnym partnerem. Nasza gtéwng marka jest
szwedzka INNOVA - seria energooszczednych i wydajnych
urzadzen klimatyzacyjnych i pomp ciepfta.

Zapewniamy peten zakres ustug:
® wsparcie projektowe,
¢ kompleksowe dostawy urzgdzen HVACR,
¢ wsparcie dla instalatoréw,
® serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Oferujemy klimatyzacje, pompy ciepta, urzadzenia z za-
kresu wody lodowe] oraz chtodnicze do domu, biura,
hotelu, serwerowni i innych pomieszczen technicznych.
Oprécz wsparcia przy projekcie oraz dostawy urzadzen
oferujemy opieke serwisowg po montazu urzadzen.

Réznorodnosé naszych produktéw pozwala przedstawiad
kompleksowe oferty na wykonanie instalacji klimatyza-
cyjnych i chtodniczych o dowolnej wielkosci, zgodnie
z zyczeniami naszych Klientow — zaréwno firm, jak i oséb
prywatnych. Dzieki statemu rozwojowi sieci naszych dys-
trybutorow od 2016 roku odnotowujemy ciggty wzrost
w sprzedazy naszych ustug i produktéw. Srednio 20% rocznie.

Siedziba Tempcold i magazyn gtéwny znajduja sie w War-
szawie. Dzieki oddziatom firmy w Gdansku, Poznaniu,
todzi, Lublinie, Wroctawiu, Katowicach, Krakowie oraz
sprawnej logistyce szybko reagujemy na potrzeby naszych
Klientéw na terenie catej Polski.

Nasze produkty tworza dobry klimat miedzy innymi
w Uniejowie, na Uniwersytecie Marii Curie-Sktodowskie]
w Lublinie czy w sieci hoteli Orbis. Naszymi dtugoletnimi
klientami sg m.in.: Netia, Orange, Emitel.

Amember of the @AIISEl Group
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Ahlsell Sweden AB tofirma z gtéwng siedzibg w Sztokholmie,
obecnaw 7 krajach: Szwecji, Norwegii, Polsce, Rosji, Fin-
landii, Estonii, Danii. Oferuje profesjonalistom szeroki wa-
chlarz produktéow zwigzanych z branzag HVAC&R, hy-
draulika, narzadziami elektrycznymi.

Ahlsell dazy do pozydji lidera w branzy w obszarze zrow-
nowazonego rozwoju, gtéwnie w: ochronie $rodowiska,
finansach oraz etyce. Posiada jasne wytyczne, wigczajac
w to Kodeks Postepowania, wewnetrzne audyty oraz
kontrole dostawcow.

Przyjeta strategia okre$la zrédto przewagi konkuren-
cyjnej (,Model Ahlsell”); strategiczne i finansowe cele.

Misja Firmy jest hasto: Ahlsell makes it easier to be pro-
fessional. Aby to osiggnaé, stuchamy naszych klientow,
poszerzamy oferte, wchodzimy na nowe segmenty rynku.

ahisell
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Ztocone lamele skraplacza

Wewnetrznie rowkowane rury

Whbudowana pompka skroplin

Zmywalny filtr powietrza

Wysokiej jakosci silniki

Zewnetrzne grzatki elektryczne

Wysoka sprawnoéé

Inteligentne odszranianie

Funkcja oszczedzania energii

Funkcja pamieci

Kompaktowa konstrukeja

katwiejsza konserwacja

katwa instalacja

Efektywne chtodzenie/grzanie

Zgodne z ERP

tempcold@tempcold.com.pl
Tel.: +48 22 835 55 00-01
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Precyzyjna kontrola temperatury

Poziomy ruch zaluzji

Pionowy ruch zaluzji

Goracy start

Funkcja Turbo

Doprowadzenie $wiezego powietrza

Komfortowy tryb nocny

Funkcja cichej pracy

Wysokie ESP

Szeroki zakres napiecia

Szeroki zakres dziatania

Kilka predkoéci wentylatora

Modutowa konstrukcja

Sprezarka z elektryczng grzatka

Obudowa z elektryczng grzatka



FUNKCJE MODELI  ([237)

A+++/A++

ool

Klasa energetyczna A++/A A++/A+ At++/A+  At+t++/A++ At++/At+++ At t/AL At+++/At+++
Timer 24h o ® o @ [ [ @)
Timer tygodniowy @ @ ® @ @
Q19 Inwerter O O o ] o @ ]
Funkcja turbo o © o © ([ o ®
D Inteligentne odszranianie ® o o O o [ ®
Samodiagnoza © © [ O ([ o O
Auto Restart o o o @ o o O
Pionowy ruch zaluzji o © [ o o [ o
N Poziomy ruch zaluzji © ® © @ O
D | FEEL o @ © © O L )
e (+8°C) ® o ® @ & © o
Oszczedzanie energii ® & [ ® O o )
Samooczyszczanie @ ® o o [ O @)
Goracy start O O o O o @ ]
llo¢é predkosci wentylatora 5 7 7 7 7 7 7
lloé¢ trybdéw snu 3 3 3 3 3 3 1
Jonizator plazmowy o o o @ o o O
5 lat gwarancji o o o © O o ®
Sterowanie WiFi o © O ® © [ O
B | o ¢ o o g
J«L Grzatka sprezarki / tacy skroplin YA ) " YA ) " YA ) YA ) " YA ) C YA )
Sterownik przewodowy @ @ o ® @
Styk drzwiowy / okienny ® @ ® @ @
Dwustopniowa sprezarka o @® @)

® tak © opcja
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Klimatyzatory domowe RAC
(chtodzaco-grzewcze)




KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEWCZE
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RACKER

Ekologia, prostota i dobra jakose

ZA rozsgdng cene

JEDNOSTKA WEWNETRZNA:

¢ kompaktowa budowa, ptaska konstrukgcja,
niski poziom hatasu,
e wielobiegowa regulacja predkosci
wentylatora z trybem pracy automatycznej,
e funkcja normal Sleep Mode,
e wysokowydajne deflektory powietrza
z petng regulacja (w pionie),
e zdalne sterowanie IR z powtarzalnym
timerem i zegarem czasu rzeczywistego,
® automatyczny restart po wystgpieniu
przerw w zasilaniu,
* tryb szybkiego chtodzenia i grzania Turbo,
e ogrzewanie podtrzymujace +8°C
(funkcja obstugi domkéw letniskowych
w trybie ogrzewania),
®  jonizator zimnej plazmy,
e tryb inteligentnej regulacji temperatury | FEEL
przy uzyciu czujnika temperatury w pilocie,
e blokada rodzicielska,
zabezpieczenie przed zimnym nadmuchem
w trybie grzania,
opcja oszczedzania energii w trybie chtodzenia,
wyswietlacz LED,

funkcja WiFi

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01

funkcja inteligentnego odszraniania i osuszania,

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

kompaktowa budowa, bardzo niska
waga jak i poziom hatasu,

obudowa malowana proszkowo,
wysokowydajna sprezarka DC Inverter,
regulacja predkosci wentylatora,
napetnienie czynnikiem R32,

tryb chtodzenia przy niskich
temperaturach zewnetrznych do -15°C,
tryb grzania przy niskich temperaturach
zewnetrznych do -15°C,

funkcja nisko-napieciowego

rozruchu SOFT START

ZAKRES PRACY:

% Chtodzenie -15°C do +43°C (na zewnatrz)
¥ Grzanie -15°C do +24°C (na zewnatrz)
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SOLID
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SOLID

Dobre parametry, cicha praca,
funkcja grzania przy niskich temperaturach

JEDNOSTKA WEWNETRZNA:

kompaktowa budowa, ptaska konstrukcja,
niski poziom hatasu,

wielobiegowa regulacja predkosci
wentylatora z trybem pracy automatycznej,
wysokowydajne deflektory powietrza

z petna regulacja (w pionie),

zdalne sterowanie IR z powtarzalnym
timerem i zegarem czasu rzeczywistego,
automatyczny restart po wystgpieniu
przerw w zasilaniu,

tryb szybkiego chtodzenia i grzania Turbo,
ogrzewanie podtrzymujace +8°C (funkcja obstugi
domkow letniskowych w trybie ogrzewania),
jonizator zimnej plazmy,

tryb inteligentnej regulacji temperatury | FEEL
przy uzyciu czujnika temperatury w pilocie,
blokada rodzicielska,

zabezpieczenie przed zimnym

nadmuchem w trybie grzania,

opcja oszczedzania energii

w trybie chtodzenia,

wyswietlacz LED,

WiFi — jednostki wyposazone sg

w funkcje zdalnej kontroli poprzez

sieé przy pomocy urzadzen

smartphone itp.,

timer tygodniowy - opcja.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

kompaktowa budowa, niska waga

i bardzo niski poziom hatasu,

obudowa malowana proszkowo,
wysokowydajna sprezarka DC Inverter,
elektroniczny zawér rozprezny,
napetnienie czynnikiem R32,
podgrzewana taca ociekowa oraz
sprezarka, niezbedna do pracy urzadzenia
w trybie grzania przy bardzo niskich
temperaturach zewnetrznych,

tryb chtodzenia przy niskich temperaturach
zewnetrznych do -15°C,

tryb grzania przy niskich temperaturach
zewnetrznych do -22°C,

funkcja nisko-napieciowego

rozruchu SOFT START.

ZAKRES PRACY:

% Chtodzenie -15°C do +43°C (na zewnatrz)
¥ Grzanie -22°C do +24°C (na zewnatrz)
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KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEWCZE KONSOLA

Konsola jest szczegdlnie polecana do doméw, w ktérych montaz
na $cianie nie jest mozliwy. Posiada funkcje chtodzenia

i ogrzewania, gdzie powietrze jest rozprowadzane nie tylko

z gory, ale jednoczeénie kratkg nawiewng z goéry i od dotu.
Przy rozprowadzaniu ciepta w dét — petni role ogrzewania
podtogowego. Posiada funkcje ogrzewania podtrzymujacego,
ktéra mozna aktywowac od 8°C. Urzadzenie jest zgodne

z dyrektywami ErP dotyczacymi efektywnosci energetyczne;.

* Do wyboru az trzy tryby nocne, ktére umozliwiaja
wybor odpowiedniego aby zmniejszyé hatas i koszty.

*  Tryb Turbo pozwala na szybkie ogrzanie
wychtodzonego pomieszczenia.

e SCOP5.3.

e Zastosowane zabezpieczenia gwarantujg niezawodna
prace przez wiele lat w kazdych warunkach.

e Funkcja wentylatora, ktory filtruje i oczyszcza
powietrze w pomieszczeniu.

ZAKRES PRACY: *  Zmywalny filtr zapewnia niskie koszty
utrzymania urzadzenia.
“ Chtodzenie -15°C do 43°C (na zewnatrz) e Siedem poziomdw predkosci wentylatora
% Grzanie -22°C do 24°C (na zewnatrz) pozwala na redukcje hatasu, nawet do 24 dB(A),

* timer tygodniowy - opcja.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
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KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEWCZE CLASSIC

CLASSIC

Stylowq,
energooszczednd

Nowoczesna pompa ciepta Innova Classic
zapewni przyjemny klimat w pomieszczeniu
przez caly rok. Dzieki mniejszemu zuzyciu energii
— jest przyjazna dla $rodowiska.

o  \Wbudowane zdalne sterowanie WiFi,
® ogrzewanie podtrzymujgce +8°C
dla wiekszych oszczednosdi,
= e wbudowany czujnik temperatury
w pilocie zdalnego sterowania,
e podswietlany pilot zdalnego
sterowania,
e stylowo zaprojektowana
237 jednostka wewnetrzna,
INNoVA * tryb grzania przy niskich
temperaturach zewnetrznych
do -30°C,
e 7 biegdw wentylatora,
2-stopniowa sprezarka,
timer tygodniowy - opgja.

ZAKRES PRACY:

[ Chtodzenie -18°C do +52°C (na zewnatrz)
¥ Grzanie -30°C do +24°C (na zewnatrz)

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
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KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEWCZE
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TITANIUM

” 1

Wydajnosc¢ i energooszczednosSe

JEDNOSTKA WEWNETRZNA:

®  automatyczny restart po wystgpieniu
przerw w zasilaniu,
¢ komfortowy tryb nocny,
e zabezpieczenie przed zimnym nadmuchem
w trybie grzania,
e wyswietlacz LED,
zdalne sterowanie IR z powtarzalnym timerem
i zegarem czasu rzeczywistego,
inteligentne odszraniane,
tryb szybkiego chtodzenia i grzania Turbo,
autodiagnoza i samooczyszczenia urzadzenia,
inteligentne osuszanie,
wysokowydajne deflektory powietrza
z petng regulacja kierunku nawiewu,
kompaktowa budowa, ptaska konstrukcja,
e niski poziom hatasu,
e wielobiegowa regulacja predkosci wentylatora
z trybem pracy automatycznej,
®  jonizator plazmowy,
e tryb inteligentnej regulacji temp. | FEEL
przy uzyciu czujnika temp. w pilocie,
®  opcja oszczedzania energii w trybie chtodzenia,
e ogrzewanie podtrzymujace +8°C (funkcja obstugi
domkow letniskowych w trybie ogrzewania),
e 0,5W -zuzycie w trybie standby,
¢ WiFi-jednostki wyposazone sg w funkcje
zdalnej kontroli poprzez Internet,
e timer tygodniowy - opcja.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

kompaktowa budowa, niska waga

i bardzo niski poziom hatasu,

obudowa malowana proszkowo,

wysokowydajna sprezarka DC Inverter,

regulacja predkosci wentylatora,

elektroniczny zawér rozprezny,

napetnienie czynnikiem R32,

podgrzewana taca ociekowa oraz sprezarka,

do pracy urzadzenia w trybie grzania przy bardzo
niskich temperaturach zewnetrznych,

funkcja nisko-napigciowego rozruchu SOFT START,
dwustopniowa sprezarka.

ZAKRES PRACY:

% Chtodzenie -18°C do +54°C (na zewnatrz)
¥ Grzanie -30°C do +24°C (na zewnatrz)



KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEWCZE
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TITANIUM STANDARD BLACK

Wydajnosc¢ i energooszczednosSe

JEDNOSTKA WEWNETRZNA:

® automatyczny restart po wystgpieniu
przerw w zasilaniu,
¢ komfortowy tryb nocny,
e zabezpieczenie przed zimnym nadmuchem
w trybie grzania,
e wyswietlacz LED,
zdalne sterowanie IR z powtarzalnym timerem
i zegarem czasu rzeczywistego,
inteligentne odszraniane,
tryb szybkiego chtodzenia i grzania Turbo,
autodiagnoza i samooczyszczenia urzadzenia,
inteligentne osuszanie,
wysokowydajne deflektory powietrza
z petng regulacja kierunku nawiewu,
kompaktowa budowa, ptaska konstrukcja,
e niski poziom hatasu,

e wielobiegowa regulacja predkosci wentylatora

z trybem pracy automatycznej,

®  jonizator plazmowy,

e tryb inteligentnej regulacji temp. | FEEL
przy uzyciu czujnika temp. w pilocie,

®  opcja oszczedzania energii w trybie chtodzenia,
® ogrzewanie podtrzymujgce +8°C (funkcja obstugi

domkéw letniskowych w trybie ogrzewania),
e 0,5W -zuzycie w trybie standby,
¢ WiFi-jednostki wyposazone sg w funkcje
zdalnej kontroli poprzez Internet,
e timer tygodniowy - opcja.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

kompaktowa budowa, niska waga

i bardzo niski poziom hatasu,

obudowa malowana proszkowo,

wysokowydajna sprezarka DC Inverter,

regulacja predkosci wentylatora,

elektroniczny zawér rozprezny,

napetnienie czynnikiem R32,

podgrzewana taca ociekowa oraz sprezarka,

do pracy urzadzenia w trybie grzania przy bardzo
niskich temperaturach zewnetrznych,

funkcja nisko-napigciowego rozruchu SOFT START.

ZAKRES PRACY:

‘¢ Chtodzenie -15°C do +43°C (na zewnatrz)
¥ Grzanie -22°C do +24°C (na zewnatrz)
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Wydajnos¢ i nowoczesnose

JEDNOSTKA WEWNETRZNA:

* kompaktowa budowa, ptaska konstrukcja,

e bardzo niski poziom hatasu,

e wielostopniowa regulacja predkosci wentylatora
z trybem pracy automatycznej,

e czujnik obecnosci — umozliwia skierowania strugi
powietrza z dala od osdb przebywajacych
w pomieszczeniu lub w ich kierunku; dodatkowo
wykrywa nieobecnos$é osdb przetaczajac urzadzenie
w tryb pracy ekonomicznej, nastepnie po wykryciu
0séb, przetacza sie ponownie w tryb Komfort

¢ wysokowydajne deflektory powietrza
z petng regulacja (w pionie),

e zdalne sterowanie IR z powtarzalnym timerem
i zegarem czasu rzeczywistego,

e automatyczny restart po wystagpieniu przerw w zasilaniu,
® tryb szybkiego chtodzenia i grzania Turbo,
e inteligentne osuszanie,
e  zabezpieczenie przed zimnym nadmuchem
w trybie grzania,
®  opcja oszczedzania energii w trybie chtodzenia,
e wyswietlacz LED,
e autodiagnoza i samooczyszczenie urzgdzenia,
¢ funkcja Sleep Mode.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

klasa energetyczna A+++ (grzanie

i chtodzenie)

kompaktowa budowa, niska waga

i bardzo niski poziom hatasu,

obudowa malowana proszkowo,
wysokowydajna sprezarka DC Inverter,
regulacja predkosci wentylatora,
elektroniczny zawdr rozprezny,
napetnienie czynnikiem R32,
podgrzewana taca ociekowa oraz
sprezarka, do pracy urzadzenia

w trybie grzania przy bardzo niskich
temperaturach zewnetrznych,

praca w trybie chtodzenia przy niskich
temperaturach zewnetrznych do -20°C,
praca w trybie grzania przy niskich
temperaturach zewnetrznych do -30°C,
funkcja nisko-napieciowego rozruchu
SOFT START.

ZAKRES PRACY:

% Chtodzenie -20°C do +50°C (na zewnatrz)
#* Grzanie -30°C do +30°C (na zewnatrz)
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INNNOWVA

MULTI

Systemy
Innova MULTI

System MULTI pozwala potaczyé w jeden
agregat zewnetrzny kilka jednostek
wewnetrznych. Zostat zaprojektowany
specjalnie dla biur, sklepdw oraz innych
pomieszczen komercyjnych

a takze domow.

232
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Innova MIULTI - jednostka zewnetrzna

e  Grzanie do -20°C,

e start przy niskim napieciu,

e sprezarka z grzatka elektryczna,

®  taca skroplin z grzatka elektryczng,
e chtodzenie w niskich temperaturach,
e inteligentne odszranianie,

* kompaktowa obudowa,

e autodiagnoza,

e funkcja turbo,

®  autorestart,

®  szeroki zakres temperatur.



SYSTEMY

INNNOWVA

MULTI

Innova VIULT]
- jednostki zewneftrzne
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Jednostka zewnetrzna R32

- ekwiwalent CO,

Jednostka zewnetrzna IGZM218NO-1 IGZM321NO-1 IGZM324NO-1 IGZM428NO-1 IGZM436NO-1 IGZM542N0O-1
Wydajnos¢ (Nom) kw 520 6,10 7,10 8,00 10,50 12,00

% Wydajnos¢ (Min - Max) kw 2,14-5,80 2,20-7,33 2,29-8,50 2,29-10,26 2,60-12,00 2,60-13,00

g Pobdér mocy (Nom) kW 1,45 1,74 1,95 2,30 3,10 3,45

g EER - 3,59 3,51 3,64 3,48 3,39 3,48
SEER - (A+++-D) - 6,1-A++ 6,1-A++ 6,1-A++ 6,1-A++ 6,1 - A++ 6,1-A++
Wydajno$¢ (Nom) kw 5,40 6,50 8,50 9,50 12,00 13,00

w Wydajnos¢ (Min - Max) kw 2,58-5,92 3,61-8,50 3,67-8,80 3,67-10,26 2,60-13,50 2,60-14,50

é Pobér mocy (Nom) kw 1,30 1,60 2,20 2,65 3,20 3,50

21 cor - 4,15 4,06 3,86 3,58 375 3,71
SCOP - (A+++-D) - 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+

Wymiary (Sz x W x Gf) mm 899x596x378 963x700x369 1001x790x427 1001x790x427 1087x1103x440 1087x1103x440

Waga kg 43 55 68 69 90 90

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 55 58 58 58 60 60

Poziom mocy akustycznej dB(A) 65 68 68 68 70 70

Prad znamionowy A 8,32 12,70 12,70 15,88 17,39 20,00

Zabezpieczenie pragdowe A 16 25 25 25 25 25

Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych szt. 2 3 3 4 4 5

Zakres pracy (grzanie|chtodzenie) °C -20°C/ 24°C | -15°C/43°C

Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 2x1/4" -3/8" 3x1/4" -3/8" 3x1/4" - 3/8" 4x1/4" - 3/8" 4x1/4" - 3/8" 5x1/4" - 3/8"

Przewody zasilajace mm? 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x4,0 3x4,0

Diugos¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 10 30 30 40 40 40

Maks. odlegto$¢ miedzy jednostkami - wys. m 5 10 10 10 7,5 7,5

Maks. odlegto$¢ miedzy jednostkami - dt. m 10 20 20 20 25 25

Maks. catkowita dtugo$¢ instalacji rurowej m 20 60 60 70 75 75

Dodatkowa ilo$é czynnika g/m 20 20 20 20 20 20

Zasilanie V/@/Hz| 220-240/1/50 220-240/1/50 | 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

GWP/CO,

Czynnik chtodniczy - R32 R32 R32 R32 R32 R32

GWP - 675 675 675 675 675 675

lloé¢ czynnika chtodniczego bez dotadowania kg 1,05 1,60 1,80 2,00 2,75 2,75

flos¢ czynnika chiodhiczego ton 0709 1,080 1,215 1,350 1,856 1,856

bez dotadowania - ekwiwalent CO, ' ! ! ! ! !

Maksymalna ilo$¢ czynnika chtodniczego kg 0,20 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70

Maksymalna ilos¢ czynnika chtodniczego ton 0135 0,405 0,405 0,405 0473 0473

3 580 PLN

5260 PLN

5470 PLN

7 500 PLN

7 980 PLN

cold.
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INNNOWVA

SYSTEMY MULTI
Jednostka wewnetrzna IGZLO9NI-1 IGZL12NI-1 IGZL18NI-1 IGZL24NI-1
Wydajnos$¢ (Nom) chtodzenie kw 2,70 3,50 5,20 7,00
§ Wydajnos¢ (Nom) grzanie kw 2,80 3,67 5,30 7,40
§ Wymiary (Sz x W x Gf) mm 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246
g Waga kg 9,0 10,5 13,5 16,5
“ % Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 41-24 42 -26 45-31 48 -33
@ Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" /4" -1/2" 1/4" -5/8"
Zasilanie V/@/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

cold.
Amens it 2ISEH 2/ o
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Innova nascienne TITANIUM STANDARD BLACK

Jednostka wewnetrzna IWZABO9NI-1 IWZAB12NI-1 IWZAB18NI-1 IWZAB24NI-1
Wydajno$¢ (Nom) chtodzenie kw 2,70 3,50 5,30 7,00

§ Wydajnos¢ (Nom) grzanie kw 2,93 3,81 5,57 7,20

§ Wymiary (Sz x W x Gf) mm 865x290%210 865x290%210 996x301%225 1101x327x249

% Waga kg 10,5 11,0 13,5 16,5

g Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 41-24 43-25 49 - 34 49 - 36

@ Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" -3/8" 1/4" - 3/8" /4" -1/2" 1/4" -5/8"
Zasilanie V/@/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Innova kasetonowe

Jednostka wewnetrzna IGZCAM12NI-1 IGZCAM18NI-1 IGZCAM24NI-1
Wydajno$¢ (Nom) chtodzenie kw 3,50 4,50 7,10

. Wydajnos¢ (Nom) grzanie kw 4,00 5,00 8,00

E Wymiary (Sz x W x Gt) mm 666x240x596 666x240x596 840x240x840

g Wymiary panelu (Sz x W x Gf) mm 670x50x670 670x50x670 950x60x950

& | waga kg 20 20 2

é Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 44 - 34 47 - 35 47 - 36

- Srednice przylaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 174" -1/2" 3/8" -5/8"
Zasilanie V/@/Hz 1/220-240/50Hz 1/220-240/50Hz 1/220-240/50Hz

Innova kanatowe

Jednostka wewnetrzna IGZCCMO9NI-1 | IGZCCM12NI-1 | IGZCCM18NI-1 | IGZCCM21NI-1 | IGZCCM24NI-1
Wydajnos$¢ (Nom) chtodzenie kw 2,50 3,50 5,00 6,00 7.10

g Wydajnos¢ (Nom) grzanie kw 2,80 3,85 5,50 6,60 8,00

"';J Wymiary (Sz x W x Gl) mm 700x615%200 700x615%200 900x615%200 1100x615%200 | 1100x615%200

% Waga kg 21 22 26 30 30

g Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 37-31 39-32 41-33 42 - 34 42 -34

@ Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" -1/2" 3/8"-5/8" 3/8" - 5/8"
Zasilanie V/@/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Innova KONSOLA

Jednostka wewnetrzna IGZCO9NI-1 IGZC12NI-1 IGZC18NI-1
Wydajnos$¢ (Nom) chtodzenie kw 2,70 3,50 5,20

é Wydajnos¢ (Nom) grzanie kw 2,80 3,75 533

w

= | Wymiary (Szx W x GY) mm 700x600%215 700x600%x215 700x600%x215

% Waga kg 15,5 15,5 15,5

(Z) Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 40 - 23 42 -25 47 - 31

@ Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" -1/2"
Zasilanie V/@/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01
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KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEJACE
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IGZCAP jednostki kasetonowe
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Klimmatyzatory kasetonowe

JEDNOSTKA WEWNETRZNA:

e obwodowy nawiew powietrza 360°,
e cztery predkosci wentylatora
i tryb automatyczny,
e wysokowydajne deflektory powietrza,
e zdalne starowanie IR z timerem
czasu rzeczywistego,
® automatyczny restart po wystgpieniu
przerwy w zasilaniu,

e wbudowana pompa kondensatu,

e przylacze kondensatu @25*1.50,

e ztgczki kielichowe,

e ogrzewanie podtrzymujace +8°C,

e wysoka klasa energetyczna urzadzenia,
e funkcja TURBO,

e programator 24h.

ZAKRES PRACY:

Chtodzenie -20°C do +48°C (na zewnatrz)
 Grzanie -20°C do +24°C (na zewnatrz)

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

zawory i ztgczki kielichowe,
obudowa malowana proszkowo,
regulacja predkosci wentylatora,
elektroniczny zawor rozprezny,
napetnienie czynnikiem R32.

LACZENIE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH

Jednostki wewnetrzne typu split mozna faczyc
tylko z jednostkami zewnetrznymi typu split
tej samej wielkosci.



KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEJACE

Klimatyzatory kanatowe

JEDNOSTKA WEWNETRZNA:

kompaktowa budowa,

wielobiegowa regulacja predkosci wentylatora,
wbudowana pompka skroplin,

mozliwo$é podtaczenia $wiezego powietrza,
funkcja poprawy jakosci powietrza w pomieszczeniach,
elastyczne dopasowanie wlotu i wylotu powietrza
w zalezno$ci od wymagan instalacyjnych,
elastyczne dopasowanie odprowadzenia skroplin
w zalezno$ci od wymagan instalacyjnych,
zoptymalizowana konstrukcja poprawia wydajnosé
oraz obniza poziom hatasu,

sterownik przewodowy w standardzie,

sterowniki opcjonalne,

automatyczny restart po wystgpieniu

przerw w zasilaniu,

autodiagnoza urzadzenia.

ZAKRES PRACY:

% Chtodzenie -20°C do +48°C (na zewnatrz)
¥ Grzanie -20°C do +24°C (na zewnatrz)

Amemberof the @hISEll
a

IMATIZACIA - POMPY CEPEA - CHEO

38

oicTwo.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01

INNNOWVA

IGZDUP jednostki kanatowe

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

kompaktowa budowa, niska waga
i bardzo niski poziom hatasu,
podwdjny czujnik temperatury
zewnetrznej w celu precyzyjnego
jej monitoringu,

obudowa malowana proszkowo,
wysokowydajna sprezarka DC Inverter,
elektroniczny zawor rozprezny,
napetnienie czynnikiem R32,
funkcja nisko-napieciowego
rozruchu SOFT START.

STANDARDOWE:

OPCJONALNE:



IZ... | INNNOWVA

KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEJACE IGZFCP jednostki przypodtogowo-przysufitowe

Klimatyzatory
przypodtogowo-przysufiftowe

JEDNOSTKA WEWNETRZNA: JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

e montaz podsufitowy lub przypodtogowy, e zawory i ztgczki kielichowe,

e cztery predkosci wentylatora i tryb e obudowa malowana proszkowo,
automatyczny, e regulacja predkosci wentylatora,

e wysokowydajne deflektory powietrza, e elektroniczny zawdr rozprezny,

® poziomy strumien powietrza, ® napetnienie czynnikiem R32,

e zdalne starowanie IR z timerem ® podgrzewana taca ociekowa.
czasu rzeczywistego,

® automatyczny restart po

STANDARDOWE:

wystgpieniu przerwy
w zasilaniu,

®  przytacze kondensatu 25 mm
na zewnatrz,

e zigczki kielichowe.
0 B

ZAKRES PRACY: OPCJONALNE:

0EE®
®0

% Chtodzenie -20°C do +48°C (na zewnatrz)
¥ Grzanie -20°C do +24°C (na zewnatrz)

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01
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AKCESORIA

Sterowniki

Jednostka

Sterownik

sterownika

IZ... | INNNOWVA

STEROWNIKI, DEBUGGERY

Rodzaj Sterownik Rodzaj
opcjonalnie

sterownika

Racker IGZLE YAW1F6 [ ] . .
Solid IGZL YAN1F6 o XK76 ®
Konsola 1GZC YAATFB8 [ J XK76 ®

Classic IGZF YAG1FB3 o XK76 ®
Titanium IWZA YAN1F6 o XK76 @
Platinium IMRZ RG66B3(2H) @ R B

Kaseta IGZCAM YT1F o XK76 o
XK19 o XK76 o

Jednostka kanatowa IGZCCM
- = YTIF o
Jednostka podstropowa IGZFCM YT1F o XK76 ®
Konsola IGZCOM YAATFB o XK76 ®

YAP1F6 o IGZWRC2-1 ®
Kaseta IGZCAP YAP1F ® IGZWRC1-1 ®
IGZWRC2-1

IGZWRC2-1 o IGZWRC2-1 ®

Jednostka kanatowa IGZDUP
B N YAP1F ®
YAP1F6 o IGZWRC2-1 ®

Podstropowa IGZFCP
YAP1F o IGZWRC2-1 ®

cold.
Amenterofthe ANUSEH 77 6ro
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NORDIC

Pompa ciepta powiefrze-woda

Amemberofthe @NISENl 7% oo

Fabrycznie wbudowany modut Wi-Fi
pozwalajgcy na zdalne sterowanie

z poziomu aplikacji,

nowoczesny, polskojezyczny sterownik,
czujnik temperatury pokojowe;j,

elastyczne zmiany trybow pracy — dowolne
ustawianie kolejnosci — na poczatku: grzanie CWU
badz ogrzewanie domu,

dezynfekcja zbiornika CWU,

czynnik chtodniczy R32,

zakres pracy do -25°C,

ciepta woda uzytkowa do 80°C,
energooszczednosc (srednio do wytworzenia

5 kW energii grzewczej wystarczy dostarczy¢
jedynie 1 kW energii elektrycznej, pozostate

4 kW to odzyskana energia cieplna

- czysta, ekologiczna energia przy

niewielkich kosztach eksploatacyjnych),

niskie koszty instalacji,

wygrzewanie posadzki,

harmonogramy pracy — tryb wakacyjny/

zegar tygodniowy/ zegar temperaturowy,

tryb cichej pracy oraz energooszczedny,
ustawienia termostatu oraz innych zrédet ciepta,
ustawienia ogrzewania pogodowego,wyswietlanie
stanu pracy urzadzenia oraz parametréw.

oSE2iE Firma KLIMATYZACJA « POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
maE )
colld CLHDC www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl

1911 tempcold@tempcold.com.pl

KUMATIZACIA - POMPYCEPA - CHLODNICTHO Tel.: +48 22 835 55 00-01

46

INNOVA




IZ... | INNNOWVA

POMPY CIEPLA NORDIC ENTIRE

NORDIC ENTIRE

Pompa ciepta powiefrze-wodao
| zasobnik CWU

e Fabrycznie wbudowany modut Wi-Fi
pozwalajacy na zdalne sterowanie
z poziomu aplikacji,

®  nowoczesny, polskojezyczny sterownik,

e czujnik temperatury pokojowe;j,

e zabudowany zbiornik CWU 1851,

e elastyczne zmiany trybdéw pracy — dowolne
ustawianie kolejnosci — na poczatku: grzanie CWU
badz ogrzewanie domu,

e dezynfekcja zbiornika CWU,

e czynnik chtodniczy R32,

e  zakres pracy do -25°C,

e ciepfa woda uzytkowa do 80°C,

*  energooszczednosé (srednio do wytworzenia
5 kW energii grzewczej wystarczy dostarczyé
jedynie 1 kW energii elektrycznej, pozostate
4 kW to odzyskana energia cieplna — czysta,
ekologiczna energia przy niewielkich
kosztach eksploatacyjnych),

e niskie koszty instalacji,

* wygrzewanie posadzki,

e harmonogramy pracy — tryb wakacyjny/
zegar tygodniowy/ zegar temperaturowy,

e tryb cichej pracy oraz energooszczedny,

e ustawienia termostatu oraz innych zrodet ciepta,

e ustawienia ogrzewania pogodowego,

e wyswietlanie stanu pracy urzadzenia
oraz parametréw.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01
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POMPY CIEPLA MONOBLOCK

A
L

-
NORDIC MONOBLOCK

Pompa ciepta powiefrze-woda

e Wysoka wydajnosé dzieki zastosowaniu
dwustopniowej sprezarki rotacyjne;j,

e praca w skrajnych warunkach
atmosferycznych,

e czynnik R32,

® nowoczesny, dotykowy sterownik

fabrycznie wbudowany modut Wi-Fi

pozwalajacy na zdalne sterowanie

z poziomu aplikadji,

® niski poziom ci$nienia akustycznego,

¢  mozliwoséé sterowania BMS,

e wysokowydajne komponenty
pozwalajgce uzyskadé wysoki
wspotczynnik COP i EER,

e zwarta konstrukcja,

e funkcja trybu wakacyjnego
i regulacji pogodowej.

N T "N " "

e
L]

P

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01




POMPY CIEPLA

Amenterofthe ANUSEH 77 6ro
= !

IMATIZACIA - POMPY CIEPLA - CHEODNI ierwo

52

Wysokowydajna sprezarka

BLDC Inverter,

zastosowany rodzaj sprezarki

twin rotary znaczgco obniza poziom

hatasu oraz zmniejsza wibracje,

co wydtuza zywotno$¢ urzadzenia,

zawor rozprezny,

ekologiczny czynnik R410A,

wysokowydajne komponenty pozwalajace
uzyskaé wysoki wspodtczynnik COP,

praca w trybie grzania jak i chtodzenia,
rozbudowany sterownik z termostatem,
funkcja tygodniowego timera ze sterowaniem
przy pomocy krzywej pogodowej,
inteligentne sterowanie przy ogrzewaniu podtogowym,
funkcja pracy cichej, tryb wakacyjny,

wspdipraca z kolektorami stonecznymi,

opcja dezynfekgji zbiornika, zwalcza bakterie Legionelli,
funkcja szybkiego grzania zbiornika CWU,
kompaktowa budowa,

podgrzewana taca ociekowa,

dostepne urzadzenia zasilane prgdem

jednofazowym, jak i w wersjach trojfazowych.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
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POMPY CIEPLA BASENOWA POMPA CIEPLA

BASENOWA
POMPA CIEPI’_A

Stata tfemperaturag,
0szczednosS¢ energii,
trwatosC i niezawodnose
w uzytkowaniu

* podgrzewanie wody basenowej i utrzymywanie
temperatury na statym poziomie,

e oszczedno$é do 80% w pordwnaniu z tradycyjnymi
przeptywowymi podgrzewaczami elektrycznymi,

e dluga trwatos$é i odpornosc na dziatanie brudnej,

stonej i chlorowanej wody basenowej - dzieki

tytanowemu wymiennikowi ciepta,

prosty montaz,

ekologiczna, oszczedna, efektywna energetycznie, o P

wysokie COP, ' KMP SWEDEN

ekologiczny czynnik R32,

CE-certyfikat,

niski poziom hatasu,

migkki start,

petna technologia inwerterowa,

sprezarka DC,

praca w szerokim zakresie napiecia elektrycznego,

sterowanie WiFi,

plyta sterujaca.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
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Agregaty skraplajace
do central AHU
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AGREGATY SKRAPLAJACE IGZPAC

| INMNOVS =

/estaw AHU KIT

|.|_ 1

ZESTAW AHU KIT w potaczeniu z agregatem qJ

zewnetrznym INNOVA petni funkcje agregatu
skraplajacego.

. Idealne rozwigzanie do obiektow
komercyjnych miedzy innymi hotel;, " Re G .- \
biur, serwerowni, o N3

o mozliwo$é podtaczenia zestawu AHU KIT
do wielu interfejsow umozliwia dopasowanie
wydajnosci agregatéw do zapotrzebowania
centrali wentylacyjnej,

o kontrola uktadu odbywa sie za pomoca
sygnatu napieciowego 0-10V,
Rysunek pogladowy podtaczenia zestawu AHU KIT

o wysoki komfort sterowania dzieki . ) o
do agregatu skraplajgcego przy centrali wentylacyjnej.

wspotpracy ze sterownikiem centrali.

P Firma KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
CLLCH istnieje od . _
colldm 1971 \t/vww.te:r;;gfldcorr‘\apl . WV\I/wAmnova ac.pl
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AGREGATY SKRAPLAJACE IGHY

Rozwiazania dla central wentylacyjnych z chlodnicami o mocy chlodniczej powyzej 16,0 kW

W przypadku, gdy wymagana moc chtodnicza w centrali wentylacyjnej jest powyzej 16,0 kW, mozna zastosowaé agregaty
VRF INNOVA wraz z modutami AHU-KIT. Modut AHU-KIT stuzy do podtaczenia agregatéw VRF INNOVA z chfodnicami
i nagrzewnicami freonowymi central wentylacyjnych. Dzieki ustawianej wydajnosci oraz mozliwoéci taczenia poszczegél-
nych modutéw AHU-KIT moga one osiggaé moc chtodnicza do 252,0 kW. Poza dedykowanym sterownikiem, ktérym mozna
sterowac praca ukfadu, jest mozliwo$é sterowania modutem AHU-KIT poprzez zewnetrzne sygnaty z automatyki centrali
wentylacyjnej. Szczegdtowe dane techniczne, oraz schematy podtagczenia na stronie 108 katalogu.

Agregaty VRF SLIM

Model IGHY-224FV5A IGHY-280FV5A IGHY-335FV5A
: Zakres wydajnosci HP 8 10 12
" iy Chlodzenie kW 22,40 28,00 33,50
LE Wydajnosé
= Grzanie kw 24,00 30,00 35,00
a EER - 3,66 3,60 3,50
I CoP - 4,90 4,90 4,90
E Zasilanie V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
n = Chiodzenie °C 552 -5~52 5~52
Zakres pracy
Grzanie °C -20~27 -20~27 -20~27
Chtodzenie kw 6,12 7,78 9,57
Pobdér mocy
Grzanie kw 4,90 6,12 7,14
1 3 v Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 61 63 63
- Typ - R410A R410A R410A
- Czynnik chtodniczy
llos¢ kg 55 71 8,0
Przeptyw powietrza m3/h 8 000 11 000 11 000
Srednice Gaz cal; mm 3/4";19,05 7/8"; 22,0 1", 25,4
przewodéw Ciecz cal; mm 3/8";9,52 3/8"; 9,52 1/2";12,7
Szeroko$c mm 940 940 940
Wymiary Gtebokosé¢ mm 320 460 460
Wysokos¢ mm 1430 1615 1615
Wysokiej Funkgj Funkcja cichej
i i o s Waga netto kg 133 166 177
jakosci silniki  oszczedzania pracy
energii Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych - 13 17 20
Maksymalna dtugos¢ instalagji m 300 300 300
ﬂwm Zabezpieczenie pragdowe A 20 25 32
A
4

Nominalne warto$ci mocy chfodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB,
temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugo$¢ instalacji freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami 0 m;

Nominalne warto$ci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB,
temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m.

Szeroki zakres  Kompleksowa
dziatania ochrona

Typoszereg modutéw AHU-KIT

Model 1G-140AHUF5C 1G-280AHUF5C 1G-560AHUF5C
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Ustawienia Chtodzenie kW 14 28 56
fabryczne Grzanie kw 16 31,5 63
u L Chtodzenie kw 9 11,2 14 22,4 28 33,5 40 45 50,4 56 84
stawienia
wydajnosci Grzanie kw 10 125 16 25 315 37,5 45 50 56,5 63 94,5
Pobdér mocy W 8 8 8
Skrzynka
mm 203x326x85 203x326x85 245x500x120
Wymiary urzgdzenia zaworu EXV
[dt. x szer. x wys.] Skrzynka
. mm 334x284x111 334x284x111 334x284x111
sterowania
Waga netto kg 10,5 10,5 13

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
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KLIMATYZATORY PRZENOSNE

INNNOWVA

IGPCX

Komfortowa femperatura
gdziekolwiek jestes

KLIMATYZATORY PRZENOSNE

Prosty i skuteczny sposdb na szybki komfort w upalne
dni. Klimatyzator przenosny przeznaczony jest gtéwnie
dla matych pomieszczen biurowych, sypialni lub
domkdw letniskowych.

Nie wymaga specjalnej instalacji, a jedynie zwyktego ———
gniazdka sieciowego i niewielkiego otworu w $cianie E
lub uchylonego okna do wyprowadzenia rury —
z cieptym powietrzem.

Wysoka jakos$c oznacza, ze mozesz zawsze liczy¢
na komfortowa temperature, gdziekolwiek jestes!

Zastosowany naturalny czynnik chtodniczy R290, < G
ktéry w zaden sposdb nie oddziatuje negatywnie t
na $rodowisko naturalne.

Wbudowane WiFi — model IGPCX-35-1 jest wyposazony
standardowo w WiFi, dzieki czemu mozna z fatwosciag

sterowac urzadzeniem z dowolnego miejsca. IG PCX'27'1

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01
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OSUSZACZE POWIETRZA

IZ... | INNNOWVA

IGDH, IGDHX

Ly

Pozlbqdz sie niepotrzebnej wilgoci

OSUSZACZE POWIETRZA

to najlepszy sposdb na utrzymanie przyjemnego klimatu w Twoim mieszkaniu pozbadz sie
wilgoci z pralni, tazienki i z pomieszczen, w ktérych jest wilgoc.

Oferujemy szerokg game osuszaczy Innova.
Wspdtczesne budynki sg dobrze izolowane,
co utrudnia usuwanie wilgoci na zewnatrz.

Rezultatem jest nieprzyjemny zapach
w pomieszczeniach. Zbyt duza ilo$¢ wilgoci
moze rowniez spowodowad powstawanie plesni.

Osuszacze sa urzadzeniami o bardzo wysokie] jakosci
wykonania, dzieki ich lekkiej i wygodnej konstrukg;ji
bardzo fatwo umiesci¢ je w wybranym miejscu.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01

Osuszacze sg bardzo ekonomiczne, dzieki
wbudowanemu czujnikowi wilgoci automatycznie
dostosowujg jej poziom w pomieszczeniu

do wymagan uzytkownika.

Zasysane wilgotne powietrze optywa zimny parownik,
na ktérym wykrapla sie nadmiar wilgoci. Nastepnie
zostaje ono ponownie podgrzane. Urzadzenie
opuszcza powietrze o odpowiedniej wilgotnosci,

co pozwala na utrzymanie w pomieszczeniu
odpowiedniego klimatu.









: WL [T T h
sefokii’ JMBBHEE] PN, il g
- =

il
T

w“' o R B
- o - - — e ]
- - — s S — . A — =7 -
'_-:5-:-:"':" .i;i—d_-ml-_-u & H--,_\
SR v e g i e e T et
E A e P T mEE~
= S S B i = S R e |
= e P — — Y — o
- :5—.':-.-1:_. gt"h- :'-ﬂIh"_:\,\:
e el Ll el bl )= T
-l T e g e -
e
| SN

i i
i
THIHR
U




INNNOWVA

AKCESORIA KONSTRUKCJE WSPORCZE

Wsporniki i konstrukcje wsporcze

Wsporniki sktadane

Solidny wspornik $cienny. Dzieki mozliwosci ztozenia jest wygodny w trans-
porcie. Przeznaczony jest do montazu jednostki zewnetrznej klimatyza-
tora 7000-24000 BTU. Wspornik zostat zabezpieczony proszkowo (kolor
lakieru RAL 9002) przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych. Wszystkie
niezbedne akcesoria montazowe znajduja sie w zestawie. Modele MS po-

-1 7 siadajg dodatkows listwe poprzeczng o szerokosci 800 mm (MS 230 i MS
; 253) i 1000 mm (MS 223).
j‘. = » Model ‘ Wymiary [mm] Maks. obcigzenie [kg] Cena
- MS 223 550 x 375 140 110 PLN
MS 230 420 x 375 140 70 PLN
MS 253 465 x 375 140 80 PLN
MS 223 MS 230 MS 253
1000 800 800
Q 0 Q
1 S} T T A
g 50 % 465
50 550 420
[ o —] [ — =
464 334 375
afaaes KLIMATYZACJA ¢ POMPY CIEPLA » CHLODNICTWO
c'alld www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
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AKCESORIA ELEMENTY INSTALACYJNE

Akcesoria do montazu

|

- N —

IVENSIS IPF350 ‘ Podstawa podtogowa PVC 350 mm
Podstawa podtogowa PVC 350x80x80 mm
ﬁ Maksymalne obciazenie: 300 + 300kg

Kolor: RAL 1013
Akcesoria montazowe w zestawie

- Zestaw zawiera 2 szt. podstaw
B
ey e Maksymalne
Diugos¢ podstawy e Cena
350 mm 300 + 300 kg 40 PLN

IVENSIS IPF450 | Podstawa podtogowa PVC 450 mm

Podstawa podtogowa PVC 450x80x80 mm
Maksymalne obciazenie: 300 + 300kg
Kolor: RAL 1013

- > Akcesoria montazowe w zestawie
Zestaw zawiera 2 szt. podstaw

_.l-" " Maksymalne
B Dtugosé podstawy elberEenio Cena

450 mm 300 + 300 kg 50 PLN

IVENSIS IPF1000 ‘ Podstawa podfogowa PVC 1000mm

Podstawa podtogowa PVC 1000x80%80 mm
Maksymalne obciazenie: 300 + 300kg

Kolor: RAL 1013

Akcesoria montazowe w zestawie

Zestaw zawiera 2 szt. podstaw

1000 mm 300 + 300 kg 85 PLN

IVENSIS IPFCAP ‘ Maskownica podstawy PVC

Maskownica podstawy podtogowej IPFCAP 80x80 mm do podstaw podtogowych IPF350,
IPF450 i IPF1000
Kolor: RAL 1013

7 PLN

IVENSIS IPO50 | Podstawa stozkowa

Podstawa stozkowa PVC, kolor: RAL 1013
Maksymalne obcigzenie: 150kg/szt.

Akcesoria montazowe w zestawie
g ! Zestaw zawiera 4 szt. podstaw

4 x150 kg 55 PLN

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
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AKCESORIA

RURY MIEDZIANE MIEKKIE W IZOLACJI AHLSELL

IZ... | INNNOWVA

RURY, ZESTAWY MONTAZOWE

ahlsell et

RURY MIEDZIANE MIEKKIE W IZOLACJI DM ‘

=

— ;
-;7 = '}!ﬁ?" ==
TN T ewmwraii 31wt s

RURY MIEDZIANE MIEKKIE W ZWOJACH CUPORI

RURY MIEDZIANE W SZTANGACH CUPORI

b U0
>
x

ZESTAW MONTAZOWY

POJEDYNCZE
Srednica [cal (mm)] Dhugosé (m) Grubos$é scianki (mm)
1/4" (6,35) 20/50 08
3/8" (9,52) 20/50 08
1/2"(12,7) 20/50 08
5/8" (15,88) 20/50 1,0
3/4" (19,05) 20/50 1,0
PODWOJNE
Srednica [cal (mm)] Dtugosé (m) Grubo$é scianki (mm)
1/4" +3/8" (6,35 + 9,52) 20 0,8x0,8
1/4" +1/2" (9,52 +12,7) 20 0,8x0,8
1/4" +5/8" (6,35 + 15,88) 20 0,8x0,8
3/8" +5/8" (9,52 + 15,88) 20 0,8x0,8
Srednica [cal (mm)] Dtugosé (m) Grubosé $cianki (mm)
1/4" (6,35) 25/50 08
3/8" (9,52) 25/50 08
1/2" (12,7) 25/50 08
5/8" (15,88) 25/50 1,0
Srednica [cal (mm)] Dtugosé (m) Grubo$é scianki (mm)
1/4" (6,35) 15/50 08
3/8" (9,52) 15/50 08
/24127 15/50 0,8
5/8" (15,88) 15/50 08
3/4" (19,05) 15/50 09
7/8" (22,22) 15/50 09
Srednica [cal (mm)] Dtugosé* (m) Grubosé $cianki (mm)
3,4" (19,05) 5 08
7/8" (22,22) 5 09
11/8" (28,6) 5 1,0
13/8" (36,1) 5 1,25
15/8" (41,3) 5 1925

*mozliwos¢ pociecia rury na odcinki 2,5 m

Srednica Dlugosé

1/4" - 3/8" 5m

|
|y
%
2,
)
a

MONTAZOWY

()

L

ZESTAW.

www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
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rura izolowana
przevyod _skroplmowy 174" _3/g" 10m
4 x wibroizolatory
uchwyt montazowy 600x510 mm
kabel elektryczny 5x1,5 mm?
1/4" -1/2" 5m
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AKCESORIA ELEMENTY INSTALACYJNE

Elementy instalacyjne — tréjniki do systemoéw VRF/VRV do instalacji 2-rurowych

301
E-102SN
(w izolagji)
N
E-162SN o
(w izolacji)
Zadzworn i dowiedz sie:
22/ 835-55-00
)
I
E-242SN
218 \
194 A ) \
ID25.4 1D22.22 D12.7 A
;;Dzz.i ; gii \mig
E302SN
177 \‘A
2ase 1z a5z
55
H S| KLIMATYZACJA « POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
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CECHY PRODUKTOW IININOWVA

Elementy konstrukcyjne

Ztocone lamele skraplacza
Antykorozyjne ztocone lamele sg 3 razy lepsze niz tradycyjne.

Wewnetrznie rowkowane rury
@/ Specjalne waskie rowki wewnatrz rur miedzianych wymiennika poprawiajg wydajno$é wymiany ciepta.
Wbudowana pompka skroplin
: Pompka skroplin umozliwia wykonanie odptywu skroplin w sytuacji gdy nie jest mozliwy odptyw grawitacyjny.
@x Woysokiej jakosci silniki
Wysokie] jakosci silniki umozliwiaja ciggta i cicha prace.
Wysoka sprawnos¢ i oszczednosé
Wysoka sprawnos¢

Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiggat wysoka sprawnosc i byt oszczedny w uzytkowaniu.

Inteligentne odszranianie
Inteligentna kontrola pozwala na wtaczenie funkcji odszraniania tylko wtedy, kiedy jest to niezbedne.
Poprawia to sprawnos¢ ogrzewania i oszczedza energie.

Funkcja oszczedzania energii
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury sg w ograniczonym zakresie, wiec energia jest oszczedzana.

Udogodnienia

_'i‘_ Kompaktowa konstrukcja
+ Wymiary zaprojektowanych jednostek sg mniejsze co utatwia montaz oraz transport przez co oszczedza koszty.

katwiejsza konserwacja
Wymiana podzespotow i konserwacja jednostek jest tatwiejsza.

katwa instalacja

Wszechstronnosé

Wysokie ESP
espfl  Wysokie ciénienie statyczne zapewnia diuzsze odlegtosci dla nawiewu powietrza aby zapewni¢
odpowiednig wydajnos¢ chtodzenia.

Szeroki zakres napiecia

viae Jednostka moze pracowaé w szerokim zakresie napiecia zasilania, co znacznie ogranicza wptyw temperatury otoczenia.
ﬂwg“ Szeroki zakres dziatania

Jednostka moze pracowaé w szerokim zakresie regulacji, co znacznie ogranicza wptyw temperatury otoczenia.

— Kilka predkosci wentylatora

=a| Wentylator jednostki wewnetrznej moze dziatac¢ z wieloma predkosciami nawiewu, dla zapewnienia wymaganego
przeptywu powietrza.

%):KI Efektywne chtodzenie/grzanie

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
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INNNOWVA

SYSTEM VRF INNOVA

Systemy VRF

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01

Amenterofthe ANUSEH 77 6ro

KUMATYZACIA - POWPY CIEPE - CHLODNICTWO.

86




SYSTEMY VRF INNOVA

Specyfikacje jednostek zewnetrznych

. Zad 1 i dowiedz si
Typoszereg VRF HP (pompa ciepta) O oteméw VRE INNOVA

22/ 835-55-00

TYPOSZEREG VRF HP (POMPA CIEPLA)

IGHY-224FH5A | IGHY-280FH5A | IGHY-335FH5A | IGHY-400FH5A | IGHY-450FH5A | IGHY-504FH5A | IGHY-560FH5A | IGHY-615FH5A

Zakres wydajnosci HP 8 10 12 14 16 18 20 22

Chtodzenie kw 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00 50,40 56,00 61,50
Wydajno$é

Grzanie kw 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00 56,50 63,00 69,00
EER - 4,31 4,00 3,98 376 3,56 3,55 3,50 332
COP - 4,55 4,32 4,17 4,05 3,85 4,01 3,80 3,65
Zasilanie V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Chtodzenie °C -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52
Zakres pracy

Grzanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Chtodzenie kw 5,20 7,00 8,41 10,65 12,65 14,20 16,00 18,50
Pobér mocy

Grzanie kw 5,50 7,30 9,00 11,10 13,00 14,10 16,60 18,90
Poziom ci$nienia akustyczngo dB(A) 60 61 63 63 63 63 63 64
c . Typ - R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

zynnik

chtodniczy lloge kg 59 6,7 8,2 9.8 10,3 11,3 14,3 14,3
Przeptyw powietrza m3/h 11400 11400 14000 14 000 14 000 16 000 16 000 16 000

e B Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa
Sprezarka typu scroll typu scroll typu scroll typu scroll typu scroll typu scroll typu scroll typu scroll

llos¢ - 1 1 1 2 2 2 2 2
llos¢ wentylatoréw - 1 1 2 2 2 2 2 2
¢ ’ Gaz cal; mm 3/4"; 19,05 7/8"; 22,2 17,254 17,254 11/8"; 28,6 11/8"; 28,6 11/8"; 28,6 11/8"; 28,6
Srednice
przewodéw Ciecz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8";9,52 1/212,7 1/212,7 1/2"12,7 5/8";159 5/8"; 15,9 5/8";15,9

Szerokosé¢ mm 930 930 1340 1340 1340 1340 1340 1340
Wymiary Gtebokos¢ mm 765 765 765 765 765 765 765 765

Wysokosé mm 1605 1605 1605 1605 1605 1740 1740 1740
Waga netto kg 225 225 285 360 360 360 385 385
Maksymalna ilo$¢ jednostek . 13 16 19 7 % 2 2 15
wewnetrznych
Zabezpieczenie pradowe A 20 25 32 40 40 50 63 63

d a
o gB m ; Vs \ )
" D ide 1=
S 7/ © I &6 ESP
AY M
Wysokie] Funkcja Funkcja cichej Szeroki zakres Praca Wysokie ESP Kompleksowa
jakosci silniki  oszczedzania pracy dziatania Modutowa ochrona

energii

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaly podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5 m
réznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m;

Nominalne wartosci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugo$c instalacji freonowej 5 m, réznica
poziomdéw pomiedzy jednostkami 0'm.
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SYSTEMY VRF INNOVA

Specyfikacje i parametry jednostek zewnetrznych

-

SWEDEN

INNNOWVA

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Poziom
Wydajnos¢ Pobér mocy Poziom ciéniena Srednice przewodéw
. . i$ni kustycz-
Wymiary (SXxGxW) Przeptyw powietrza | ESP cisniena | a Waga
Model Zasilanie akustycz- nego Poziom
Chtodzenie | Grzanie | Chtodzenie | Grzanie nego w trybie Ciecz Gaz ol
cichym oleju
kw kw kw kw mm m/h Pa dB(A) dB(A) mm mm mm kg
IGHY-680FH5A (24HP) 68 76,5 17,65 184 (930x765x1605)+(1340x765x1605) 11 400x14 000 82 65 43 159 28,6 9,52 225+360
IGHY-730FH5A (26HP) 73 81,5 19,65 20,3 (930x765x1605)+(1340x765x1605) 11 400x14 000 82 65 43 19,05 31.8 9,52 225+360
IGHY-785FH5A (28HP) 784 88 21,2 214 (930x765x1605)+(1340x765x1740) 11 400x16 000 82 66 43 19,05 31,8 9,52 225+360
IGHY-850FH5A (30HP) 84 94,5 23 239 (930x765x1605)+(1340x765x1740) 11 400x14 000 82 67 43 19,05 31,8 9,52 225+385
IGHY-900FH5A (32HP) 89,5 100,5 255 26,2 (930x765x1605)+(1340x765x1740) 11 400x14 000 82 67 43 19,05 31,8 9,52 225+385
IGHY-960FH5A (34HP) 95 106,5 26,91 279 (1340x765x1605)+(1340x765x1740) 11 400x14 000 82 68 43 19,05 31,8 9,52 225+385
IGHY-1010FH5A (36HP) 101,5 14 29,15 30 (1340x765x1605)+(1340x765x1740) 11 400x14 000 82 68 43 19,05 381 9,52 360+385
IGHY-1065FH5A (38HP) 106,5 19 31,15 31,9 (1340x765x1605)+(1340x765x1740) 11 400x14 000 82 68 43 19,05 38,1 9,52 360+385
IGHY-1130FH5A (40HP) mM,9 125,5 327 33 (1340x765x1740)x2 16 000x2 82 68 43 19,05 381 9,52 360+385
IGHY-1180FH5A (42HP) 17,5 132 34,5 355 (1340x765x1740)x2 16 000x2 82 69 43 19,05 38,1 9,52 385+385
IGHY-1235FH5A (44HP) 123 138 37 378 (1340x765x1740)x2 16 000x2 82 69 43 19,05 38,1 9,52 385+385
(930+765+1605)+(1340x765x1605)
IGHY-1300FH5A (46HP) 129 144,5 35,65 36,9 11400+14 000+16000 | 82 69 45 19,05 381 9,52 225+360+385
+(1340x765x1740)
(930+765+1605)+(1340x765x1605)
IGHY-1350FH5A (48HP) 134,5 150,5 38,15 392 11400+14 000+16000 | 82 69 45 19,05 38,1 9,52 225+360+385
+(1340x765x1740)
N
IGHY-1410FH5A (50HP) g 140 156,5 39,56 40,9 (1340x765x1605)x2+(1340x765x1740) 14 000x2+16 000 82 69 45 19,05 41,3 9,52 285+360+385
N
~
IGHY-1460FH5A (52HP) 9) 145,5 163,5 41,5 42,8 (930x765x1605)+(1340x765x1740)x2 11 400+16 000x2 82 69 45 19,05 41,3 9,52 225+385x2
<
o
IGHY-1515FH5A (54HP) ;’ 151 169,5 44 45,1 (930x765x1605)+(1340x765x1740) x2 11 400+16 000x2 82 70 45 19,05 41,3 9,52 225+385x2
)
IGHY-1580FH5A (56HP) ;1 156,5 175,5 4541 46,8 (930x765x1605)+(1340x765x1740) x2 14 000+16 000x2 82 70 45 19,05 41,3 9,52 285+385x2
o
)
IGHY-1630FH5A (58HP) ™ 163 183 47,65 48,9 (930x765x1605)+(1340x765x1740)x2 14 000+16 000x2 82 70 45 19,05 41,3 9,52 360+385x2
IGHY-1685FH5A (60HP) 168 188 49,65 50,8 (930x765x1605)+(1340x765x1740)x2 14 000+16 000x2 82 70 45 19,05 41,3 9,52 360+385x2
IGHY-1750FH5A (62HP) 1734 194,5 51,2 51,9 (1340x765x1740)x3 16 000x3 82 70 45 19,05 41,3 9,52 360+385x2
IGHY-1800FH5A (64HP) 179 201 53 544 (1340x765x1740) x3 16 000x3 82 71 45 19,05 41,3 9,52 385x3
IGHY-1845FH5A (66HP) 184,5 207 55,5 56,7 (1340x765x1740) x3 16 000x3 82 71 45 19,05 41,3 9,52 385x3
(930x765x1605)+(1340x765x1605) 11400+14000+16000 225+360+385
IGHY-1908FH5A (68HP, 190,5 2135 54,15 55,8 82 72 47 22,2 445 9,52
‘ J : : ! : +(1340x765x1740)x2 x2 x2
225+360+385
IGHY-1962FH5A (70HP) 1959 220 557 569 (930x765x1605)+(1340x765x1740)x3 11 400+16 000x3 82 73 47 22,2 44,5 9,52 2
IGHY-2016FH5A (72HP) 201,5 226,5 57,5 594 (930x765x1605)+(1340x765x1740)x3 11 400+16 000x3 82 73 47 22,2 445 9,52 225+385x3
IGHY-2072FH5A (74HP) 207 2325 60 61,7 (930x765x1605)+(1340x765x1740)x3 11 400+16 000x3 82 73 47 22,2 44,5 9,52 225+385x3
IGHY-2128FH5A (76HP) 2125 2385 62,5 64 (930x765x1605)+(1340x765x1740)x3 11 400+16 000x3 82 73 47 22,2 44,5 9,52 225+385x3
IGHY-2184FH5A (78HP) 218 2445 63,91 65,7 (1340x765x1605)+(1340x765x1740)x3 14 000+16 000x3 82 74 47 22,2 44,5 9,52 285+385x3
IGHY-2240FH5A (80HP) 2245 252 66,15 67,8 (1340x765x1605)+(1340x765x1740)x3 14 000+16 000x3 82 74 47 22,2 44,5 9,52 360+385x3
IGHY-2295FH5A (82HP) 2295 257 68,15 69,7 (1340x765x1605)+(1340x765x1740)x3 14 000+16 000x3 82 74 47 22,2 44,5 9,52 360+385x3
IGHY-2350FH5A (84HP) 2349 263,5 69,7 70,8 (1340x765x1740) x4 16 000x4 82 75 47 222 44,5 9,52 360+385x3
IGHY-2405FH5A (86HP) 240,5 270 71,5 733 (1340x765x1740) x4 16 000x4 82 75 47 22,2 44,5 9,52 385x4
IGHY-2460FH5A (88HP) 246 276 74 756 (1340x765x1740) x4 16 000x4 82 75 47 22,2 445 9,52 385x4

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaly podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugosc¢ instalacji freonowej 5m, réznica
pozioméw pomiedzy jednostkami O m;
Nominalne wartoéci mocy grzewczej zostaly podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugo$¢ instalacji freonowej 5m, réznica
poziomdw pomiedzy jednostkami O m.

cold.
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IZ... | INNNOWVA

SYSTEMY VRF INNOVA JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Specyfikacje i parametry jednostek zewnetrznych

Zadzwon i dowiedz sie o cene
Agregatéw VRF HP INNOVA:

Typoszereg VRF HP (odzysk ciepta) Stie tne

TYPOSZEREG VRF HR (ODZYSK CIEPLA)

Model IGRY-224FH5A IGRY-280FH5A IGRY-335FH5A IGRY-400FH5A IGRY-450FH5A
Zakresy wydajnosci HP 8 10 12 14 16
Chtodzenie kw 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00
Wydajnosé
Grzanie kW 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00
EER - 4,31 4,06 4,09 3,77 3,72
COP - 4,72 4,32 4,31 4,17 4,00
Zasilanie V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 220-240/1/50
Chtodzenie °C -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52
Zakres pracy Riaa Ziaczyskiems °C -10~20 -10~20 -10~20 -10~20 -10~20
ciepta
Grzanie BC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Chtodzenie kW 52 6,9 8,2 10,6 135
Pobor
Grzanie kW 53 7.3 8,7 10,8 12,5
Poziom ciénienia akustyczngo dB(A) 60 61 63 63 63
Typ - R410A R410A R410A R410A R410A
Czynnik chtodniczy
llos¢ kg 6,2 71 9.6 11 1.6
Przeptyw powietrza m3/h 11400 11 400 14 000 14 000 14 000
sz (hiskis cal; mm 3/4";19,05 7/8"; 22,2 17,254 17,254 11/8";28,6
ci$nienie)
Srednice Gazliysokis cal; mm 5/8";15,9 3/4";19,05 3/4";19,05 7/8";22,2 7/8"; 22,2
przewodéw cisnienie)
Ciecz cal; mm 3/8";9,52 3/8"; 9,52 112127 1/2"12,7 1/2"12,7
Szerokosé mm 930 930 1340 1340 1340
Wymiary Glebokos¢ mm 765 765 765 765 765
Wysokosé mm 1605 1605 1605 1605 1605
Waga netto kg 233 233 302 346 346
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych - 13 16 19 23 26
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 1000 1000 1000 1000 1000
Zabezpieczenie pradowe A 20 25 32 40 40
7 = : x <
¢ z [ | i 2
|@| |@| |;§| |@| || O --| |z
Ztocone lamele Wewnetrznie Wysoka Inteligentne  Monitoring  Funkgja cichej Praca Kompleksowa Szeroki zakres Szeroki zakres Kompaktowa — katwiejsza Centralne
skraplacza rowkowane sprawno$¢  odszranianie sieciowy pracy Modutowa ochrona napiecia dziatania konstrukcja  konserwacja  sterowanie

rury

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugo$c instalacji freonowej 5m,
roznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m;
Nominalne wartosci mocy grzewczej zostaly podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5m,
réznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m.

Firma | KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
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SYSTEMY VRF INNOVA JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Bt
"y {
el . L WL

KLIMATYZACJA ¢ POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO

o'ld www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
/ tempcold@tempcold.com.pl
KUMATIACIA PP EPA M Tel.: +48 22 835 55 00-01

Amemberofthe @hISell 7 o

94



JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VRF INNOVA

INNNOWVA

Jednostki kasetonowe

Jednostka KASETONOWA 4-stronna

AKCESORIA
e Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie
systemow sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.

Efektywne Kompaktowa Wbudowana Funkcja Energooszcz. Gorgey
chtodzenie/ konstrukcja pompka cichej silnik start
grzanie skroplin pracy wentylatora DC
Jednostka kasetonowa 4
IGBV28F5A IGBV36F5A IGBVA5F5A IGBV50F5A* IGBV56F5A IGBV63F5A* IGBV71F5A
Chtodzenie kw 2,80 3,60 5,00 5,60 6,30 7,10
Wydajnosé¢
Grzanie kw 3,20 4,00 5,00 5,60 6,30 7,10 8,00
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy w 48 48 48 50 59 59 68
Przeptyw powietrza m3/h 750/650/550 750/650/550 750/650/550 830/650/550 1000/900/750 1000/900/750 1180/ 950/ 850
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36/34/31 36/34/31 36/34/31 36/34/31 37/35/32 37/35/32 38/36/33
. cal; mm 3/8";9,52 1/2";12,7 1/2";12,7 1/2";12,7 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88
Srednice
przewodow cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25 25
Wymiary urzadzenia mm 840x840x190 840x840x190 840x840x190 840x840x190 840x840x240 840x840x240 840x840x240
[d. x szer. x wys.] mm 950x950%x65 950x950x65 950x950x65 950x950%x65 950x950x65 950x950%x65 950x950%x65
Waga netto kg 29,5 29,5 29,5 29,5 33,5 335 33,5
IGBVBOF5A* IGBV9OF5A IGBV100F5A* IGBV112F5A IGBV125F5A* IGBV140F5A IGBV160F5A
Chtodzenie kw 8,00 9,00 10,00 11,20 12,50 14,00 16,00
Wydajnosé
kw 9,00 10,00 11,20 12,50 14,00 16,00 17,50
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobor mocy w 68 98 98 110 110 110 130
Przeptyw powietrza mh 1180/950/850 1500/1350/1100 1500/1350/1100 1700/1400/1150 1860/1500/1150 1860/1500/1150 2100/1700/1400
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 38/36/33 40/37/35 40/37/35 41/38/36 43/41/38 43/41/38 47/44/42
. cal; mm 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 3/4";19,05
Srednice
przewodéw cal; mm 3/8",9,52 3/8";9,52 3/8",9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52
Srednica rury odplywowej mm 25 25 25 25 25 25 25
. . mm 840x840x240 840x840x320 840x840x320 840x840x320 840x840x320 840x840x320 910x910x293
Wymiary urzagdzenia
(ot x szer x wys] mm 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 1040x1040x65
Waga netto kg 335 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 54

*Jednostka dostepna na zaméwienie

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugo$c instalacji freonowej 5 m
roznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m;
Nominalne wartosci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugosé instalacji freonowej 5 m, réznica

pozioméw pomiedzy jednostkami O m.

cold.
Amens it 2ISEH 2/ o

KUMATYZACIA - POWPY CIEPE - CHLODNICTWO.
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VRF INNOVA
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EZ. | ININOWVA

Jednostki kasetonowe

Jednostka KASETONOWA 4-stronna,
kompaktowa

AKCESORIA

e Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie
systemow sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.

Efektywne
chtodzenie/
grzanie

BRCRERTRANCINE

Gorgey

start

Kompaktowa

konstrukcja

Wielkosé
panelu
EURO

Wbudowana  Energooszcz. Auto Funkcja
pompka silnik restart cichej
skroplin wentylatora DC pracy

Jednostka kasetonowa 4-stronna kompaktowa

IGCV22F5A IGCV28F5A IGCV36F5A IGCV45F5A IGCV50F5A* IGCV56F5A

Chtodzenie kw 2,20 2,80 3,60 4,50 5,00 5,60
Wydajnosé

Grzanie kw 2,50 3,20 4,00 5,00 5,60 6,30
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy w 35 35 35 45 45 45
Przeptyw powietrza m3/h 600/500/400 600/500/400 600/500/400 700/600/500 700/600/500 700/600/500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 41/39/35 41/39/35 41/39/35 45/43/38 45/43/38 45/43/38
¢ . Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8";9,52 1/2";12,7 1/2";12,7 12" 127 2/3":159

rednice

przewodow Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8"; 9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25
Wymiary urzadzenia Korpus mm 596x596x240 596x596x240 596x596x240 596x596x240 596x596x240 596x596x240
[df. x szer. x wys.] Panel mm 670x670x50 670x670x50 670x670x50 670x670x50 670x670x50 670x670x50
Waga netto kg 24 24 24 24 24 24

*Jednostka dostepna na zaméwienie

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugo$c¢ instalacji

freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m;

Nominalne wartosci mocy grzewczej zostaly podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugo$c¢ instalacji

freonowej 5 m, réznica poziomdéw pomiedzy jednostkami O m.

Firma
istnieje od

cold.

Group roku
KUMATYZACIA - POWPY CIEPE - CHLODNICTWO.
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INNNOWVA

JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VRF INNOVA Jednostki kanatowe

Jednostka KANALOWA
niskiego sprezu

AKCESORIA
e Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie
systemow sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.

O CEN N =E

Niskie wartosci Funkcja Kompaktowa  Zabezpieczenie Wbudowana Energooszcz.  Sterowanie Samodiagnoza
ci$nienia cichej konstrukcja silnika przed pompka silnik karta otwierania
statycznego pracy przeciazeniem skroplin wentylatora DC drzwi

ednostka kanatowa ego spre
IGDV22F5A | IGDV25F5A* | IGDV28F5A | IGDV32F5A* | IGDV36FSA | IGDVAOFSA* | IGDVASFSA | IGDVSOF5A* | IGDVS6FSA
Chtodzenie kW 2,2 25 28 32 3,6 4,0 4,5 5,0 56
Wydajnosé
Grzanie kW 2,5 28 32 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3
Zasilanie V/f/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/51 | 220-240/1/52
Poboér mocy W 35 35 35 43 43 52 52 52 99
Przeptyw powietrza mh 450/350/250 | 450/350/250 | 450/350/250 550/450/250 550/450/250 700/600/450 700/600/450 700/600/450 | 1000/800/600
Sprez dyspozycyjny Pa 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 31/28/25 31/28/25 31/28/25 32/30/27 32/30/27 33/31/28 33/31/28 33/31/28 35/33/30
&radnice Gaz cal; mm 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 125127 2427 112" 12,7 1/2";,12,7 1127127 5/8"; 15,90
przewodow Ciecz calymm | 1/4";6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8"; 9,54
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Wymiary urzgdzenia [dt. x szer. x wys.] mm 700x615x200 | 700x615x200 | 700x615x200 | 700x615x200 | 700x615x200 | 900x615x200 | 900x615x200 | 900x615x200 | 1100x615x200
Waga netto urzgdzenia kg 22 22 22 22 22 27 27 27 31
IGDV63F5A* IGDV71F5A IGDV80OF5A* IGDV90F5A | IGDV100F5A* | IGDV112F5A | IGDV125F5A* | IGDV140F5A
Chtodzenie kW 6,3 74l 8,0 9,0 10 1,2 12,5 14,0
Wydajnosé
Grzanie kW 71 8,0 9,0 10,0 1.2 12,5 14,0 16,0
Zasilanie V/f/Hz | 220-240/1/53 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50
Poboér mocy W 99 105 140 209 209 209 230 230
Przeptyw powietrza mdh 1000/800/600 | 1000/800/600 | 1100/1000/800 | 1500/1250/950 | 1500/1350/1000 | 1700/1500/1100 | 2000/1500/1150 | 2000/1500/1150
Sprez dyspozycyjny Pa 15/0~30 30/0~50 30/0~50 30/0~50 30/0~50 30/0~50 30/0~50 30/0~50
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/33/30 35/33/30 36/34/31 40/36/32 40/36/32 40/36/32 42/40/37 42/40/37
&redriice Gaz cal; mm 5/8"; 15,91 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88
Przewodow Ciecz calymm | 3/8";9,55 3/8";9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8";9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8";9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25 25 25

Wymiary urzgdzenia [dt. x szer. x wys.] mm 1100x615x200 | 1200x655x260 | 1200x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260

Waga netto kg 31 40 40 46 46 46 47 47

*Jednostka dostepna na zaméwienie

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5 m, réznica

poziomdéw pomiedzy jednostkami O m;
Nominalne wartosci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5 m, roznica

poziomdéw pomiedzy jednostkami 0 m.
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VRF INNOVA

INNNOWVA

Jednostki kanatowe

Jednostka KANALtOWA
wysokiego sprezu

AKCESORIA

e Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie
systemow sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.

8

= o &) © &

katwa
instalacja

Wysokie Wbudowana Energooszcz. Funkcja
ESP pompka silnik cichej
skroplin  wentylatora DC pracy

Sterowanie kartg
otwierania drzwi

Jednostka kanatowa wysokiego sprezu

IGXV56F5A IGXV63F5A* IGXV71F5A IGXVBOF5A* IGXV9OF5A IGX\V100F5A*
— Chlodzenie kw 5,60 6,30 7,10 8,00 9,00 10,00
Grzanie kw 6,30 7,10 8,00 9,00 10,00 11,20
Zasilanie VAMz | 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy W 120 120 130 130 200 200
Przeplyw powietrza mi/h 1000/800/600 | 1000/800/600 | 1100/900/700 | 1100/900/700 | 1700/1450/1100 | 1700/1450/1100
Sprez dyspozycyjny Pa 70/0~100 70/0~100 70/0~100 70/0~100 70/0~100 70/0~100
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 44/40/36 44/40/36 45/41/37 45/41/37 46/44/42 46/44/42
Srednice Gaz cal; mm 5/8"; 15,88 5/8”; 15,88 5/8"; 15,88 5/8”; 15,88 5/8"; 15,88 5/8”; 15,88
przewodsw Ciecz cal; mm 3/8";9,52 3/8”;9,52 3/8";9,52 3/8”;9,52 3/8";9,52 3/8”;9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25
;g’zr:i;zrf;jjma mm 1271x558x268 | 1271x558x268 | 1271x558x268 | 1271x558x268 | 1229x775x290 | 1229x775x290
Waga netto kg 350 350 350 350 470 470
Model IGXV112F5A IGXV125F5A* IGXV140F5A IGXV160F5A IGYV224F5A IGYV280F5A
Chlodzenie kw 11,20 12,50 14,00 16,00 22,40 28,00
Wydajnosé
Grzanie kw 12,50 14,00 16,00 17,00 25,00 31,00
Zasilanie VAMz | 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy W 200 220 220 560 800 900
Przeplyw powietrza m3h | 1700/1450/1100 | 2000/1550/1200 | 2000/1700/1400 2650 4000 4400
Sprez dyspozycyjny Pa 70/0~100 70/0~100 70/0~100 70/0~150 100/50~200 100/50~200
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 46/44/42 48/45/42 48/46/44 50 54 55
érednice Gaz cal; mm 5/8”; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 3/4"; 19,05 3/4";19,05 7/8"; 22,2
przewodéw Ciecz cal; mm 3/8";9,52 3/8”,9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 30 30
m"::grf;‘jjma mm 1209x775x290 | 1229x775x290 | 1229x775x290 | 1340x750x350 | 1483x791x385 | 1686x870x450
Waga netto kg 470 470 470 60,0 820 1050

*Jednostka dostepna na zaméwienie

Nominalne warto$ci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugos¢ instalacji

freonowej 5 m, réznica poziomdw pomiedzy jednostkami O m;

Nominalne warto$ci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji

freonowej 5 m, réznica poziomdw pomiedzy jednostkami O m.
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EZ. | ININOWVA

JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VRF INNOVA Jednostki kanatowe

Jednostka KANALtOWA
typu SLIM

AKCESORIA
e Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie
systemow sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.

eIBRCICISNE

Kompaktowa Funkcja Energooszcz.  Efektywne Auto Samodiagnoza  Sterowanie
konstrukcja cichej silnik chtodzenie/ restart karta
pracy wentylatora DC grzanie otwierania
drzwi
Jednostka kanatowa typu SLIM
IGEV22F5A IGEV25F5A* IGEV28F5A IGEV32F5A* IGEV36F5A IGEV40F5A*
Chtodzenie kW 2,20 2,50 2,80 3,20 3,60 4,00
Wydajnosé
Grzanie kW 2,50 2,80 3,20 3,60 4,00 4,50
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy W 25 25 25 30 30 35
Przeptyw powietrza mh 450/400/320 450/400/320 450/400/320 550/450/350 550/450/350 750/660/540
Sprez dyspozycyjny Pa 15 15 15 15 15 15
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/28/22 30/28/22 30/28/22 31/29/25 31/29/25 33/30/27
Srednice Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8";9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 1/2":12,7 1/2%:12,7
przewodéw Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25
Wymi dzeni
YIRS mm 710x450x200 710x450%200 710x450x200 710x450x200 710x450x200 | 1010x450x200
[dt. x szer. x wys.]
Waga netto kg 18,5 18,5 18,5 19,5 19,5 23,5
Model IGEVA5F5A IGEV50F5A* IGEV56F5A IGEV63F5A* IGEV72F5A
Chtodzenie kW 4,50 5,00 5,60 6,30 7,20
Wydajnosé
Grzanie kw 5,00 5,60 6,30 7,00 8,00
Zasilanie V//Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Poboér mocy W 35 35 45 45 50
Przeptyw powietrza m¥h 750/650/540 750/650/540 850/700/610 850/700/610 1100/800/640
Sprez dyspozycyjny Pa 15 15 15 15 15
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 33/30/27 33/30/27 35/33/29 35/33/29 37/34/30
Sraninics Gaz cal; mm 1/2",12,7 1/2,12,7 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88
przewodéw Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8", 9,52 3/8"; 9,52 3/8", 9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25
Wymiary urzgdzenia
mm 1010x450x200 1010x450x200 1010x450x200 1010x450x200 1310x450x200
[dt. x szer. x wys.]
Waga netto kg 235 235 24,5 24,5 30,5

*Jednostka dostepna na zaméwienie

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugos¢ instalagji
freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m;
Nominalne wartosci mocy grzewcze] zostaly podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalagji
freonowej 5 m, réznica poziomdw pomigedzy jednostkami O m.
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EZ. | ININOWVA

JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VRF INNOVA Jednostka przypodtogowo-sufitowa

il \ Jednostka
PRZYPODLOGOWO-SUFITOWA

= — AKCESORIA
e Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie
systemow sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.

= o
oesen| | &Y o [
T oS
Eleganckie Dwukierunkowy — Miejsce Funkcja Goracy Efektywne
wzornictwo nawiew instalacji cichej start chtodzenie/
powietrza pracy grzanie
ednostka przypodfogowo owa
IGHV28F5A IGHV36F5A IGHV50F5A IGHV63F5A* IGHV71F5A
Chtodzenie kw 2,80 3,60 5,00 6,30 7,10
Wydajnosé
Grzanie kw 3,20 4,00 5,60 7,10 8,00
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pob6r mocy W 40 40 50 75 75
Przeptyw powietrza m3/h 650/580/500 650/580/500 950/850/700 1400/1150/1000 1400/1150/1000
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36/34/32 36/34/32 42/38/33 44/42/38 44/42/39
Srednice Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 2127 1/2";12,7 5/8"; 15,9 5/8"; 15,9
przewodow Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8%,9,52 3/8";9,52
Srednica rury odplywowej mm 17 17 17! 17 17
Wymiary urzadzenia
mm 1220x225x700 1220x225x700 1220x225x700 1420x245x700 1420x245x700
[dt. x szer. x wys.]
Waga netto kg 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0
IGHV9OF5A IGHV112F5A IGHV125F5A* IGHV140F5A
Chtodzenie kw 9.0 11,2 12,5 14,0
Wydajnosc¢
Grzanie kw 10,0 12,5 14,0 16,0
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Poboér mocy W 140 160 160 160
Przeptyw powietrza m3/h 1600/1400/1200 2000/1800/1450 2000/1800/1450 2000/1800/1450
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 50/47/43 51/46/42 52/49/45 52/49/45
¢ . Gaz cal; mm 5/8";15,9 5/8"; 15,9 5/8";15,9 5/8"; 15,9
Srednice
RizEWEdoW Ciecz cal; mm 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52
Srednica rury odplywowej mm 17 17 17 17
Wymiely, Uizadzetis mm 1420x245x700 1700x245x700 1700x245x700 1700x245x700
[dt. x szer. x wys.]
Waga netto kg 50,0 60,0 60,0 60,0

*Jednostka dostepna na zaméwienie

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugos¢ instalagji
freonowej 5 m, réznica pozioméw pomigdzy jednostkami 0 m;
Nominalne warto$ci mocy grzewczej zostaly podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalagji
freonowej 5 m, réznica poziomdw pomiedzy jednostkami O m.
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VRF INNOVA

INNNOWVA

Moduty AHU-KIT

Jednostki VRF INNOVA do central wentylacyjnych (AHU-KIT)

Modut AHU-KIT stuzy do podtaczenia agregatéw VRF INNOVA z chfodnicami i nagrzewnicami freonowymi central
wentylacyjnych. Dzieki ustawianej wydajnosci oraz mozliwos$ci fgczenia poszczegdlnych modutéow AHU-KIT moga one
osiggaé¢ moc chtodniczg od 9,0 kW do 252,0 kW. Poza dedykowanym sterownikiem ktérym mozna sterowaé praca
ukfadu, jest mozliwo$é sterowania modutem AHU-KIT poprzez zewnetrzne sygnaty z automatyki centrali wentylacyjne;j.

Typoszereg m

odutéw AHU-KIT

Model IG-140AHUF5C IG-280AHUF5C IG-560AHUF5C
Zasilanie V//Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Ustawienia Chtodzenie kw 14 28 56
fabryczne Grzanie kw 16 31,5 63
. Chtodzenie kw 9 11,2 14 24 28 335 40 45 50,4 56 84
Ustawienia
wydsjnosci Grzanie KW 10 125 16 25 31,5 37,5 45 50 56,5 63 94,5
Poboér mocy wW 8 8 8
AHUKIT cal; mm 3/8";9,52 3/8";9,52 5/8"; 15,9
347 | 718 1,87 | 1187 | 1187 | 11,87
) Gaz cal; mm 5/8": 15,9 17254 | 17254
$rednice przewodow 1905 | 222 28,6 28,6 28,6 31,8
387 | 3 | 12n | 12 si7 | oser | 34
Ci I 3/8";9,52 1/2712,7
recz calmm 9,52 9,52 12,7 12,7 15,9 159 | 19,05
Skrzynka
mm 203x326x85 203x326x85 245x500x120
Wymiary urzagdzenia zaworu EXV
[dh. x szer. x wys.]
y Skrzynka mm 334x284x111 334x284x111 334x284x111
sterowania
Waga netto kg 10,5 10,5 13

Potaczenie pomigdzy sterownikiem zewnetrznym a adapterem zestawu AHU-KIT = se———

1. Sygnaty ze sterownika zewnetrznego do adaptera zestawu AHU-KIT:

Funkcja

Typ interfejsu

Opis sygnatu

ON/OFF

Styk bezpotencjatowy*

ZWARTY oznacza status ON / ROZWARTY oznacza status OFF

Tryb chtodzenia

Styk bezpotencjatowy*

ZWARTY oznacza tryb CHEODZENIE/ ROZWARTY oznacza status OFF

Tryb grzania

Styk bezpotencjatowy*

ZWARTY oznacza tryb GRZANIE / ROZWARTY oznacza status OFF

Informacja o btedach

Styk bezpotencjatowy*

ZWARTY oznacza BLAD/AWARIE centrali wentylacyjnej / ROZWARTY oznacza BRAK BLEDU/BRAK
AWARII centrali wentylacyjnej

Ustawienia temperatury

Analogowy sygnat napieciowy DC (0-10V)*

Temperatura zadana dla wejscia 0-10 V DC wynosi
odpowiednio od 16°C do 30°C (szczegdty w instrukcji montazu AHU-KIT)

2. Sygnaty z adaptera AHU-KIT do sterownika zewnetrznego:

Funkcja

Typ interfejsu

Opis sygnatu

Stan pracy zestawu AHU

-KIT Styk bezpotencjatowy*

ZWARTY oznacza status zestawu AHU-KIT jako ON / ROZWARTY oznacza status zestawu AHU-KIT
jako OFF (Zacisk wejsciowy nie moze by¢ podigczony do duzej mocy, a zalecane napiecie wynosi 24V
lub mniej.)

Defrost jednostki zewnetrznej

Styk bezpotencjatowy*

ZWARTY oznacza ze jednostka zewnerzna jest w trybie odszraniania (defrost)
(Zacisk wejsciowy nie moze by¢ podtaczony do duzej mocy, a zalecane napiecie wynosi 24V
lub mniej.)

AHU-KIT

Stan btedu agregatu i zestawu

Styk bezpotencjatowy*

ZWARTY oznacza ze jednostce zewnetrznej wystepuje btad

ROZWARTY oznacza ze jednostce zewnetrznej nie wystepuja btedy

(Zacisk wejsciowy nie moze by¢ podtaczony do duzej mocy, a zalecane napiecie wynosi 24V
lub mniej.)
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SYSTEMY STEROWANIA VRF INNOVA

Systemy
sterowania
VIRF INNOVA
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SYSTEMY STEROWANIA VRF INNOVA

Opisy systemow sterowania

STEROWNIK PRZEWODOWY IGWC55

e  Elegancki wyglad;

e Kolorowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczosci;

e  Sterowanie dotykowe; odbiornik podczerwieni;

®  Funkcje ustawiania timera: jednoczes$nie moga by¢
ustawione trzy timery tygodniowe; tryb, temperatura
i predko$¢ wentylatora moga by¢ ustawione
w timerze tygodniowym;

®  Po wybraniu kazda funkcja otworzy sie w nowym
oknie z nowoczesnym, interaktywnym interfejsem;

e Réznorodne spersonalizowane funkcje, np. ustawienie
jasnosci i czasy;

e Funkcje podgladu, np. stanu urzadzenia (wt./wyt.),
linia awaryjna do potaczenia z serwisem.

MOZLIWOSCI STEROWANIA JEDNOSTKAMI WEWNETRZNYMI

Sterowanie pojedynczg jednostka jednym sterownikiem
Kazda jednostka wewnetrzna posiada niezalezny sterownik.

Sterowanie pojedynczg jednostkag wieloma sterownikami
Jedna jednostka wewnetrzna moze by¢ kontrolowana
przez wiele sterownikéw przewodowych zainstalowanych
w roznych miejscach.

Sterowanie centralne wieloma jednostkami
Jeden sterownik centralny moze sterowac pracg nawet
16 jednostek wewnetrznych.

Wymienne sterowanie

Uzytkownik moze sterowa¢ pracg jednej jednostki

korzystajgc z dwodch typdw sterownikdw: porecznego sterownika
bezprzewodowego lub przewodowego.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
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INNNOWVA

SYSTEMY STEROWANIA VRF INNOVA Sterowniki centralne / wi-fi

Opisy systemow sterowania

STEROWNIK CENTRALNY IGM54-24/F(C)

¢ Grubosé panelu to tylko 11 mm;
e Ekran LCD o wysokiej rozdzielczosci;

e Dotykowy ekran o przekatnej 4.3"; ( INNOVA

e  Sterowanie pojedynczg jednostka lub grupa (w tym funkcje podstawowe
oraz zaawansowane), zarzagdzanie grupa, timer zaréwno dla pojedyncze] L AL B B N A
jednostki, jak i grupy; (funkcje podstawowe: wt/.wyt., tryb wentylator, LT

kierunek nawiewu powietrza itp.; funkcje zaawansowane: trybu nocnego,
oszczednosd, E-heater, nieobecno$é, quiet, turbo, itp.);
¢ Do 32 jednostek wewnetrznych;
*  Moze by¢ przytaczona siec jednostek wewnetrznych lub zewnetrznych;
®  Niezalezne zasilanie o szerokim zakresie dopuszczalnego napiecia 110-240 V, ~ J
e Funkcje ustawien inzynierskich. podglad parametréw oraz btedéw,
zarzadzanie uprawnieniami, fatwos¢ usuwania bteddw oraz serwisu.

G-CLOUD - STEROWANIE SYSTEMEM POPRZEZ WI-FI

Intuicyjne sterowanie catym systemem VRF poprzez aplikacje w telefonie czy tablecie poprzez sie¢ wi-fi.

G:-Cloud TELEFON
- e Thome +
tiems -y 4 v ROUTER
l‘ i r %
|
| >
& 4 G-Cloud

1 SYSTEM VRF - MAKSYMALNIE 32 JEDNOSTKI WEWNETRZNE

*Dostepne funkcje w sterowniku sg zalezne od zastowsowanej jednostki wewnetrznej.
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AKCESORIA sterowniki, akcesoria BMS

/estawienie systemow sterowania

Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki

Rodzaj sterowania Konsole

kasetonowe kanatowe Scienne przypodtogowo-sufitowe
]
. YAP1F : [ s ® o [
Indywidualne T
sterowniki
bezprzewodowe N

YVILT n
IGWC46 - [ ]
==+

Indywidualne

sterowniki IGWC79
przewodowe
IGWCS5 26

Odbiorniki IGWROS . i i .
podczerwieni

IGM52-24/F(C) ' i
Centralne i
sterowniki IGM53-24/F(C) o i
przewodowe

IGM54-24/F(C) i i

Sterowanie zdalne / Sterowanie przez BMS

Oprogramowanie komputerowe

. . . IGE11-24/D4(B)
rozliczania energii

Bramka Modbus | IGE30-24/E4(M)

Bramka Modbus | IGE30-24/E5(M)

Bramka BACnet | IGE30-24/D4(B) I

Akcesoria
BMS Bramka Modbus
ST IGE30-24/E6(M)
Bramka KNX IGE30-24/F1(K) =
Bramka
ozl IGE30-34/D1(B)
energii

elektrycznej

Sterowanie zdalne / Sterowanie przez WiFi

Modut WiFi G-Cloud IGE31-00/C3 [

sterownik: @ standardowy | opcjonalny

*wymagane zestawienie razem z odbiornikiem podczerwieni
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