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Ahlsell Sweden AB to firma z główną siedzibą w Sztokholmie, 
obecna w 7 krajach: Szwecji, Norwegii, Polsce, Rosji, Fin-
landii, Estonii, Danii. Oferuje profesjonalistom szeroki wa- 
chlarz produktów związanych z branżą HVAC&R, hy-
drauliką, narządziami elektrycznymi.

Ahlsell dąży do pozycji lidera w branży w obszarze zrów-
noważonego rozwoju, głównie w: ochronie środowiska, 
finansach oraz etyce. Posiada jasne wytyczne, włączając 
w to Kodeks Postępowania, wewnętrzne audyty oraz 
kontrole dostawców. 

Przyjęta strategia określa źródło przewagi konkuren-
cyjnej („Model Ahlsell”); strategiczne i finansowe cele.

Misją Firmy jest hasło: Ahlsell makes it easier to be pro-
fessional. Aby to osiągnąć, słuchamy naszych klientów, 
poszerzamy ofertę, wchodzimy na nowe segmenty rynku.

Ahlsell Sweden AB we współpracy z najlepszymi światowy-
mi producentami opracował system klimatyzacji komfortu 
Innova. Założeniem było uzyskanie wysokiej efektywności 
przy zachowaniu niskiego hałasu i gwarancji bezpieczeństwa 
podczas eksploatacji. Wszystkie projektowane modele są 
dostosowane do klimatu, przyjazne dla środowiska i łatwe 
w montażu. 

Dodatkowo, większość modeli wyposażono w szereg 
praktycznych funkcji umożliwiających ustawienie indywidu-
alnych parametrów komfortu powietrza. Urządzenia Innova 
wyposażone są w wydajny system oczyszczania powietrza 
w celu uzyskania wyższej czystości i poziomu komfortu  
w pomieszczeniu. 

Urządzenia posiadają wiele unikalnych funkcji wyróżniają-
cych się pośród innych produktów dostępnych na rynku 
oraz konkurencyjnymi cenami.

Klimatyzatory

Klimatyzatory INNOVA to komfort,  
dbałość o szczegóły wykonania,  

szwedzka jakość i niezawodność. 

A member of the Group

Tempcold Sp. z o.o. od blisko 50 lat dostarcza komplek-
sowe rozwiązania w dziedzinie klimatyzacji, pomp ciepła  
i chłodnictwa wszelkiego typu – dla domu i biznesu. Działa-
my w Polsce nieprzerwanie od 1971 roku (do października 
2006 pod nazwą Thomsen Tempcold). Do dnia 31.03.2002 
byliśmy oddziałem firmy duńskiej będącej częścią szwedz-
kiej grupy przemysłowej. Obecnie jesteśmy spółką z o.o. 
będącą częścią szwedzkiego koncernu Ahlsell. Oddziały 
Ahlsell znajdują się także w Danii, Finlandii, Norwegii, 
Estonii, Rosji. Dzięki powiązaniom kapitałowym jesteś- 
my wiarygodnym partnerem. Naszą główną marką jest 
szwedzka INNOVA – seria energooszczędnych i wydajnych 
urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła. 

Zapewniamy pełen zakres usług:

 • wsparcie projektowe,

 •  kompleksowe dostawy urządzeń HVACR,

 • wsparcie dla instalatorów,

 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Oferujemy klimatyzacje, pompy ciepła, urządzenia z za- 
kresu wody lodowej oraz chłodnicze do domu, biura, 
hotelu, serwerowni i innych pomieszczeń technicznych. 
Oprócz wsparcia przy projekcie oraz dostawy urządzeń 
oferujemy opiekę serwisową po montażu urządzeń. 

Różnorodność naszych produktów pozwala przedstawiać 
kompleksowe oferty na wykonanie instalacji klimatyza-
cyjnych i chłodniczych o dowolnej wielkości, zgodnie  
z życzeniami naszych Klientów – zarówno firm, jak i osób 
prywatnych. Dzięki stałemu rozwojowi sieci naszych dys-
trybutorów od 2016 roku odnotowujemy ciągły wzrost  
w sprzedaży naszych usług i produktów. Średnio 20% rocznie. 

Siedziba Tempcold i magazyn główny znajdują się w War- 
szawie. Dzięki oddziałom firmy w Gdańsku, Poznaniu, 
Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie oraz 
sprawnej logistyce szybko reagujemy na potrzeby naszych 
Klientów na terenie całej Polski.

Nasze produkty tworzą dobry klimat między innymi 
w Uniejowie, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie czy w sieci hoteli Orbis. Naszymi długoletnimi 
klientami są m.in.: Netia, Orange, Emitel.
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CECHY PRODUKTÓW

Złocone lamele skraplacza

Wewnętrznie rowkowane rury

Wbudowana pompka skroplin

Zmywalny filtr powietrza

Wysokiej jakości silniki

Zewnętrzne grzałki elektryczne

Wysoka sprawność

Inteligentne odszranianie

Funkcja oszczędzania energii

Funkcja pamięci

Kompaktowa konstrukcja

Łatwiejsza konserwacja

Łatwa instalacja

Efektywne chłodzenie/grzanie

24-godzinny timer

Tygodniowy timer

Przełączanie °C/°F

Zegar

Blokada klawiatury

Sterowanie kartą

Centralne sterowanie

Monitoring sieciowy

Funkcja monitoringu

Nowy wyświetlacz

LED Wyświetlacz LED

Szeroki kąt nawiewu

DESIGN Eleganckie wzornictwo

Niskie wartości

Integracja z BMS

Automatyczne ponowne  
uruchomienie

SCOP

 5.3

 
SCOP

Samooczyszczenie

Samodiagnoza

Niskie napięcie rozruchu

Grzanie w niskiej temperaturze

Praca modułowa

Kompleksowa ochrona

Miejsce instalacji

Wielkość panelu

Kompaktowy panel

Dwukierunkowy nawiew

Wysokość 178 mm

Zabezpieczenie silnika

Energooszczędny silnik

Maksymalna wydajność 45 kW

new Nowy wygląd panelu

Niezależne osuszanie

Autorestart

-15oC Chłodzenie przy niskich  
temperaturach 

-30oC Grzanie przy niskich temperaturach

3D Nawiew 3D

+8°C +8OC

Zimna plazma

Dwustopniowy kompresor

Zdrowe filtry

Funkcja I FEEL

Kilka trybów snu

Inwerter G10

Jonizator plazmowy

A Klasa energetyczna 

Mono Multi kompatybilne

Pobór mocy standby 1 kW

R32 Czynnik chłodniczy R32

Funkcja WiFi

Szeroki zakres pracy

Precyzyjna kontrola temperatury

Poziomy ruch żaluzji

Pionowy ruch żaluzji

Gorący start

Funkcja Turbo

Doprowadzenie świeżego powietrza

Komfortowy tryb nocny

Funkcja cichej pracy

Wysokie ESP

Szeroki zakres napięcia

Szeroki zakres działania

Kilka prędkości wentylatora

Modułowa konstrukcja

Obudowa z elektryczną grzałką

Sprężarka z elektryczną grzałką

ERP 
zgodnez

Zgodne z ERP
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FUNKCJE MODELI

 opcja tak  opcja tak

Klimatyzatory komercyjne chłodząco-grzewcze CAC

Ikona Nazwa funkcji KASETONOWA KANAŁOWA PRZYPODŁOGOWA

Klasa energetyczna A++/A+ A++/A+ A++/A+

Timer 24h   

Timer tygodniowy   

Inwerter   

Funkcja turbo  

Inteligentne odszranianie   

Samodiagnoza   

Auto Restart   

Pionowy ruch żaluzji  

Poziomy ruch żaluzji

I FEEL  

(+8°C)  

Oszczędzanie energii  

Samooczyszczanie   

Gorący start   

Ilość prędkości wentylatora 4 3 4

Ilość trybów snu 1 1 1

Jonizator plazmowy

5 lat gwarancji   

Sterowanie WiFi   

Grzanie przy ekstremalnie  
niskich temperaturach

  

Grzałka sprężarki / tacy skroplin

Sterownik przewodowy   

Opcjonalny styk drzwiowy / okienny   

Dwustopniowa sprężarka

FUNKCJE MODELI

A
++

-30oC 

+8°C

5
L A T

GW
ARANCJA

G10 
inwerter 

R32

Klimatyzatory chłodząco-grzewcze RAC

Ikona Nazwa funkcji RACKER SOLID KONSOLA CLASSIC TITANIUM
TITANIUM 

BLACK
PLATINIUM

Klasa energetyczna A++/A A++/A+ A++/A+ A+++/A++ A+++/A+++
A+++/A++

A++/A+
A+++/A+++

Timer 24h       

Timer tygodniowy     

Inwerter       

Funkcja turbo       

Inteligentne odszranianie       

Samodiagnoza       

Auto Restart       

Pionowy ruch żaluzji       

Poziomy ruch żaluzji     

I FEEL       

(+8°C)       

Oszczędzanie energii       

Samooczyszczanie       

Gorący start       

Ilość prędkości wentylatora 5 7 7 7 7 7 7

Ilość trybów snu 3 3 3 3 3 3 1

Jonizator plazmowy       

5 lat gwarancji       

Sterowanie WiFi       

Grzanie przy ekstremalnie  
niskich temperaturach

   

Grzałka sprężarki / tacy skroplin  /   /   /   /   /   / 

Sterownik przewodowy     

Styk drzwiowy / okienny      

Dwustopniowa sprężarka   

A
++

-30oC 

+8°C

5
L A T

GW
ARANCJA

G10 
inwerter 

sterownik standardowy

R32
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A
++

R32 

G10 
inwerter 

Klimatyzatory domowe RAC

RACKER

RACKER R32  

Jednostka wewnętrzna IGZLE09NI-1 IGZLE12NI-1 IGZLE18NI-1 IGZLE24NI-1

Jednostka zewnętrzna IGZLE09NO-1 IGZLE12NO-1 IGZLE18NO-1 IGZLE24NO-1

C
H

ŁO
D

ZE
N

IE

Wydajność  (Nom) kW 2,60 3,20 4,60 6,16

Wydajność (Min - Max) kW 0,50-3,35 0,60-3,60 0,65-5,20 1,80-6,40

Pobór mocy (Nom) kW 0,805 0,997 1,43 1,76

Pobór mocy (Min - Max) kW 0,16-1,40 0,12-1,40 0,15-1,70 0,60-2,50

EER - 3,23 3,21 3,22 3,50

SEER - (A+++ - D) - 6,1 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++

G
RZ

A
N

IE

Wydajność (Nom) kW 2,80 3,50 5,20 6,45

Wydajność (Min - Max) kW 0,50-3,50 0,60-3,80 0,70-5,40 1,60-6,60

Pobór mocy (Nom) kW 0,75 0,97 1,40 1,86

Pobór mocy (Min - Max) kW 0,20-1,50 0,12-1,50 0,16-1,50 0,65-2,60

COP - 3,71 3,61 3,71 3,47

SCOP - (A+++ - D) - 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+

JE
D

N
O

ST
K

A
 W

EW
N

.

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 790×275×200 790×275×200 970×300×224 970×300×224

Waga kg 9 9 13,5 13,5

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 39/36/32/28/- 41/37/33/25/-  49/45/41/36/- 48/44/40/34/-

Poziom mocy akustycznej dB(A) 55/52/44/38/- 55/47/43/35/-  58/54/51/46/- 58/54/50/44/-

JE
D

N
O

ST
K

A
 Z

EW
N

. Wymiary (Sz x W x Gł) mm 782×540×320 848×596×320 848×596×320 963x700x396

Waga kg 29,5 31 34 46

Przepływ powietrza m3/h 1600 2200 2200 3200

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52/-/- 52/-/- 54/-/- 57/-/-

Poziom mocy akustycznej dB(A) 61/-/- 62/-/- 63/-/- 67/-/-

Zakres pracy (chłodzenie) °C -15°C / 43°C 

Zakres pracy (grzanie) °C -15°C / 24°C

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 5/8”

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 5 5 5 5

Maks. odległość między jednostkami - wys. m 10 10 10 10

Maks. odległość między jednostkami - dł. m 19 20 20 25

Dodatkowa ilość czynnika g/m 16 16 16 40

Zasilanie V / Ø / Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

GWP / CO2

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32

GWP - 675 675 675 675

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,60 0,59 0,77 1,30

Ekwiwalent CO2 ton 0,41 0,40 0,52 0,88

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:

• kompaktowa budowa, bardzo niska  
waga jak i poziom hałasu,

• obudowa malowana proszkowo,
• wysokowydajna sprężarka DC Inverter,
• regulacja prędkości wentylatora,
• napełnienie czynnikiem R32,
• tryb chłodzenia przy niskich  

temperaturach zewnętrznych do -15oC,
• tryb grzania przy niskich temperaturach 

zewnętrznych do -15oC,
• funkcja nisko-napięciowego  

rozruchu SOFT START

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

• kompaktowa budowa, płaska konstrukcja,  
niski poziom hałasu,

• wielobiegowa regulacja prędkości  
wentylatora z trybem pracy automatycznej,

• funkcja normal Sleep Mode,
• wysokowydajne deflektory powietrza  

z pełną regulacją (w pionie),
• zdalne sterowanie IR z powtarzalnym  

timerem i zegarem czasu rzeczywistego,
• automatyczny restart po wystąpieniu  

przerw w zasilaniu,
• tryb szybkiego chłodzenia i grzania Turbo,
• ogrzewanie podtrzymujące +8oC  

(funkcja obsługi domków letniskowych  
w trybie ogrzewania),

• jonizator zimnej plazmy,
• tryb inteligentnej regulacji temperatury I FEEL  

przy użyciu czujnika temperatury w pilocie,
• blokada rodzicielska,
• zabezpieczenie przed zimnym nadmuchem  

w trybie grzania,
• opcja oszczędzania energii w trybie chłodzenia,
• wyświetlacz LED, 
• funkcja inteligentnego odszraniania i osuszania,
• funkcja WiFi

Ekologia, prostota i dobra jakość
za rozsądną cenę

KLIMATYZATORY CHŁODZĄCO-GRZEWCZE 

ZAKRES PRACY:

  Chłodzenie  -15°C do +43°C (na zewnątrz)
  Grzanie -15°C do +24°C (na zewnątrz)

RACKER

R325
L A T

GW
ARANCJA

RACKER

Cena: 2 530 PLN 2 670 PLN 3 150 PLN 4 120 PLN
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A
++

+8°C

R32 

G10 
inwerter 

SOLID

SOLID R32  

Jednostka wewnętrzna IGZL09NI IGZL12NI-1 IGZL18NI-1 IGZL24NI-1

Jednostka zewnętrzna IGZL09NO IGZL12NO-1 IGZL18NO-1 IGZL24NO-1

C
H

ŁO
D

ZE
N

IE

Wydajność  (Nom) kW 2,70 3,50 5,20 7,00

Wydajność (Min - Max) kW 0,45-3,50 0,70-4,00 1,26-6,60 1,93-8,85

Pobór mocy (Nom) kW 0,82 1,09 1,53 1,90

Pobór mocy (Min - Max) kW 0,09-1,40 0,09-1,45 0,38-2,45 0,43-3,10

EER - 3,29 3,23 3,40 3,68

SEER - (A+++ - D) - 6,8 - A++ 7,0 - A++ 7,0 - A++ 6,5 - A++

G
RZ

A
N

IE

Wydajność (Nom) kW 2,80 3,70 5,30 7,40

Wydajność (Min - Max) kW 0,45-4,20 0,80-4,50 1,12-6,80 1,80-10,63

Pobór mocy (Nom) kW 0,76 0,99 1,41 1,90

Pobór mocy (Min - Max) kW 0,16-1,50 0,18-1,50 0,35-2,60 0,43-3,75

COP - 3,71 3,71 3,76 3,90

SCOP - (A+++ - D) - 4,0 - A+ 4,0 - A+ 4,0 - A+ 4,0 - A+

JE
D

N
O

ST
K

A
 W

EW
N

.

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246

Waga kg 9,00 10,50 13,50 16,50

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 41/37/35/32/29/26/24 42/38/35/32/30/28/26 45/43/41/38/35/34/31 48/45/42/39/37/36/33

Poziom mocy akustycznej dB(A) 55/48/46/44/40/37/35 57/50/47/44/42/40/38 55/53/51/48/45/44/41 58/55/52/49/47/46/43

JE
D

N
O

ST
K

A
 Z

EW
N

. Wymiary (Sz x W x Gł) mm 776x540x320 848x596x320 965x700x396 965x700x396

Waga kg 29,5 31 45 53,5

Przepływ powietrza m3/h 1600 2200 3200 3200

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 50/-/- 52/-/- 57/-/- 57/-/-

Poziom mocy akustycznej dB(A) 60/-/- 62/-/- 64/-/- 67/-/-

Zakres pracy (chłodzenie) °C -15°C / 43°C

Zakres pracy (grzanie) °C -22°C / 24°C

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 1/4” - 5/8”

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 5 5 5 5

Maks. odległość między jednostkami - wys. m 10 10 10 10

Maks. odległość między jednostkami - dł. m 15 20 25 25

Dodatkowa ilość czynnika g/m 16 16 16 50

Zasilanie V / Ø / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

GWP / CO2

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32

GWP - 675 675 675 675

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,55 0,70 1,00 1,70

Ekwiwalent CO2 ton 0,37 0,47 0,68 1,15

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:

•   kompaktowa budowa, niska waga  
i bardzo niski poziom hałasu,

• obudowa malowana proszkowo,
• wysokowydajna sprężarka DC Inverter,
• elektroniczny zawór rozprężny,
• napełnienie czynnikiem R32,
• podgrzewana taca ociekowa oraz  

sprężarka, niezbędna do pracy urządzenia  
w trybie grzania przy bardzo niskich  
temperaturach zewnętrznych,

• tryb chłodzenia przy niskich temperaturach  
zewnętrznych do -15oC,

• tryb grzania przy niskich temperaturach  
zewnętrznych do -22oC,

• funkcja nisko-napięciowego  
rozruchu SOFT START.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

• kompaktowa budowa, płaska konstrukcja,  
niski poziom hałasu,

• wielobiegowa regulacja prędkości  
wentylatora z trybem pracy automatycznej,

• wysokowydajne deflektory powietrza  
z pełną regulacją (w pionie),

• zdalne sterowanie IR z powtarzalnym  
timerem i zegarem czasu rzeczywistego,

• automatyczny restart po wystąpieniu  
przerw w zasilaniu,

• tryb szybkiego chłodzenia i grzania Turbo,
• ogrzewanie podtrzymujące +8oC (funkcja obsługi  

domków letniskowych w trybie ogrzewania),
• jonizator zimnej plazmy,
• tryb inteligentnej regulacji temperatury I FEEL  

przy użyciu czujnika temperatury w pilocie, 
• blokada rodzicielska,
• zabezpieczenie przed zimnym  

nadmuchem w trybie grzania,
• opcja oszczędzania energii  

w trybie chłodzenia,
• wyświetlacz LED,
• WiFi − jednostki wyposażone są  

w funkcję zdalnej kontroli poprzez 
sieć przy pomocy urządzeń  
smartphone itp.,

• timer tygodniowy - opcja.

ZAKRES PRACY:

  Chłodzenie  -15°C do +43°C (na zewnątrz)
  Grzanie -22°C do +24°C (na zewnątrz)

SOLID

Dobre parametry, cicha praca,
funkcja grzania przy niskich temperaturach

SOLID

Klimatyzatory domowe RAC

R325
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KLIMATYZATORY CHŁODZĄCO-GRZEWCZE 

Cena: 2 670 PLN 2 970 PLN 4 160 PLN 5 070 PLN
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Konsola jest szczególnie polecana do domów, w których montaż  
na ścianie nie jest możliwy. Posiada funkcję chłodzenia  
i ogrzewania, gdzie powietrze jest rozprowadzane nie tylko 
z góry, ale jednocześnie kratką nawiewną z góry i od dołu. 
Przy rozprowadzaniu ciepła w dół – pełni rolę ogrzewania 
podłogowego. Posiada funkcję ogrzewania podtrzymującego, 
którą można aktywować od 8°C. Urządzenie jest zgodne  
z dyrektywami ErP dotyczącymi efektywności energetycznej.

• Do wyboru aż trzy tryby nocne, które umożliwiają  
wybór odpowiedniego aby zmniejszyć hałas i koszty. 

•  Tryb Turbo pozwala na szybkie ogrzanie  
wychłodzonego pomieszczenia. 

• SCOP 5,3.
• Zastosowane zabezpieczenia gwarantują niezawodną 

pracę przez wiele lat w każdych warunkach. 
• Funkcja wentylatora, który filtruje i oczyszcza  

powietrze w pomieszczeniu.
• Zmywalny filtr zapewnia niskie koszty  

utrzymania urządzenia. 
• Siedem poziomów prędkości wentylatora  

pozwala na redukcję hałasu, nawet do 24 dB(A),
• timer tygodniowy - opcja.

ZAKRES PRACY:

  Chłodzenie -15°C do 43°C (na zewnątrz)
  Grzanie -22°C do 24oC (na zewnątrz)

KONSOLA R32

Jednostka wewnętrzna IGZC09NI-1 IGZC12NI-1 IGZC18NI-1

Jednostka zewnętrzna IGZC09NO-1 IGZC12NO-1 IGZC18NO-1

C
H

ŁO
D

ZE
N

IE

Wydajność  (Nom) kW 2,70 3,52 5,20

Wydajność (Min - Max) kW 0,70-3,40 0,80-4,40 1,26-6,60

Pobór mocy (Nom) kW 0,72 1,00 1,55

Pobór mocy (Min - Max) kW 0,17-1,30 0,16-1,50 0,38-2,45

EER - 3,75 3,52 3,40

SEER - (A+++ - D) - 7,2 - A++ 7,0 - A++ 6,6 - A++

G
RZ

A
N

IE

Wydajność (Nom) kW 2,90 3,80 5,33

Wydajność (Min - Max) kW 0.60-3.50 1.10-4.40 1.12-6.80

Pobór mocy (Nom) kW 0,73 0,96 1,50

Pobór mocy (Min - Max) kW 0,13-1,35 0,17-1,50 0,35-2,50

COP - 3,97 3,96 3,55

SCOP - (A+++ - D) - 5,3 - A+++ 5,3 - A+++ 5,1 - A+++

JE
D

N
O

ST
KA

 
W

EW
N

.

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 700×600×215 700×600×215 700×600×215

Waga kg 15,5 15,5 15,5

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 39/36/33/31/29/26/23 44/40/38/36/33/29/25 47/45/42/40/37/35/31

Poziom mocy akustycznej dB(A) 50/48/45/44/42/38/34 54/50/48/46/43/39/35 57/55/52/50/47/45/41

JE
D

N
O

ST
K

A
 Z

EW
N

. Wymiary (Sz x W x Gł) mm 782×540×320 848×596×320 965x700x396

Waga kg 27,50 30,50 46,00

Przepływ powietrza m3/h 1600 2200 3200

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 49/-/- 52/-/- 57/-/-

Poziom mocy akustycznej dB(A) 60/-/- 62/-/- 65/-/-

Zakres pracy (chłodzenie) °C -15°C / 43°C

Zakres pracy (grzanie) °C -22°C / 24°C

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2”

Długośc instalacji bez doładowania czynnika m 5 5 5

Maks. odległość między jednostkami - wysokość m 10 10 10

Maks. odległość między jednostkami - długość m 20 20 25

Dodatkowa ilość czynnika g/m 16 16 20

Zasilanie V / Ø / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

GWP / CO2

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32

GWP - 675 675 675

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,55 0,75 0,95

Ekwiwalent CO2 ton 0,37 0,51 0,64

KONSOLAKONSOLA

KONSOLA

Klimatyzatory domowe RAC

Elegancki design, łatwy montaż

R325
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ARANCJA

KLIMATYZATORY CHŁODZĄCO-GRZEWCZE 

Cena: 3 360 PLN 3 640 PLN 4 560 PLNCena: 3 360 PLN 3 640 PLN 4 560 PLN
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CLASSIC

CLASSIC

Jednostka wewnętrzna IGZF09NI-1 IGZF12NI-1 IGZF18NI-1 IGZF24NI-1

Jednostka zewnętrzna IGZF09NO-1 IGZF12NO-1 IGZF18NO-1 IGZF24NO-1

C
H

ŁO
D

ZE
N

IE

Wydajność (Nom) kW 2,70 3,50 5,30 7,03

Wydajność (Min - Max) kW 0,70-4,50 0,80-4,70 1,2-7,2 2,0-9,0

Pobór mocy (Nom) kW 0,58 0,84 1,18 1,85

Pobór mocy (Min - Max) kW - - - -

EER - 4,66 4,20 4,49 3,80

SEER - (A+++ - D) - 7,80- A++ 7,60 - A++ 6,60 6,50

G
RZ

A
N

IE

Wydajność (Nom) kW 3,50 4,20 6,20 7,03

Wydajność (Min - Max) kW 0,70-5,20 0,90-6,50 1,2-9,2 2,0-9,5

Pobór mocy (Nom) kW 0,80 1,00 1,45 1,75

Pobór mocy (Min - Max) kW - - -

COP - 4,38 4,20 4,22 4,00

SCOP - (A+++ - D) - 5,80 - A+++ 5,50 - A+++ 5,10 - A+++ 5,30 - A+++

JE
D

N
O

ST
K

A
 W

EW
N

.

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 894×291×211 894×291×211 1135x328x247 1135x328x247

Waga kg 11 11 16,50 16,50

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 21-24 22-42 28-47 35-50

Poziom mocy akustycznej dB(A) 56 58 38-57 49-64

JE
D

N
O

ST
K

A
 Z

EW
N

. Wymiary (Sz x W x Gł) mm 899×596×378 899×596×378 1003x709x247 1003x709x247

Waga kg 42 44,50 61 65

Przepływ powietrza m3/h 2400 2400 4000 4000

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 53 54 56 56

Poziom mocy akustycznej dB(A) 61 62 63 66

Zakres pracy (chłodzenie) °C -18°C / 52°C

Zakres pracy (grzanie) °C -30°C / 24°C

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/8” - 3/8”

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 5 5 5 5

Maks. odległość między jednostkami - wys. m 10 10 20 30

Maks. odległość między jednostkami - dł. m 15 15 50 50

Dodatkowa ilość czynnika g/m 16 16 40 40

Zasilanie V / Ø / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

GWP / CO2

Czynnik chłodniczy - R32

GWP - 675 675 675 675

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,87 0,95 1,50 2,00

Ekwiwalent CO2 ton 0,57 0,61 1,01 1,35

Nowoczesna pompa ciepła Innova Classic  
zapewni przyjemny klimat w pomieszczeniu 
przez cały rok. Dzięki mniejszemu zużyciu energii 
– jest przyjazna dla środowiska.

• Wbudowane zdalne sterowanie WiFi,
• ogrzewanie podtrzymujące +8°C  

dla większych oszczędności,
• wbudowany czujnik temperatury  

w pilocie zdalnego sterowania,
• podświetlany pilot zdalnego  

sterowania,
• stylowo zaprojektowana  

jednostka wewnętrzna, 
• tryb grzania przy niskich  

temperaturach zewnętrznych  
do -30°C,

• 7 biegów wentylatora,
• 2-stopniowa sprężarka,
• timer tygodniowy - opcja.

Stylowa,  
energooszczędna

R325
L A T

GW
ARANCJA

ZAKRES PRACY:

  Chłodzenie  -18°C do +52°C (na zewnątrz)
  Grzanie -30°C do +24oC (na zewnątrz)

CLASSIC

CLASSIC

A +8°C 3DDESIGN

-30oC R32 

-15oC 

Klimatyzatory domowe RAC

grzanie do 

-30°C
na zewnątrz

KLIMATYZATORY CHŁODZĄCO-GRZEWCZE 

Cena: 4 100 PLN 4 350 PLN 5 410 PLN 5 860 PLN
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TITANIUM

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

• automatyczny restart po wystąpieniu  
przerw w zasilaniu,

• komfortowy tryb nocny,
• zabezpieczenie przed zimnym nadmuchem  

w trybie grzania,
• wyświetlacz LED,
• zdalne sterowanie IR z powtarzalnym timerem  

i zegarem czasu rzeczywistego,
• inteligentne odszraniane, 
• tryb szybkiego chłodzenia i grzania Turbo,
• autodiagnoza i samooczyszczenia urządzenia,
• inteligentne osuszanie,
• wysokowydajne deflektory powietrza  

z pełną regulacją kierunku nawiewu,
• kompaktowa budowa, płaska konstrukcja, 
• niski poziom hałasu,
• wielobiegowa regulacja prędkości wentylatora  

z trybem pracy automatycznej,
• jonizator plazmowy,
• tryb inteligentnej regulacji temp. I FEEL  

przy użyciu czujnika temp. w pilocie,
• opcja oszczędzania energii w trybie chłodzenia,
• ogrzewanie podtrzymujące +8oC (funkcja obsługi  

domków letniskowych w trybie ogrzewania),
• 0,5 W – zużycie w trybie standby, 
• WiFi – jednostki wyposażone są w funkcję  

zdalnej kontroli poprzez Internet,
• timer tygodniowy - opcja.

Wydajność i energooszczędność

TITANIUM

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:

• kompaktowa budowa, niska waga  
i bardzo niski poziom hałasu,

• obudowa malowana proszkowo,
• wysokowydajna sprężarka DC Inverter,
• regulacja prędkości wentylatora,
• elektroniczny zawór rozprężny,
• napełnienie czynnikiem R32,
• podgrzewana taca ociekowa oraz sprężarka,  

do pracy urządzenia w trybie grzania przy bardzo 
niskich temperaturach zewnętrznych,

• funkcja nisko-napięciowego rozruchu SOFT START,
• dwustopniowa sprężarka.

ZAKRES PRACY:

  Chłodzenie  -18°C do +54°C (na zewnątrz)
  Grzanie -30°C do +24°C (na zewnątrz)

LED 

3D

R32 

+8°C -30oC 

-15oC 

TITANIUM

TITANIUM R32  

Jednostka wewnętrzna IWZA09NI-1 (2) IWZA12NI-1 (2) IWZA18NI-1 (2) IWZA24NI-1 (2)

Jednostka zewnętrzna IWZA09NO-1 (2) IWZA12NO-1 (2) IWZA18NO-1 (2) IWZA24NO-1 (2)

C
H

ŁO
D

ZE
N

IE

Wydajność  (Nom) kW 2,70 3,53 5,30 7,03

Wydajność (Min - Max) kW 0,70-5,0 0,85-5,00 1,20-7,2 2,0-9,0

Pobór mocy (Nom) kW 0,55 0,84 1,32 1,85

Pobór mocy (Min - Max) kW 0,08-1,80 0,06-1,90 0,35-2,50 0,45-3,70

EER - 4,91 4,2 4,02 3,8

SEER - (A+++ - D) - 8,5 - A+++ 8,5 - A+++ 6,6 - A++ 6,5 - A++

G
RZ

A
N

IE

Wydajność (Nom) kW 3,5 4,2 5,57 7,03

Wydajność (Min - Max) kW 0.70-5,50 0,88-7,20 1.20-9,20 2,0-9,50

Pobór mocy (Nom) kW 0,75 0,95 1,32 1,75

Pobór mocy (Min - Max) kW 0,13-2,4 0,13-2,6 0,35-3,30 0,38-3,80

COP - 4,7 4,42 4,22 4

SCOP - (A+++ - D) - 5,1 - A+++ 5,1 - A+++ 4,4 - A+ 4,1 - A+

JE
D

N
O

ST
K

A
 W

EW
N

.

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 996×301×225 996×301×225 1101×327×249 1101×327×249

Waga kg 13 13,5 16,5 16,5

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 43/41/38/36/33/31/18 46/43/41/38/36/34/21 48/45/43/40/37/35/33 50/46/43/41/39/37/35/27

Poziom mocy akustycznej dB(A) 58/51//48/46/43/41/28 58/55//53/50/48/46/33 60/57/55/52/50/47/46/45 64/60/57/55/53/51/49/41

JE
D

N
O

ST
K

A
 Z

EW
N

. Wymiary (Sz x W x Gł) mm 899×596×378 899×596×378 1003×790×427 1003×790×427

Waga kg 44,5 45,5 62,5 65

Przepływ powietrza m3/h 2400 2400 4000 4000

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 53/-/- 54/-/- 56/-/- 56/-/-

Poziom mocy akustycznej dB(A) 62/-/- 62/-/- 63/-/- 69/-/-

Zakres pracy (chłodzenie) °C -18°C / 54°C -18°C / 52°C

Zakres pracy (grzanie) °C -30°C / 24°C

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 5/8” 1/4” - 5/8”

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 5 5 5 7,5

Maks. odległość między jednostkami - wys. m 10 20 20 30

Maks. odległość między jednostkami - dł. m 15 40 40 50

Dodatkowa ilość czynnika g/m 16 20 40 50

Zasilanie V / Ø / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

GWP / CO2

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32

GWP - 675 675 675 675

Ilość czynnika chłodniczego kg 1 1 1,5 2

Ekwiwalent CO2 ton 0,68 0,68 1.01 1,35

Klimatyzatory domowe RAC

grzanie do 

-30°C
na zewnątrz

KLIMATYZATORY CHŁODZĄCO-GRZEWCZE 

Cena: 4 530 PLN 4 770 PLN 5 640 PLN 6 080 PLN
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TITANIUM STANDARD BLACK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

• automatyczny restart po wystąpieniu  
przerw w zasilaniu,

• komfortowy tryb nocny,
• zabezpieczenie przed zimnym nadmuchem  

w trybie grzania,
• wyświetlacz LED,
• zdalne sterowanie IR z powtarzalnym timerem  

i zegarem czasu rzeczywistego,
• inteligentne odszraniane, 
• tryb szybkiego chłodzenia i grzania Turbo,
• autodiagnoza i samooczyszczenia urządzenia,
• inteligentne osuszanie,
• wysokowydajne deflektory powietrza  

z pełną regulacją kierunku nawiewu,
• kompaktowa budowa, płaska konstrukcja, 
• niski poziom hałasu,
• wielobiegowa regulacja prędkości wentylatora  

z trybem pracy automatycznej,
• jonizator plazmowy,
• tryb inteligentnej regulacji temp. I FEEL  

przy użyciu czujnika temp. w pilocie,
• opcja oszczędzania energii w trybie chłodzenia,
• ogrzewanie podtrzymujące +8oC (funkcja obsługi  

domków letniskowych w trybie ogrzewania),
• 0,5 W – zużycie w trybie standby, 
• WiFi – jednostki wyposażone są w funkcję  

zdalnej kontroli poprzez Internet,
• timer tygodniowy - opcja.

Wydajność i energooszczędność

TITANIUM STANDARD BLACK

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:

• kompaktowa budowa, niska waga  
i bardzo niski poziom hałasu,

• obudowa malowana proszkowo,
• wysokowydajna sprężarka DC Inverter,
• regulacja prędkości wentylatora,
• elektroniczny zawór rozprężny,
• napełnienie czynnikiem R32,
• podgrzewana taca ociekowa oraz sprężarka,  

do pracy urządzenia w trybie grzania przy bardzo 
niskich temperaturach zewnętrznych,

• funkcja nisko-napięciowego rozruchu SOFT START.

ZAKRES PRACY:

  Chłodzenie  -15°C do +43°C (na zewnątrz)
  Grzanie -22°C do +24°C (na zewnątrz)

LED 

3D

R32 

+8°C -30oC 

-15oC 

TITANIUM STANDARD BLACK

TITANIUM STANDARD BLACK  

Jednostka wewnętrzna IWZAB09NI-1 IWZAB12NI-1 IWZAB18NI-1 IWZAB24NI-1

Jednostka zewnętrzna IWZAB09NO-1 IWZAB12NO-1 IWZAB18NO-1 IWZAB24NO-1

C
H

ŁO
D

ZE
N

IE

Wydajność  (Nom) kW 2,70 3,50 5,30 7,00

Wydajność (Min - Max) kW 0,90-3,80 1,00-3,81 1,26-6,60 1,10-9,05

Pobór mocy (Nom) kW 0,59 0,95 1,55 2,00

Pobór mocy (Min - Max) kW 0,10-1,40 0,10-1,40 0,38-2,45 0,40-3,70

EER - 4,62 3,68 3,42 3,5

SEER - (A+++ - D) - 8,5 - A+++ 8,5 - A+++ 7,6 - A++ 7,0 - A++

G
RZ

A
N

IE

Wydajność (Nom) kW 2,93 3,81 5,57 7,20

Wydajność (Min - Max) kW 0,70-4,40 1,20-4,40 1,12-6,80 1,70-10,10

Pobór mocy (Nom) kW 0,65 0,98 1,43 1,85

Pobór mocy (Min - Max) kW 0,17-1,65 0,20-1,65 0,35-2,60 0,45-3,80

COP - 4,50 3,91 3,90 3,90

SCOP - (A+++ - D) - 4,6 - A++ 4,4 - A+ 4,1 - A+ 4,0 - A+

JE
D

N
O

ST
K

A
 W

EW
N

.

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 865×290×210 865×290×210 996×301×225 1101×327×249

Waga kg 10,5 11,0 13,5 16,5

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 41/39/37/35/33/31/24 43/39/37/35/34/32/25 48/45/43/40/37/35/33 49/47/44/42/40/38/36

Poziom mocy akustycznej dB(A) 56/53/52/50/48/46/39 58/53/52/50/48/46/40 60/57/55/52/50/47/46/45 65/61/58/56/54/52/50

JE
D

N
O

ST
K

A
 Z

EW
N

. Wymiary (Sz x W x Gł) mm 848×596×320 848×596×320 963×700×396 963×700×396

Waga kg 33,5 33,4 45 53

Przepływ powietrza m3/h 2200 2200 3200 3200

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52/-/- 53/-/- 57/-/- 60/-/-

Poziom mocy akustycznej dB(A) 60/-/- 62/-/- 65/-/- 70/-/-

Zakres pracy (chłodzenie) °C -15°C / 43°C

Zakres pracy (grzanie) °C -22°C / 24°C -22°C / 24°C -22°C / 24°C -20°C / 24°C

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 1/4” - 5/8”

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 5 5 5 7,5

Maks. odległość między jednostkami - wys. m 10 10 10 10

Maks. odległość między jednostkami - dł. m 15 20 25 25

Dodatkowa ilość czynnika g/m 16 16 16 50

Zasilanie V / Ø / Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

GWP / CO2

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32

GWP - 675 675 675 675

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,70 0,75 1,00 1,70

Ekwiwalent CO2 ton 0,47 0,50 0,68 1,15

Klimatyzatory domowe RAC

KLIMATYZATORY CHŁODZĄCO-GRZEWCZE NOWOŚĆ

Cena: 3 420 PLN 3 580 PLN 4 650 PLN 5 340 PLN
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PLATINIUM

PLATINIUM R32  

Jednostka wewnętrzna IMRZ12NI-1

Jednostka zewnętrzna IMRZ12NO-1

C
H

ŁO
D

ZE
N

IE

Wydajność (Nom) kW 3,50

Wydajność (Min - Max) kW 1,00-4,8

Pobór mocy (Nom) kW -

Pobór mocy (Min - Max) kW -

EER - 4,68

SEER - (A+++ - D) - 9,0 - A+++

G
RZ

A
N

IE

Wydajność (Nom) kW 4,20

Wydajność (Min - Max) kW 0,70-7,20

Pobór mocy (Nom) kW -

Pobór mocy (Min - Max) kW -

COP - 4,51

SCOP - (A+++ - D) - 5,3 - A+++

JE
D

N
O

ST
K

A
 

W
EW

N
.

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 895×298×248

Waga kg 13

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 45/40/37/34/31/28/21

Poziom mocy akustycznej dB(A)

JE
D

N
O

ST
K

A
 Z

EW
N

. Wymiary (Sz x W x Gł) mm 800×554×333

Waga kg 37

Przepływ powietrza m3/h -

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 57/-/-

Poziom mocy akustycznej dB(A) -

Zakres pracy (chłodzenie) °C -20°C - 50°C

Zakres pracy (grzanie) °C -30°C - 30°C

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 1/4” - 3/8”

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 5

Maks. odległość między jednostkami - wys. m 10

Maks. odległość między jednostkami - dł. m 25

Dodatkowa ilość czynnika g/m 16

Zasilanie V / Ø / Hz 230 / 1 / 50

GWP / CO2

Czynnik chłodniczy - R32

GWP - 675

Ilość czynnika chłodniczego kg 1

Ekwiwalent CO2 ton

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:

•  klasa energetyczna A+++ (grzanie  
i chłodzenie) 

• kompaktowa budowa, niska waga  
i bardzo niski poziom hałasu,

• obudowa malowana proszkowo,
• wysokowydajna sprężarka DC Inverter,
• regulacja prędkości wentylatora,
•  elektroniczny zawór rozprężny,
• napełnienie czynnikiem R32,
• podgrzewana taca ociekowa oraz  

sprężarka, do pracy urządzenia  
w trybie grzania przy bardzo niskich  
temperaturach zewnętrznych,

•  praca w trybie chłodzenia przy niskich  
temperaturach zewnętrznych do -20°C,

•  praca w trybie grzania przy niskich  
temperaturach zewnętrznych do -30°C,

•  funkcja nisko-napięciowego rozruchu 
SOFT START.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

• kompaktowa budowa, płaska konstrukcja, 
• bardzo niski poziom hałasu,
• wielostopniowa regulacja prędkości wentylatora  

z trybem pracy automatycznej,
• czujnik obecności – umożliwia skierowania strugi  

powietrza z dala od osób przebywających  
w pomieszczeniu lub w ich kierunku; dodatkowo  
wykrywa nieobecność osób przełączając urządzenie  
w tryb pracy ekonomicznej, następnie po wykryciu  
osób, przełącza się ponownie w tryb Komfort

•  wysokowydajne deflektory powietrza  
z pełną regulacją (w pionie),

• zdalne sterowanie IR z powtarzalnym timerem  
i zegarem czasu rzeczywistego,

•   automatyczny restart po wystąpieniu przerw w zasilaniu,
• tryb szybkiego chłodzenia i grzania Turbo,
• inteligentne osuszanie,
• zabezpieczenie przed zimnym nadmuchem  

w trybie grzania,
• opcja oszczędzania energii w trybie chłodzenia,
• wyświetlacz LED,
•   autodiagnoza i samooczyszczenie urządzenia,
• funkcja Sleep Mode. 

Wydajność i nowoczesność 

ZAKRES PRACY:

  Chłodzenie -20°C do +50°C (na zewnątrz)
  Grzanie -30°C do +30°C (na zewnątrz)

PLATINIUM

R325
L A T

GW
ARANCJA

A+++

LED 

R32 

3D

SCOP

 5.3

 

SCOP  
5.30

PLATINIUM

Klimatyzatory domowe RAC

grzanie do 

-30°C
na zewnątrz

KLIMATYZATORY CHŁODZĄCO-GRZEWCZE 

Cena: 6 700 PLN
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Systemy MULTI

MULTI

Systemy  
Innova MULTI

SYSTEMY MULTI

System MULTI pozwala połączyć w jeden 
agregat zewnętrzny kilka jednostek 
wewnętrznych. Został zaprojektowany 
specjalnie dla biur, sklepów oraz innych 
pomieszczeń komercyjnych  
a także domów. 

R325
L A T

GW
ARANCJA

ZAKRES PRACY:

  Chłodzenie -15°C do +43°C (na zewnątrz)
  Grzanie -20°C do +24°C (na zewnątrz)

-30oC 

• Grzanie do -200C,
• start przy niskim napięciu,
• sprężarka z grzałką elektryczną,
• taca skroplin z grzałką elektryczną,
• chłodzenie w niskich temperaturach,
• inteligentne odszranianie,
• kompaktowa obudowa,
• autodiagnoza,
• funkcja turbo,
• autorestart,
• szeroki zakres temperatur.

Systemy Innova MULTI 

• chłodzenie w niskiej temperaturze
• sprężarka z elektryczną grzałką
• inteligentne odszranianie
• start przy niskim napięciu
• obudowa z elektryczną grzałką
• kompaktowa obudowa
• zabezpieczenie przed dziećmi
• 24 h timer
• autodiagnoza
• funkcja turbo
• wysoka wydajność
• precyzyjna kontrola temperatury  

połączona z szerokim zakresem pracy
• łatwa konserwacja
• automatyczne zapamiętywanie ostatnich  

ustawień w przypadku zaniku napięcia

R325
L A T

GW
ARANCJA

Innova MULTI - jednostka zewnętrzna
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2,5 3,5 5,0 7,1

NAŚCIENNE SOLID

standard sterownik  
bezprzewodowy

IGZL09NI-1 IGZL12NI-1 IGZL18NI-1 IGZL24NI-1

NAŚCIENNE TITANIUM 
STANDARD BLACK 

standard sterownik  
bezprzewodowy

IWZAB09NI-1 IWZAB12NI-1 IWZAB18NI-1 IWZAB24NI-1

KASETONOWE

standard sterownik  
bezprzewodowy

IGZCAM12NI-1 IGZCAM18NI-1 IGZCAM24NI-1

PANEL DEKORACYJNY IPLCKUNI2 IPLCKUNI2 IPLCKUNI1

KANAŁOWE

standard sterownik  
przewodowy

IGZCCM09NI-1 IGZCCM12NI-1 IGZCCM18NI-1 IGZCCM24NI-1

KONSOLA

standard sterownik  
bezprzewodowy

IGZC09NI-1 IGZC12NI-1 IGZC18NI-1

-

Jednostki wewnętrzne w systemie MULTI

Innova MULTI  
- jednostki zewnętrzne

Systemy MULTI

MULTISYSTEMY MULTI

Jednostka zewnętrzna R32 

Jednostka zewnętrzna IGZM218NO-1 IGZM321NO-1 IGZM324NO-1 IGZM428NO-1 IGZM436NO-1 IGZM542NO-1

C
H

ŁO
D

ZE
N

IE

Wydajność (Nom) kW 5,20 6,10 7,10 8,00 10,50 12,00

Wydajność (Min - Max) kW 2,14-5,80 2,20-7,33 2,29-8,50 2,29-10,26 2,60-12,00 2,60-13,00

Pobór mocy (Nom) kW 1,45 1,74 1,95 2,30 3,10 3,45

EER - 3,59 3,51 3,64 3,48 3,39 3,48

SEER - (A+++ - D) - 6,1 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++

G
RZ

A
N

IE

Wydajność (Nom) kW 5,40 6,50 8,50 9,50 12,00 13,00

Wydajność (Min - Max) kW 2,58-5,92 3,61-8,50 3,67-8,80 3,67-10,26 2,60-13,50 2,60-14,50

Pobór mocy (Nom) kW 1,30 1,60 2,20 2,65 3,20 3,50

COP - 4,15 4,06 3,86 3,58 3,75 3,71

SCOP - (A+++ - D) - 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+

     Wymiary (Sz x W x Gł) mm 899x596x378 963x700x369 1001x790x427 1001x790x427 1087x1103x440 1087x1103x440

     Waga kg 43 55 68 69 90 90

     Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 55 58 58 58 60 60

     Poziom mocy akustycznej dB(A) 65 68 68 68 70 70

     Prąd znamionowy A 8,32 12,70 12,70 15,88 17,39 20,00

     Zabezpieczenie prądowe A 16 25 25 25 25 25

     Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych szt. 2 3 3 4 4 5

     Zakres pracy (grzanie|chłodzenie) °C -20°C / 24°C   |   -15°C / 43°C 

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 2 x 1/4” - 3/8” 3 x 1/4” - 3/8” 3 x 1/4” - 3/8” 4 x 1/4” - 3/8” 4 x 1/4” - 3/8” 5 x 1/4” - 3/8”

Przewody zasilające mm2 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x4,0 3x4,0

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 10 30 30 40 40 40

Maks. odległość między jednostkami - wys. m 5 10 10 10 7,5 7,5

Maks. odległość między jednostkami - dł. m 10 20 20 20 25 25

Maks. całkowita długość instalacji rurowej m 20 60 60 70 75 75

Dodatkowa ilość czynnika g/m 20 20 20 20 20 20

Zasilanie V / Ø / Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

GWP / CO2

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32 R32 R32

GWP - 675 675 675 675 675 675

Ilość czynnika chłodniczego bez doładowania kg 1,05 1,60 1,80 2,00 2,75 2,75

Ilość czynnika chłodniczego  
bez doładowania - ekwiwalent CO2

ton 0,709 1,080 1,215 1,350 1,856 1,856

Maksymalna ilość czynnika chłodniczego kg 0,20 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70

Maksymalna ilość czynnika chłodniczego  
- ekwiwalent CO2

ton 0,135 0,405 0,405 0,405 0,473 0,473

Innova MULTI 
- jednostki wewnętrzne w systemie MULTI

Cena: 3 580 PLN 4 510 PLN 5 260 PLN 5 470 PLN 7 500 PLN 7 980 PLN

Cena: 880 PLN 1 000 PLN 1 270 PLN 1 770 PLN

Cena z panelem: 2 260 PLN 2 370 PLN 3 250 PLN

Cena: 1 410 PLN 1 490 PLN 1 760 PLN 2 110 PLN

Cena: 1 420 PLN 1 500 PLN 1 560 PLN

Cena: 1 300 PLN 1 350 PLN 1 600 PLN 1 840 PLN
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Innova naścienne SOLID

Jednostka wewnętrzna IGZL09NI-1 IGZL12NI-1 IGZL18NI-1 IGZL24NI-1

JE
D

N
O

ST
K

A
 W

EW
N

.

Wydajność  (Nom) chłodzenie kW 2,70 3,50 5,20 7,00

Wydajność (Nom) grzanie kW 2,80 3,67 5,30 7,40

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246

Waga kg 9,0 10,5 13,5 16,5

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 41 - 24 42 - 26 45 - 31 48 - 33

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 1/4” - 5/8”

Zasilanie V / Ø / Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

 Innova kanałowe

Jednostka wewnętrzna IGZCCM09NI-1 IGZCCM12NI-1 IGZCCM18NI-1 IGZCCM21NI-1 IGZCCM24NI-1

JE
D

N
O

ST
K

A
 W

EW
N

.

Wydajność  (Nom) chłodzenie kW 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10

Wydajność (Nom) grzanie kW 2,80 3,85 5,50 6,60 8,00

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 700×615×200 700×615×200 900×615×200 1100×615×200 1100×615×200

Waga kg 21 22 26 30 30

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 37 - 31 39 - 32 41 - 33 42 - 34 42 - 34

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8”

Zasilanie V / Ø / Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Systemy MULTI

MULTISYSTEMY MULTI

Dwie jednostki Trzy jednostki Cztery jednostki

9k+9k 12k+18k 9k+9k+9k 9k+12k+18k 12k+12k+18k 9k+9k+9k+9k 9k+9k+12k+18k

9k+12k 12k+24k 9k+9k+12k 9k+12k+24k 12k+12k+24k 9k+9k+9k+12k 9k+9k+18k+18k

9k+18k 18k+18k 9k+9k+18k 9k+18k+18k 12k+18k+18k 9k+9k+9k+18k 9k+12k+12k+12k

9k+24k 18k+24k 9k+9k+24k 9k+18k+24k 18k+18k+18k 9k+9k+9k+24k 9k+12k+12k+18k

12k+12k 24k+24k 9k+12k+12k 12k+12k+12k - 9k+9k+12k+12k 12k+12k+12k+12k

IGZM436NO-1

Dwie jednostki Trzy jednostki Cztery jednostki

9k+9k 12k+12k 9k+9k+12k 9k+9k+9k 9k+9k+9k+9k

9k+12k 12k+18k 9k+12k+12k 9k+9k+18k 9k+9k+9k+12k

9k+18k 18k+18k 12k+12k+12k 9k+12k+18k 9k+9k+12k+12k

- - - 12k+12k+18k -

IGZM428NO-1

Dwie jednostki Trzy jednostki Cztery jednostki

9k+12k 12k+18k 9k+9k+9k 9k+12k+24k 12k+12k+24k 9k+9k+9k+9k 9k+9k+12k+24k 9k+12k+18k+18k

9k+18k 12k+24k 9k+9k+12k 9k+18k+18k 12k+18k+18k 9k+9k+9k+12k 9k+9k+18k+18k 9k+18k+18k+18k

9k+24k 18k+18k 9k+9k+18k 9k+18k+24k 12k+18k+24k 9k+9k+9k+18k 9k+9k+18k+24k 12k+12k+12k+12k

12k+12k 18k+24k 9k+9k+24k 9k+24k+24k 12k+24k+24k 9k+9k+9k+24k 9k+12k+12k+12k 12k+12k+12k+18k

- 24k+24k 9k+12k+12k 12k+12k+12k 18k+18k+18k 9k+9k+12k+12k 9k+12k+12k+18k 12k+12k+12k+24k

- - 9k+12k+18k 12k+12k+18k 18k+18k+24k 9k+9k+12k+18k 9k+12k+12k+24k 12k+12k+18k+18k

IGZM542NO-1

Pięć jednostek

9k+9k+9k+9k+9k 9k+9k+9k+18k+18k

9k+9k+9k+9k+12k 9k+9k+12k+12k+12k

9k+9k+9k+9k+18k 9k+9k+12k+12k+18k

9k+9k+9k+9k+24k 9k+12k+12k+12k+12k

9k+9k+9k+12k+12k 9k+12k+12k+12k+18k

9k+9k+9k+12k+18k 12k+12k+12k+12k+12k

Dwie jednostki Trzy jednostki

9k+9k 9k+12k 9k+9k+9k 9k+9k+12k

9k+18k 12k+12k 9k+9k+18k 9k+12k+12k

12k+18k 18k+18k 12k+12k+12k -

IGZM324NO-1

Dwie jednostki Trzy jednostki

9k+9k 9k+12k 9k+9k+9k

9k+18k 12k+12k 9k+9k+12k

12k+18k - -

IGZM321NO-1

Jedna jednostka Dwie jednostki

9k 9k+9k 9k+12k

12k 12k+12k -

IGZM218NO-1

Innova MULTI - tabele kombinacji podłączeń

 Innova kasetonowe

Jednostka wewnętrzna IGZCAM12NI-1 IGZCAM18NI-1 IGZCAM24NI-1

JE
D

N
O

ST
K

A
 W

EW
N

.

Wydajność  (Nom) chłodzenie kW 3,50 4,50 7,10

Wydajność (Nom) grzanie kW 4,00 5,00 8,00

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 666x240x596 666x240x596 840x240x840

Wymiary panelu (Sz x W x Gł) mm 670x50x670 670x50x670 950x60x950

Waga kg 20 20 26

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 44 - 34 47 - 35 47 - 36

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 3/8” - 5/8”

Zasilanie V / Ø / Hz 1/220-240/50Hz 1/220-240/50Hz 1/220-240/50Hz

 Innova KONSOLA

Jednostka wewnętrzna IGZC09NI-1 IGZC12NI-1 IGZC18NI-1

JE
D

N
O

ST
K

A
 W

EW
N

.

Wydajność  (Nom) chłodzenie kW 2,70 3,50 5,20

Wydajność (Nom) grzanie kW 2,80 3,75 5,33

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 700×600×215 700×600×215 700×600×215

Waga kg 15,5 15,5 15,5

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 40 - 23 42 - 25 47 - 31

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2”

Zasilanie V / Ø / Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Innova naścienne TITANIUM STANDARD BLACK

Jednostka wewnętrzna IWZAB09NI-1 IWZAB12NI-1 IWZAB18NI-1 IWZAB24NI-1

JE
D

N
O

ST
K

A
 W

EW
N

.

Wydajność  (Nom) chłodzenie kW 2,70 3,50 5,30 7,00

Wydajność (Nom) grzanie kW 2,93 3,81 5,57 7,20

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 865×290×210 865×290×210 996×301×225 1101×327×249

Waga kg 10,5 11,0 13,5 16,5

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 41 - 24 43 - 25 49 - 34 49 - 36

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 1/4” - 5/8”

Zasilanie V / Ø / Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
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j5

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:

• zawory i złączki kielichowe,
• obudowa malowana proszkowo,
• regulacja prędkości wentylatora,
• elektroniczny zawór rozprężny,
• napełnienie czynnikiem R32.

ŁĄCZENIE JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH  
I ZEWNĘTRZNYCH

Jednostki wewnętrzne typu split można łączyć  
tylko z jednostkami zewnętrznymi typu split  
tej samej wielkości.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

• obwodowy nawiew powietrza 360o,
•   cztery prędkości wentylatora  

i tryb automatyczny,
•   wysokowydajne deflektory powietrza,
•     zdalne starowanie IR z timerem  

czasu rzeczywistego,
• automatyczny restart po wystąpieniu  

przerwy w zasilaniu,
•    wbudowana pompa kondensatu,
• przyłącze kondensatu Ø25*1.50,
• złączki kielichowe,
• ogrzewanie podtrzymujące +8oC,
• wysoka klasa energetyczna urządzenia,
• funkcja TURBO,
• programator 24h.

Klimatyzatory kasetonowe

ZAKRES PRACY:

  Chłodzenie  -20°C do +48°C (na zewnątrz)
  Grzanie -20°C do +24°C (na zewnątrz)

IGZCAP jednostki kasetonowe

4A
+8°C

Klimatyzatory komercyjne PAC

IGZCAP jednostki kasetonowe

R325
L A T

GW
ARANCJA

IGZCAP jednostki kasetonowe

Jednostka wewnętrzna IGZCAPS35NI-1 IGZCAPS50NI-1 IGZCAPS71NI-1 IGZCAPB85NI-1 IGZCAPB100NI-1 IGZCAPB125NI-1 IGZCAPB140NI-1 IGZCAPB160NI-1

Jednostka zewnętrzna IGZPAC35NO-1 IGZPAC50NO-1 IGZPAC71NO-1 IGZPAC85NO-1 IGZPAC100NO3-1 IGZPAC125NO3-1IGZPAC140NO3-1 IGZPAC160NO3-1
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Wydajność  (Nom) kW 3,50 5,00 7,00 8,50 10,00 12,10 13,40 14,50

Pobór mocy (Nom) kW 0,95 1,56 2,05 2,80 3,00 4,05 4,70 5,20

EER - 3,68 3,21 3,41 3,04 3,33 2,99 2,85 2,79

SEER - (A+++ - D) - 6,10 - A++ 5,90 - A+ 7,20 - A++ 6,10 - A++ 6,10 - A++ 6,10 - A++ 6,10 - A++ 6,10 - A++
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Wydajność (Nom) kW 4,00 5,50 8,00 8,80 12,00 13,50 15,50 17,00

Pobór mocy (Nom) kW 1,15 1,65 2,20 2,65 3,40 4,15 4,45 4,80

COP - 3,48 3,33 3,64 3,32 3,53 3,25 3,48 3,54

SCOP - (A+++ - D) - 4,00 - A+ 4,00 - A+ 3,90 - A 4,00 - A+ 4,00 - A+ 3,80 - A 4,00 - A+ 3,80 - A
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. Wymiary (Sz x W x Gł) mm 570x260x570 570x260x570 840x240x840 840x240x840 840x240x840 840x290x840 840x290x840 840x290x840

Waga kg 17 17 29 29 31 33 36 36

Przepływ powietrza m3/h 650 700 1100 1400 1500 1800 1900 2000

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 44 / 39 / 36 / 33 44 / 39 / 36 / 33 43 / 42 / 40 / 39 49 / 47 / 44 / 41 50 / 48 / 46 / 42 51 / 49 / 46 / 42 52 / 51 / 48 / 45 54 / 52 / 50 / 48

Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 60 52 58 59 61 61 63

PA
N

EL
 M

A
SK

U
JĄ

C
Y

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 620x47,5x620 620x47,5x620 950x52x950 950x52x950 950x52x950 950x52x950 950x52x950 950x52x950

Waga kg 3 3 6 6 6 6 6 6

Typ - IGCPTF05 IGCPTF05 IGCPTF06 IGCPTF06 IGCPTF06 IGCPTF06 IGCPTF06 IGCPTF06

JE
D

N
O

ST
K

A
 Z

EW
N

. Wymiary (Sz x W x Gł) mm 818x596x302 818x596x302 892x698x340 920x790x370 940x820x460 940x820x460 940x820x460 900x1345x340

Waga kg 37 39 53 60 89 95 99 112

Przepływ powietrza m3/h 3000 3000 3600 4000 5900 5900 5900 5600

Ciśnienie akustyczne (chłodzenie / grzanie) dB(A) 50 / 48 53 / 50 52 / 51 53 / 52 55 / 55 56 / 55 57 / 54 57 / 56

Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 65 67 68 70 71 72 72

Zakres pracy (chłodzenie) °C -20°C / 48°C

Zakres pracy (grzanie) °C -20°C / 24°C

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 7 7 7 7 7 7 9 9

Maks. odległość między jednostkami - wys. m 15 20 25 25 30 30 30 30

Maks. odległość między jednostkami - dł. m 30 35 50 50 65 75 75 75

Dodatkowa ilość czynnika g/m 16 16 40 40 40 40 40 40

Zasilanie V/Ø/Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50

GWP / CO2

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

GWP - 675 675 675 675 675 675 675 675

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,78 1,00 1,60 1,80 2,50 2,65 2,80 3,60

Ekwiwalent CO2 ton 0,53 0,68 1,08 1,22 1,69 1,79 1,89 2,43

+++

KLIMATYZATORY CHŁODZĄCO-GRZEJĄCE 

Cena: 5 430 PLN 5 980 PLN 7 640 PLN 8 170 PLN 11 780 PLN 12 390 PLN 13 340 PLN 14 190 PLN
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Klimatyzatory komercyjne PAC

IGZDUP jednostki kanałowe  

IGZDUP jednostki kanałowe  

Jednostka wewnętrzna IGZDUP35NI-1 IGZDUP50NI-1 IGZDUP71NI-1 IGZDUP85NI-1 IGZDUP100NI-1 IGZDUP125NI-1 IGZDUP140NI-1 IGZDUP160NI-1

Jednostka zewnętrzna IGZPAC35NO-1 IGZPAC50NO-1 IGZPAC71NO-1 IGZPAC85NO-1 IGZPAC100NO3-1 IGZPAC125NO3-1 IGZPAC140NO3-1 IGZPAC160NO3-1
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Wydajność  (Nom) kW 3,50 5,00 7,00 8,50 10,00 12,10 13,40 16,00

Pobór mocy (Nom) kW 0,95 1,55 2,10 2,70 3,15 3,80 4,70 5,45

EER - 3,68 3,23 3,33 3,15 3,17 3,18 2,85 2,94

SEER - (A+++ - D) - 6,1 - A++ 6,1 - A++ 6,8 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++ 5,8 - A+ 5,4 - A+ 6,1 - A++

G
RZ

A
N

IE

Wydajność (Nom) kW 4,00 5,50 8,00 8,80 12,00 13,50 15,50 17,00

Pobór mocy (Nom) kW 1,05 1,45 2,25 2,65 3,50 3,90 4,45 5,00

COP - 3,81 3,79 3,56 3,32 3,43 3,46 3,48 3,40

SCOP - (A+++ - D) - 4,0 - A+ 4,0 - A+ 4,0 - A+ 4,0 - A+ 4,0 - A+ 3,8 - A 3,7 - A 4,0 - A+
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Wymiary (Sz x W x Gł) mm 700×200×450 1000×200×450 1300×220×450 1300×220×450 1000x300x700 1400x300x700 1400x300x700 1400x300x700

Waga kg 20,0 26,0 31,0 31,0 41,0 50,0 50,0 57,0

Przepływ powietrza m3/h 650 950 1200 1500 1800 2000 2200 2400

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 41/38/36/34 43/42/39/36 40/39/37/36 42/40/37/35 46/44/42/40 42/40/39/37 43/41/40/38 44/41/39/38

Ciśnienie statyczne - nom/max Pa 25/50 25/50 25/75 37/75 37/100 37/150 50/150 50/200

Poziom mocy akustycznej dB(A) 59 58 62 65 65 66 68 66
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Wymiary (Sz x W x Gł) mm 818x596x302 818x596x302 892x698x340 920x790x370 940x820x460 940x820x460 940x820x460 900x1345x340

Waga kg 37,0 39,0 53,0 60 89,0 95,0 99,0 112,0

Przepływ powietrza m3/h 3000 3000 3600 4000 5900 5900 5900 6600

Poziom ciśnienia akustycznego 
(chłodzenie / grzanie)

dB(A) 50/48 53/50 52/51 53/52 55/55 56/55 57/54 57/56

Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 65 67 68 70 71 72 72

Zakres pracy (chłodzenie) °C -20°C / 48°C

Zakres pracy (grzanie) °C -20°C / 24°C

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8”

Długość instalacji bez doładowania 
czynnika

m 7 7 7 7 7 7 9 9

Maks. odległość między jednostkami - wys. m 15 20 25 25 30 30 30 30

Maks. odległość między jednostkami - dł. m 30 35 50 50 65 75 75 75

Dodatkowa ilość czynnika g/m 16 16 40 40 40 40 40 40

Zasilanie V/Ø/Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50

GWP / CO2

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

GWP - 675 675 675 675 675 675 675 675

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,78 1,00 1,60 1,80 2,50 2,65 2,80 3,60

Ekwiwalent CO2 ton 0,53 0,68 1,08 1,22 1,69 1,79 1,89 2,43

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:

• kompaktowa budowa, niska waga  
i bardzo niski poziom hałasu,

• podwójny czujnik temperatury  
zewnętrznej w celu precyzyjnego  
jej monitoringu,

• obudowa malowana proszkowo,
• wysokowydajna sprężarka DC Inverter,
• elektroniczny zawór rozprężny,
• napełnienie czynnikiem R32,
• funkcja nisko-napięciowego  

rozruchu SOFT START.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

• kompaktowa budowa,
• wielobiegowa regulacja prędkości wentylatora,
• wbudowana pompka skroplin,
• możliwość podłączenia świeżego powietrza,
•   funkcja poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach,
• elastyczne dopasowanie wlotu i wylotu powietrza  

w zależności od wymagań instalacyjnych,
•   elastyczne dopasowanie odprowadzenia skroplin  

w zależności od wymagań instalacyjnych,
• zoptymalizowana konstrukcja poprawia wydajność  

oraz obniża poziom hałasu,
• sterownik przewodowy w standardzie,
•   sterowniki opcjonalne,
• automatyczny restart po wystąpieniu  

przerw w zasilaniu,
•   autodiagnoza urządzenia.

Klimatyzatory kanałowe

ZAKRES PRACY:

  Chłodzenie  -20°C do +48°C (na zewnątrz)
  Grzanie -20°C do +24°C (na zewnątrz)

IGZDUP jednostki kanałowe

STANDARDOWE:

OPCJONALNE:

A6

+8°C

ERP 
zgodnez
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KLIMATYZATORY CHŁODZĄCO-GRZEJĄCE 

Cena: 4 700 PLN 5 550 PLN 6 950 PLN 7 330 PLN 11 160 PLN 11 980 PLN 13 430 PLN 14 180 PLN
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:

• zawory i złączki kielichowe,
• obudowa malowana proszkowo,
• regulacja prędkości wentylatora,
• elektroniczny zawór rozprężny,
• napełnienie czynnikiem R32,
• podgrzewana taca ociekowa.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

• montaż podsufitowy lub przypodłogowy,
• cztery prędkości wentylatora i tryb 

automatyczny,
• wysokowydajne deflektory powietrza,
• poziomy strumień powietrza,
•  zdalne starowanie IR z timerem  

czasu rzeczywistego,
•  automatyczny restart po  

wystąpieniu przerwy  
w zasilaniu,

• przyłącze kondensatu 25 mm  
na zewnątrz,

• złączki kielichowe.

Klimatyzatory 
przypodłogowo-przysufitowe

ZAKRES PRACY:

  Chłodzenie  -20°C do +48°C (na zewnątrz)
  Grzanie -20°C do +24°C (na zewnątrz)

 IGZFCP jednostki przypodłogowo-przysufitowe

STANDARDOWE:

A
6

+8°C

OPCJONALNE:

Klimatyzatory komercyjne PAC

 IGZFCP jednostki przypodłogowo-przysufitowe

 IGZFCP jednostki przypodłogowo-przysufitowe

Jednostka wewnętrzna IGZFCP35NI-1 IGZFCP50NI-1 IGZFCP71NI-1 IGZFCP85NI-1 IGZFCP100NI-1 IGZFCP125NI-1 IGZFCP140NI-1 IGZFCP160NI-1

Jednostka zewnętrzna IGZPAC35NO-1 IGZPAC50NO-1 IZPAC71NO-1 IGZPAC85NO-1 IGZPAC100NO3-1 IGZPAC125NO3-1 IGZPAC140NO3-1 IGZPAC160NO3-1
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Wydajność  (Nom) kW 3,50 5,00 7,00 8,50 10,00 12,10 13,40 16,00

Pobór mocy (Nom) kW 0,90 1,55 1,90 2,80 3,30 4,05 4,30 5,40

EER - 3,89 3,23 3,68 3,04 3,03 2,99 3,12 2,96

SEER - (A+++ - D) - 6,70 - A++ 6,10 - A++ 6,80 - A++ 6,10 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++
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Wydajność (Nom) kW 4,00 5,50 8,00 8,80 12,00 13,50 15,50 17,00

Pobór mocy (Nom) kW 0,95 1,60 2,45 2,65 3,50 4,00 4,40 5,40

COP - 4,21 3,44 3,27 3,32 3,43 3,38 3,52 3,15

SCOP - (A+++ - D) - 4,00 - A+ 4,00 - A+ 3,90 - A 4,00 - A+ 4,00 - A+ 3,80 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+
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. Wymiary (Sz x W x Gł) mm 870×665×235 870×665×235 1200×665×235 1200×665×235 1200x235x665 1570x235x665 1570x235x665 1570x235x665

Waga kg 25 26 31 31 32 40 42 42

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 36/32/28 42/39/36 44/41/38 47/45/43 47/45/43 47/44/42 50/48/44 53/49/45

Poziom mocy akustycznej dB(A) 51 57 57 65 61 61 65 66

Przepływ powietrza m3/h 650 850 1300 1500 1600 1800 2100 2300
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. Wymiary (Sz x W x Gł) mm 818×596×302 818×596×302 892×698×340 920×790×370 940x820x460 940x820x460 940x820x460 900x1345x340

Waga kg 37 39 53 60 89 95 99 112

Przepływ powietrza m3/h 3000 3000 3600 4000 5900 5900 5900 6600

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 50/48 53/50 52/51 53/52 55/55 56/55 57/54 57/56

Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 65 67 68 70 71 72 72

Zakres pracy (chłodzenie) °C -20°C / 48°C

Zakres pracy (grzanie) °C -20°C / 24°C

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8”

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 7 7 7 7 7 7 9 9

Maks. odległość między jednostkami - wys. m 15 20 25 25 30 30 30 30

Maks. odległość między jednostkami - dł. m 30 35 50 50 65 75 75 75

Dodatkowa ilość czynnika g/m 16 16 40 40 40 40 40 40

Zasilanie V/Ø/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

GWP / CO2

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

GWP - 675 675 675 675 675 675 675 675

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,78 1,00 1,60 1,80 2,50 2,70 2,80 3,60

Ekwiwalent CO2 ton 0,53 0,68 1,08 1,22 1,69 1,82 1,89 2,43
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KLIMATYZATORY CHŁODZĄCO-GRZEJĄCE 

Cena: 4 990 PLN 5 580 PLN 6 800 PLN 7 970 PLN 11 590 PLN 12 150 PLN 13 190 PLN 14 000 PLN
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Sterowniki

Jednostka Symbol Sterownik Rodzaj  
sterownika

Sterownik
opcjonalnie

Rodzaj  
sterownika

Klimatyzatory domowe RAC

Racker IGZLE YAW1F6  - -

Solid IGZL YAN1F6  XK76 

Konsola IGZC YAA1FB8  XK76 

Powietrzne pompy ciepła RAC

Classic IGZF YAG1FB3  XK76 

Titanium IWZA YAN1F6  XK76 

Platinium IMRZ RG66B3(2H)  - -

MULTI

Kaseta IGZCAM YT1F  XK76 

Jednostka kanałowa IGZCCM
XK19  XK76 

- - YT1F 

Jednostka podstropowa IGZFCM YT1F  XK76 

Konsola IGZCOM YAA1FB  XK76 

Klimatyzatory komercyjne PAC

Kaseta IGZCAP

YAP1F6  IGZWRC2-1 

YAP1F  IGZWRC1-1
IGZWRC2-1



Jednostka kanałowa IGZDUP
IGZWRC2-1  IGZWRC2-1 

- - YAP1F 

Podstropowa IGZFCP
YAP1F6  IGZWRC2-1 

YAP1F  IGZWRC2-1 

sterownik:     p - przewodowy   |    b - bezprzewodowy

AKCESORIA STEROWNIKI, DEBUGGERY

Akcesoria do klimatyzacji

Sterowniki

STEROWNIKI, DEBUGGERY

sterownik Cena

bezprzewodowe

YAW1F6 180 PLN

YAN1F6 180 PLN

YAN1F6 180 PLN

YT1F 160 PLN

YAP1F6 180 PLN

YAP1F 180 PLN

RG66B3(2H) zadzwoń i dowiedz się: 
22/ 835-55-00

YAA1FB 180 PLN

YAG1FB3 200 PLN

YAA1FB8 180 PLN

RG57A6 zadzwoń i dowiedz się: 
22/ 835-55-00

przewodowe

IGZWRC1-1 390 PLN

IGZWRC2-1 300 PLN

XK19 200 PLN

XK76 280 PLN

YAN1F6 YAG1FB3YAW1F6 XK19RG66B3(2H)YT1F YAP1F6 
YAP1F

YAA1FB 
YAA1FB8

RG57A6 XK76 
IGZWRC1-1
IGZWRC1-2
IGZWRC2-1



 Pompy ciepła
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POMPY CIEPŁA NORDIC

Energooszczędne pompy ciepła

NORDIC

NORDIC 

Jednostka zewnętrzna IGZAW6SNO-1 IGZAW8SNO-1 IGZAW10SNO-1

Grzanie
Wydajność nominalna
Woda 30/35°C,
temp. zewn. 7 DB/6 WB oC

kW 6,00 8,00 9,50

COP 5,00 4,70 4,60

Grzanie
Wydajność nominalna
Woda 40/45°C,
temp. zewn. 7 DB/6 WB oC

kW
5,90 8,00 9,50

COP
3,90 3,70 3,60

Chłodzenie
Wydajność nominalna
Woda 12/7°C,
temp. zewn. 35 DB/24 WB °C

kW
5,80 7,00 8,50

EER
4,40 4,00 3,80

Zasilanie V / Ø / Hz 220-240 / 1 / 50

Klasa energetyczna, woda 35oC - A+++ A+++ A+++

Klasa energetyczna, woda 55oC - A++ A++ A++

Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie) dB(A) 52 55 55

Poziom ciśnienia akustycznego (grzanie) dB(A) 52 55 55

Zakres pracy (tryb grzania) oC -25oC / 30oC

Zakres pracy (CWU) oC  -25oC / 45oC

Zakres pracy (tryb chłodzenia) oC  10oC / 48oC

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) cal 1/4” - 1/2”

Maks. odległość między jednostkami - wysokość m 15

Maks. odległość między jednostkami - długość m 20 25 25

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 10

Dodatkowa ilość czynnika g/m 16

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 975x396x702 982x427x787 982x427x787

Waga netto kg 55 82 82

Waga brutto kg 65 92 92

Przewody zasilające N x mm2 3 x 1,5 3 x 4 3 x 4

Czynnik - R32Jednostka wewnętrzna IGZAW6SNI-1 IGZAW8SNI-1 IGZAW10SNI-1

Zasilanie V / Ø / Hz 220-240 / 1 / 50

Temperatura wody zasilającej (tryb grzania) oC 20°C / 60°C

Temperatura wody zasilającej (tryb chłodzenia) oC 7oC / 25oC

Temperatura wody CWU oC 40oC / 80oC

Grzałka elektryczna

Moc kW 3 6 6

Liczba stopni - 2 2 2

Kombinacja - 1,5 + 1,5 3+3 3+3

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 29 29 29

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 460x318x860

Waga netto kg 62 62 62

Waga brutto kg 71 71 71

• Fabrycznie wbudowany moduł Wi-Fi  
pozwalający na zdalne sterowanie  
z poziomu aplikacji,

• nowoczesny, polskojęzyczny sterownik,
• czujnik temperatury pokojowej,

• elastyczne zmiany trybów pracy – dowolne  
ustawianie kolejności – na początku: grzanie CWU  
bądź ogrzewanie domu,

• dezynfekcja zbiornika CWU,
• czynnik chłodniczy R32,
• zakres pracy do -25OC,
• ciepła woda użytkowa do 80OC,
• energooszczędność (średnio do wytworzenia  

5 kW energii grzewczej wystarczy dostarczyć 
jedynie 1 kW energii elektrycznej, pozostałe  
4 kW to odzyskana energia cieplna  
– czysta, ekologiczna energia przy  
niewielkich kosztach eksploatacyjnych),  

• niskie koszty instalacji,
• wygrzewanie posadzki,
• harmonogramy pracy – tryb wakacyjny/  

zegar tygodniowy/ zegar temperaturowy, 
• tryb cichej pracy oraz energooszczędny,
• ustawienia termostatu oraz innych źródeł ciepła,
• ustawienia ogrzewania pogodowego,wyświetlanie  

stanu pracy urządzenia oraz parametrów.

Pompa ciepła powietrze-woda 

NORDIC

R325
L A T

GW
ARANCJA

DESIGNnew R32 A+++

NOWOŚĆ

R325
L A T

GW
ARANCJA

NOWOŚĆ

Cena: 16 500 PLN 17 400 PLN 18 900 PLN
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POMPY CIEPŁA NORDIC ENTIRE

Energooszczędne pompy ciepła

NORDIC ENTIRE

NORDIC ENTIRE

Jednostka zewnętrzna IGZAW6SNO-1 IGZAW8SNO-1 IGZAW10SNO-1

Grzanie
Wydajność nominalna
Woda 30/35°C,
temp. zewn. 7 DB/6 WB oC

kW 6,00 8,00 9,5

COP 5,00 4,70 4,60

Grzanie
Wydajność nominalna
Woda 40/45°C,
temp. zewn. 7 DB/6 WB oC

kW 5,90 8,00 9,50

EER 3,20 3,00 2,90

COP 3,90 3,70 3,60

Chłodzenie
Wydajność nominalna
Woda 12/7°C,
temp. zewn. 35 DB/24 WB °C

kW 5,80 7,00 8,50

EER 4,40 4,00 3,80

Zasilanie V / Ø / Hz 220-240 / 1 / 50

Klasa energetyczna, woda 35oC - A+++ A+++ A+++

Klasa energetyczna, woda 55oC A++ A++ A++

Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie) dB(A) 52 55 55

Poziom ciśnienia akustycznego (grzanie) dB(A) 52 55 55

Ilość czynnika chłodniczego  kg 1,0 1,6 1,6

Zakres pracy (tryb grzania) oC -25oC - 35oC

Zakres pracy (CWU) oC -25oC - 45oC

Zakres pracy (tryb chłodzenia) oC 10oC - 48oC

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) “ 1/4” - 1/2”

Maks. odległość między jednostkami - wysokość m 15

Maks. odległość między jednostkami - długość m 20 25 25

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 10

Dodatkowa ilość czynnika g/m 16

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 975×396×702 982×427×787 982×427×787

Waga netto kg 55 82 82

Waga brutto kg 65 92 92

Czynnik - R32

Przewody zasilające N x mm2 3 x 1,5 3 x 4 3 x 4

Jednostka wewnętrzna IGZAW6SCNI-1 IGZAW8SCNI-1 IGZAW10SCNI-1

Zasilanie V / Ø / Hz 220-240 / 1 / 50

Temperatura wody zasilającej (tryb grzania) oC 20°C / 60°C

Temperatura wody zasilającej (tryb chłodzenia) oC 7oC / 25oC

Temperatura wody CWU oC 40oC / 80oC

Wielkość wbudowanego zasobnika CWU L 185

Grzałka elektryczna

Moc kW 3 6 6

Liczba stopni - 2 2 2

Kombinacja - 1,5+1,5 3+3 3+3

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 29 29 29

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 600x1756x600

Waga netto kg 210

Waga brutto kg 233

Pompa ciepła powietrze-woda  
i zasobnik CWU 

NORDIC ENTIRE

R325
L A T

GW
ARANCJA

R325
L A T

GW
ARANCJA

• Fabrycznie wbudowany moduł Wi-Fi  
pozwalający na zdalne sterowanie  
z poziomu aplikacji,

• nowoczesny, polskojęzyczny sterownik,
• czujnik temperatury pokojowej,
• zabudowany zbiornik CWU 185 l, 
• elastyczne zmiany trybów pracy – dowolne  

ustawianie kolejności – na początku: grzanie CWU  
bądź ogrzewanie domu,

• dezynfekcja zbiornika CWU,
• czynnik chłodniczy R32,
• zakres pracy do -25OC,
• ciepła woda użytkowa do 80OC,
• energooszczędność (średnio do wytworzenia  

5 kW energii grzewczej wystarczy dostarczyć 
jedynie 1 kW energii elektrycznej, pozostałe  
4 kW to odzyskana energia cieplna – czysta,  
ekologiczna energia przy niewielkich  
kosztach eksploatacyjnych),  

• niskie koszty instalacji,
• wygrzewanie posadzki,
• harmonogramy pracy – tryb wakacyjny/  

zegar tygodniowy/ zegar temperaturowy, 
• tryb cichej pracy oraz energooszczędny,
• ustawienia termostatu oraz innych źródeł ciepła,
• ustawienia ogrzewania pogodowego,
• wyświetlanie stanu pracy urządzenia 

oraz parametrów.
DESIGNnew R32 A+++

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Cena: 22 500 PLN 24 600 PLN 26 000 PLN



5150

POMPY CIEPŁA MONOBLOCK

Energooszczędne pompy ciepła

MONOBLOCK

NORDIC MONOBLOCK

Jednostka zewnętrzna IGZAW6MNO-1 IGZAW8MNO-1 IGZAW10MNO-1 IGZAW10MNO3-1 IGZAW12MNO3-1 IGZAW14MNO3-1 IGZAW16MNO3-1

Grzanie
Wydajność nominalna
Woda 30/35°C,
temp. zewn. 7 DB/6 WB oC

kW 6,00 7,50 10,00 10,00 12,00 14,00 15,50

COP 5,00 4,60 4,65 4,65 4,50 4,55 4,35

Grzanie
Wydajność nominalna
Woda 40/45°C,
temp. zewn. 7 DB/6 WB oC

kW 6,00 7,50 10,00 10,00 12,00 14,00 15,50

EER 3,15 3,20 3,15 3,15 3,00 3,05 2,90

COP 3,85 3,75 3,75 3,75 3,50 3,60 3,55

Chłodzenie
Wydajność nominalna
Woda 12/7°C,
temp. zewn. 35 DB/24 WB °C

kW 5,80 6,80 8,80 8,80 11,00 12,50 14,50

EER 4,60 4,40 4,50 4,50 4,20 4,20 4,00

Zasilanie V / Ø / Hz 220-240 / 1 / 50 380-415 / 3 / 50

Klasa energetyczna, woda 35oC - A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Klasa energetyczna, woda 55oC A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie) dB(A) 56 56 59 59 59 59 59

Poziom ciśnienia akustycznego (grzanie) dB(A) 58 58 61 61 61 61 61

Ilość czynnika chłodniczego R32  kg 0,87 0,87 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

Zakres pracy (tryb grzania) oC -25oC - 35oC

Zakres pracy (CWU) oC -25oC - 45oC

Zakres pracy (tryb chłodzenia) oC 10oC - 48oC

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) cal 1

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 1150x390x756 1200x460x878 1200x460x878 1200x460x878 1200x460x878 1200x460x878 1200x460x878

Waga netto kg 96 96 151 151 151 151 151

Waga brutto kg 109 109 166 166 166 166 166

Czynnik - R32

Przewody zasilające N x mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 4 5 x 4 5 x 4 5 x 4 5 x 4

Zapezpieczenie prądowe A 16 16 25 16 16 16 16

Pompa ciepła powietrze-woda 

NORDIC MONOBLOCK

• Wysoka wydajność dzięki zastosowaniu  
dwustopniowej sprężarki rotacyjnej,

• praca w skrajnych warunkach  
atmosferycznych,

• czynnik R32,
• nowoczesny, dotykowy sterownik
• fabrycznie wbudowany moduł Wi-Fi  

pozwalający na zdalne sterowanie  
z poziomu aplikacji,

• niski poziom ciśnienia akustycznego,
• możliwość sterowania BMS,
• wysokowydajne komponenty  

pozwalające uzyskać wysoki  
współczynnik COP i EER,

• zwarta konstrukcja,
• funkcja trybu wakacyjnego  

i regulacji pogodowej.

R325
L A T

GW
ARANCJA

DESIGNnew R32 A+++

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Cena: 14 000 PLN 14 500 PLN 17 300 PLN 17 300 PLN 19 300 PLN 20 000 PLN 20 400 PLN
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• Wysokowydajna sprężarka  
BLDC Inverter,

•     zastosowany rodzaj sprężarki  
twin rotary znacząco obniża poziom 
hałasu oraz zmniejsza wibracje,  
co wydłuża żywotność urządzenia,

• zawór rozprężny, 
• ekologiczny czynnik R410A,
• wysokowydajne komponenty pozwalające  

uzyskać wysoki współczynnik COP,
• praca w trybie grzania jak i chłodzenia,
• rozbudowany sterownik z termostatem,
• funkcja tygodniowego timera ze sterowaniem  

przy pomocy krzywej pogodowej,
• inteligentne sterowanie przy ogrzewaniu podłogowym,
• funkcja pracy cichej, tryb wakacyjny,  

współpraca z kolektorami słonecznymi,
• opcja dezynfekcji zbiornika, zwalcza bakterie Legionelli,
• funkcja szybkiego grzania zbiornika CWU, 
• kompaktowa budowa,
• podgrzewana taca ociekowa,
• dostępne urządzenia zasilane prądem  

jednofazowym, jak i w wersjach trójfazowych.

Pompa ciepła powietrze-woda 

POMPY CIEPŁA NORDIC II

NORDIC II

Energooszczędne pompy ciepła

NORDIC II

NORDIC II 

Jednostka zewnętrzna IGAW-S8FEOV IGAW-S10FEOV IGAW-S12FEOV IGAW-S12FEOY IGAW-S14FEOY

Grzanie
Wydajność nominalna
Woda 30/35°C,
temp. zewn. 7 DB/6 WB oC

kW 8,00 10,00 12,00 12,00 14,00

IPT 1,78 2,27 2,80 2,80 3,35

COP 4,50 4,41 4,29 4,29 4,18

Grzanie
Wydajność nominalna
Woda 40/45°C,
temp. zewn. 7 DB/6 WB oC

kW 7,60 9,50 11,50 12,0 13,50

IPT 2,24 2,88 3,40 3,55 4,05

COP 3,39 3,30 3,38 3,38 3,33

Chłodzenie
Wydajność nominalna
Woda 12/7°C,
temp. zewn. 35 DB/24 WB °C

kW 6,30 7,20 8,50 10,0 10,05

IPT 2,33 2,77 2,70 3,35 3,60

EER 2,70 2,60 3,15 2,99 2,92

Zasilanie V / Ø / Hz 220-240 / 1 / 50 380-415 / 3 / 50

Klasa energetyczna, woda 35oC - - - - - -

Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie) dB(A) 54 54 56 55 55

Poziom ciśnienia akustycznego (grzanie) dB(A) 56 56 58 57 57

Ilość czynnika chłodniczego  kg 2,3 2,3 3,6 3,6 3,6

Zakres pracy (tryb grzania) oC -22oC / 35oC

Zakres pracy (CWU) oC  -22oC / 45oC

Zakres pracy (tryb chłodzenia) oC  10oC / 48oC

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) “ 5/8” - 3/8”

Maks. odległość między jednostkami - wysokość m 15

Maks. odległość między jednostkami - długość m 30

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 10

Dodatkowa ilość czynnika g/m 50

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 980x427x788 980x427x788 900x412x1345 900x412x1345 900x412x1345

Waga netto kg 80 80 107 114 114

Waga brutto kg 85 85 117 124 124

Czynnik - R410A

5

GW
ARANCJA

L A T

Jednostka wewnętrzna IGAW-S8FEIV IGAW-S10FEIV IGAW-S12FEIV IGAW-S12FEIY IGAW-S14FEIY

Zasilanie V / Ø / Hz 220-240 / 1 / 50 380-415 / 3 / 50

Temperatura wody zasilającej (tryb grzania) oC 25°C / 55°C

Temperatura wody zasilającej (tryb chłodzenia) oC 7oC / 25oC

Pompa
Model - -

Pobór mocy W -

Grzałka elektryczna

Moc kW 6 6 6 6 6

Liczba stopni - 2 2 2 2 2

Kombinacja - 3+3 3+3 3+3 6 6

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 31 31 31 31 31

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 981x324x500

Waga netto kg 56 56 56 58 58

Waga brutto kg 65 65 66 67 67

5

GW
ARANCJA

L A T

A++

Cena: 19 160 PLN 19 210 PLN 21 980 PLN 21 980 PLN 22 050 PLN
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POMPY CIEPŁA BASENOWA POMPA CIEPŁA

Energooszczędne pompy ciepła

BASENOWA POMPA CIEPŁA

POMPA BASENOWA KMP SMART 7 KMP SMART 12 KMP SMART 16

Rekomendowana objętość basenu (m3) 18 - 35 30 - 60 40-75

Temperaturowy zakres pracy (°C) -5 ~ 40

Warunki pracy (temp. zew. 27°C / temp. wody.  26°C / wilgotność 80%)

Wydajność grzewcza (kW) 1,82 - 7,24 1,97 - 11,66 3,77 - 17,00

Wydajność grzewcza (Btu/hr) 6 210 - 24 700 6 698 - 39 644 9 600 - 54 300

Pobór mocy (kW) 0,15 - 1,28 0,16 - 1,99 0,24 - 3,13

COP 12,13 - 5,66 12,57 - 5,86 11,9 - 5,1

Warunki pracy (temp. zew. 15°C / temp. wody 26°C / wilgotność 70%)

Wydajność grzewcza (kW) 1,39 - 5,64 1,79 - 8,62 2,6 - 12,3

Wydajność grzewcza (Btu/hr) 4 740 - 19 240 6 086 - 29 308 8 900 - 42 000

Pobór mocy (kW) 0,24 - 1,28 0,29 - 1,91 0,35 - 2,77

COP 5,79 - 4,41 6,17 - 4,52 7,50 - 4,40

Warunki pracy (temp. zew. 10°C / temp. wody 26°C / wilgotność 64%)

Wydajność grzewcza (kW) 1,10 - 4,25 1,37 - 6,56 2,20 - 10,80 

Wydajność grzewcza (Btu/hr) 3 750 - 14 500 4 658 - 22 303 7 500 - 36 900

Pobór mocy (kW) 0,24 - 1,33 0,27 - 1,79 0,39 - 2,66

COP 4,58 - 3,20 5,07 - 3,66 5,60 - 4,10

Zasilanie 230V ~ /50Hz 380-400V / 3 faz / 50Hz

Obudowa ASA

Czynnik chłodniczy  R32

Czynnik chłodniczy  (Kg) / CO2 - ekwiwalent  / GWP 0,35 / 0,24 ton / 675 GWP 0,48 / 0,32 ton / 675 GWP -

Ilość wentylatorów 1 1 1

Silnik DC DC DC

Prędkość wentylatora (RPM) 400 - 470 400 - 800 500 - 800

Poziom ciśnienia akustycznego z odległości 1 m dB(A) 38 - 50 42 - 53 44 - 54

Poziom ciśnienia akustycznego z odległości 1 m dB(A) tryb cichy 19 - 29 43 44

Poziom ciśnienia akustycznego z odległości 10 m dB(A) 19 - 29 22 - 23 24 - 33

Poziom ciśnienia akustycznego z odległości 10 m dB(A) tryb cichy 19 22 24

Ilość sprężarek 1 1 1

Producent sprężarki Mitsubishi

Typ sprężarki Rotacyjna / Inverter

Sterownik dotykowy LCD

Podłączenie wody (mm) 50

Przepływ wody (m3/h) 2,4 4,9 5,2

Ciśnienie pracy (max) kPa 2 4 5

Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 1000 × 418 × 605 1000 × 418 × 605 1165 × 485 × 870

quality from  
SWEDEN

Stała temperatura,  
oszczędność energii,  
trwałość i niezawodność  
w użytkowaniu

BASENOWA  
POMPA CIEPŁA

•  podgrzewanie wody basenowej i utrzymywanie  
temperatury na stałym poziomie,

• oszczędność do 80% w porównaniu z tradycyjnymi 
przepływowymi podgrzewaczami elektrycznymi,

• długa trwałość i odporność na działanie brudnej,  
słonej i chlorowanej wody basenowej - dzięki  
tytanowemu wymiennikowi ciepła, 

• prosty montaż,
• ekologiczna, oszczędna, efektywna energetycznie,
• wysokie COP,
• ekologiczny czynnik R32,
• CE-certyfikat,
• niski poziom hałasu,
• miękki start,
• pełna technologia inwerterowa,
• sprężarka DC,
• praca w szerokim zakresie napięcia elektrycznego,
• sterowanie WiFi,
• płyta sterująca.

R32

R32 

Cena: 10 000 PLN 12 500 PLN 19 000 PLN



Agregaty skraplające 
do central AHU
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Zestaw AHU KIT

AGREGATY SKRAPLAJĄCE IGZPAC

ZESTAW AHU KIT w połączeniu z agregatem 
zewnętrznym INNOVA pełni funkcję agregatu 
skraplającego.

•  Idealne rozwiązanie do obiektów 
komercyjnych między innymi hoteli,  
biur, serwerowni,

•  możliwość podłączenia zestawu AHU KIT  
do wielu interfejsów umożliwia dopasowanie  
wydajności agregatów do zapotrzebowania  
centrali wentylacyjnej,

•  kontrola układu odbywa się za pomocą 
sygnału napięciowego 0-10 V,

•  wysoki komfort sterowania dzięki  
współpracy ze sterownikiem centrali.

Rysunek poglądowy podłączenia zestawu AHU KIT  
do agregatu skraplającego przy centrali wentylacyjnej.

Agregaty skraplające

IGZPAC

    Agregat IGZPAC35NO3-1 IGZPAC50NO3-1 IGZPAC71NO3-1 IGZPAC85NO3-1

Wydajność chłodnicza/grzewcza kW 3,50/4,00 5,00/5,50 7,00/8,00 8,50/8,80

Rodzaj sprężarki - Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna

Zasilanie V / Ø / Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

Pobór mocy chł./grz. kW 0,95/1,05 1,55/1,45 2,10/2,25 2,70/2,65

EER/COP - 3,68/3,81 3,23/3,79 3,33/3,56 3,15/3,32

SEER/SCOP - 6,10/4,00 6,10/4,00 6,80/4,00 6,10/4,00

Klasa Energetyczna (chł./grz.) - A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Przepływ powietrza m3/h 3 000 3 000 3 600 4 000

Poziom ciśnienia akustycznego chł./grz. dB(A)* 50/48 53/50 52/51 53/52

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 5 5 5 5

Ilość czynnika do uzupełnienia dla instalacji powyżej 5 m g/m 16 16 40 40

Max odl. pomiędzy jednostkami – wysokość m 15 20 25 25

Max odl. pomiędzy jednostkami – długość m 30 35 50 50

Średnice przyłączy ” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8”

Temperaturowy zakres pracy (chłodzenie) oC od -20oC do +48oC

Temperaturowy zakres pracy (grzanie) oC od -20oC do +24oC

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 818x596x302 818x596x302 818x596x302 920x790x370

Waga kg 37 39 53 65

Czynnik chłodniczy R32 kg 0,78 1,00 1,60 1,80

    Agregat IGZPAC100NO-1 IGZPAC125NO-1 IGZPAC140NO-1 IGZPAC160NO-1

Wydajność chłodnicza/grzewcza kW 10,00/12,00 12,10/13,50 13,40/15,50 16,00/17,00

Rodzaj sprężarki - Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna

Zasilanie V / Ø / Hz 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 /50

Pobór mocy chł./grz. kW 3,15/3,50 4,05/4,00 4,70/4,45 5,45/5,00

EER/COP - 3,17/3,43 2,99/3,38 2,85/3,48 2,94/3,40

SEER/SCOP - 6,10/4,00 6,10/3,80 5,60/3,70 6,10/4,00

Klasa Energetyczna (chł./grz.) - A++/A+ A++/A A+/A A++/A+

Przepływ powietrza m3/h 5 900 5 900 5 900 6 600

Poziom ciśnienia akustycznego chł./grz. dB(A)* 55/55 56/55 57/54 57/56

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 5 5 7,5 7,5

Ilość czynnika do uzupełnienia dla instalacji powyżej 5 m g/m 40 40 40 40

Max odl. pomiędzy jednostkami – wysokość m 30 30 30 30

Max odl. pomiędzy jednostkami – długość m 75 75 75 75

Średnice przyłączy ” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8”

Temperaturowy zakres pracy (chłodzenie) oC od -20oC do +48OC

Temperaturowy zakres pracy (grzanie) oC od -20oC do +24OC

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 940x820x460 940x820x460 940x820x460 900x1345x340

Waga kg 89 95 99 112

Czynnik chłodniczy R32A kg 2,50 2,65 2,80 3,60

Cena (wraz z AHU KIT): 4 920 PLN 5 470 PLN 6 430 PLN 6 710 PLN

Cena (wraz z AHU KIT): 10 320 PLN 10 860 PLN 11 450 PLN 12 180 PLN
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AGREGATY SKRAPLAJĄCE  IGHY 

Agregaty skraplające

IGHY

Model IGHY-224FV5A IGHY-280FV5A IGHY-335FV5A

Zakres wydajności HP 8 10 12

Wydajność
Chłodzenie kW 22,40 28,00 33,50

Grzanie kW 24,00 30,00 35,00

EER - 3,66 3,60 3,50

COP - 4,90 4,90 4,90

Zasilanie V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Zakres pracy
Chłodzenie ºC -5~52 -5~52 -5~52

Grzanie ºC -20~27 -20~27 -20~27

Pobór mocy
Chłodzenie kW 6,12 7,78 9,57

Grzanie kW 4,90 6,12 7,14

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 61 63 63

Czynnik chłodniczy
Typ – R410A R410A R410A

Ilość kg 5,5 7,1 8,0

Przepływ powietrza m³/h  8 000 11 000 11 000

Średnice  

przewodów

Gaz cal; mm 3/4”; 19,05 7/8”; 22,0 1”; 25,4

Ciecz cal; mm 3/8”; 9,52 3/8”; 9,52 1/2”; 12,7

Wymiary

Szerokość mm 940 940 940

Głębokość mm 320 460 460

Wysokość mm 1 430 1 615 1 615

Waga netto kg 133 166 177

Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych - 13 17 20

Maksymalna długość instalacji m 300 300 300

Zabezpieczenie prądowe A 20 25 32

Rozwiązania dla central wentylacyjnych z chłodnicami o mocy chłodniczej powyżej 16,0 kW

W przypadku, gdy wymagana moc chłodnicza w centrali wentylacyjnej jest powyżej 16,0 kW, można zastosować agregaty 
VRF INNOVA wraz z modułami AHU-KIT. Moduł AHU-KIT służy do podłączenia agregatów VRF INNOVA z chłodnicami  
i nagrzewnicami freonowymi central wentylacyjnych. Dzięki ustawianej wydajności oraz możliwości łączenia poszczegól-
nych modułów AHU-KIT mogą one osiągać moc chłodniczą do 252,0 kW. Poza dedykowanym sterownikiem, którym można 
sterować pracą układu, jest możliwość sterowania modułem AHU-KIT poprzez zewnętrzne sygnały z automatyki centrali 
wentylacyjnej. Szczegółowe dane techniczne, oraz schematy podłączenia na stronie 108 katalogu.

Nominalne wartości mocy chłodniczej zostały podane dla następujących warunków: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB,  
temperatura zewnętrzna 35°C DB, długość instalacji freonowej 5 m, różnica poziomów pomiędzy jednostkami 0 m;
Nominalne wartości mocy grzewczej zostały podane dla następujących warunków: temperatura wewnętrzna 20°C DB,  
temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C DB, długość instalacji freonowej 5 m, różnica poziomów pomiędzy jednostkami 0 m.

Model IG-140AHUF5C IG-280AHUF5C IG-560AHUF5C

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Ustawienia 

fabryczne

Chłodzenie kW 14 28 56

Grzanie kW 16 31,5 63

Ustawienia  

wydajności

Chłodzenie kW 9 11,2 14 22,4 28 33,5 40 45 50,4 56 84

Grzanie kW 10 12,5 16 25 31,5 37,5 45 50 56,5 63 94,5

Pobór mocy W 8 8 8

Wymiary urządzenia 

[dł. x szer. x wys.]

Skrzynka

zaworu EXV
mm 203x326x85 203x326x85 245x500x120

Skrzynka

sterowania
mm 334x284x111 334x284x111 334x284x111

Waga netto kg 10,5 10,5 13

Agregaty VRF SLIM

Typoszereg modułów AHU-KIT

Typoszereg agregatów VRF INNOVA

TYPOSZEREG VRF HP (POMPA CIEPŁA)

IGHY-224FH5A IGHY-280FH5A IGHY-335FH5A IGHY-400FH5A IGHY-450FH5A IGHY-504FH5A IGHY-560FH5A IGHY-615FH5A

Zakres wydajności HP 8 10 12 14 16 18 20 22

Wydajność
Chłodzenie kW 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00 50,40 56,00 61,50

Grzanie kW 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00 56,50 63,00 69,00

EER - 4,31 4,00 3,98 3,76 3,56 3,55 3,50 3,32

COP - 4,55 4,32 4,17 4,05 3,85 4,01 3,80 3,65

Zasilanie V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Zakres pracy
Chłodzenie ºC -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52

Grzanie ºC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Pobór mocy
Chłodzenie kW 5,20 7,00 8,41 10,65 12,65 14,20 16,00 18,50

Grzanie kW 5,50 7,30 9,00 11,10 13,00 14,10 16,60 18,90

Poziom ciśnienia akustyczngo dB(A) 60 61 63 63 63 63 63 64

Czynnik 

chłodniczy

Typ – R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Ilość kg 5,9 6,7 8,2 9,8 10,3 11,3 14,3 14,3

Przepływ powietrza m³/h  11 400  11 400 14 000 14 000 14 000 16 000 16 000 16 000

Sprężarka
Typ -

Inwerterowa  
typu scroll

Inwerterowa  
typu scroll

Inwerterowa  
typu scroll

Inwerterowa  
typu scroll

Inwerterowa  
typu scroll

Inwerterowa 
 typu scroll

Inwerterowa  
typu scroll

Inwerterowa  
typu scroll

Ilość - 1 1 1 2 2 2 2 2

Ilość wentylatorów - 1 1 2 2 2 2 2 2

Średnice  

przewodów

Gaz cal; mm  3/4”; 19,05  7/8”; 22,2  1”; 25,4  1”; 25,4  1 1/8”; 28,6  1 1/8”; 28,6  1 1/8”; 28,6  1 1/8”; 28,6

Ciecz cal; mm 3/8”; 9,52 3/8”; 9,52  1/2”;12,7  1/2”;12,7  1/2”;12,7  5/8”; 15,9  5/8”; 15,9  5/8”; 15,9

Wymiary

Szerokość mm 930 930 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340

Głębokość mm 765 765 765 765 765 765 765 765

Wysokość mm 1 605 1 605 1 605 1 605 1 605 1 740 1 740 1 740

Waga netto kg 225 225 285 360 360 360 385 385

Maksymalna ilość jednostek 

wewnętrznych
- 13 16 19 23 26 29 32 35

Zabezpieczenie prądowe A 20 25 32 40 40 50 63 63

Wysokiej 
jakości silniki

Funkcja 
oszczędzania 

energii

Funkcja cichej 
pracy

Szeroki zakres 
działania

Praca 
Modułowa

Wysokie ESP Kompleksowa 
ochrona

Nominalne wartości mocy chłodniczej zostały podane dla następujących warunków: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnętrzna 35°C DB, długość instalacji freonowej 5 m, 
różnica poziomów pomiędzy jednostkami 0 m;
Nominalne wartości mocy grzewczej zostały podane dla następujących warunków: temperatura wewnętrzna 20°C DB, temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C DB, długość instalacji freonowej 5 m, różnica 
poziomów pomiędzy jednostkami 0 m.

Zadzwoń i dowiedz się o cenę  
agregatów IGHY:

22/ 835-55-00

Wysokiej 
jakości silniki

Funkcja 
oszczędzania 

energii

Funkcja cichej 
pracy

Szeroki zakres 
działania

Kompleksowa 
ochrona



Urządzenia przenośne
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Komfortowa temperatura
gdziekolwiek jesteś

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE IGPCX

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE
Prosty i skuteczny sposób na szybki komfort w upalne 
dni. Klimatyzator przenośny przeznaczony jest głównie 
dla małych pomieszczeń biurowych, sypialni lub 
domków letniskowych. 

Nie wymaga specjalnej instalacji, a jedynie zwykłego 
gniazdka sieciowego i niewielkiego otworu w ścianie 
lub uchylonego okna do wyprowadzenia rury 
z ciepłym powietrzem. 

Wysoka jakość oznacza, że możesz zawsze liczyć  
na komfortową temperaturę, gdziekolwiek jesteś!

Zastosowany naturalny czynnik chłodniczy R290,  
który w żaden sposób nie oddziałuje negatywnie  
na środowisko naturalne. 

Wbudowane WiFi  – model IGPCX-35-1 jest wyposażony 
standardowo w WiFi, dzięki czemu można z łatwością 
sterować urządzeniem z dowolnego miejsca. IGPCX-35-1 IGPCX-27-1 

Klimatyzatory przenośne

IGPCX

Klimatyzator przenośny

IGPCX-27-1 IGPCX-35-1

Zalecana powierzchnia pomieszczenia m2 11-20 15-28

Moc chłodnicza kW 2,60 3,50

Przepływ powietrza m3/h 320 / 290 / 260 380 / 330 / 280

Klasa wydajności energetycznej - A A

Pobór mocy W 1150 1550

EER - 2,6 2,6

Maksymalny pobór prądu A 5,5 8,0

Poziom hałasu dB(A) 53 / 51 / 49 53 / 51 / 49

Zasilanie V / Ø / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Czynnik chłodniczy / ilość - / g R290 / 220 R290 / 280

Wymiary (Sz x W x Gł) mm 304 x 805 x 358 405 x 835 x 385

Waga kg 27,0 35,5

IGPCX-35-1 IGPCX-27-1 

Cena: 1 770 PLN 2 400 PLN
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Pozbądź się niepotrzebnej wilgoci

OSUSZACZE POWIETRZA IGDH, IGDHX

Oferujemy szeroką gamę osuszaczy Innova. 
Współczesne budynki są dobrze izolowane,  
co utrudnia usuwanie wilgoci na zewnątrz. 

Rezultatem jest nieprzyjemny zapach  
w pomieszczeniach. Zbyt duża ilość wilgoci  
może również spowodować powstawanie pleśni.

Osuszacze są urządzeniami o bardzo wysokiej jakości 
wykonania, dzięki ich lekkiej i wygodnej konstrukcji 
bardzo łatwo umieścić je w wybranym miejscu. 

OSUSZACZE POWIETRZA 
to najlepszy sposób na utrzymanie przyjemnego klimatu w Twoim mieszkaniu pozbądź się  
wilgoci z pralni, łazienki i z pomieszczeń, w których jest wilgoć. 

Osuszacze są bardzo ekonomiczne, dzięki  
wbudowanemu czujnikowi wilgoci automatycznie 
dostosowują jej poziom w pomieszczeniu  
do wymagań użytkownika. 

Zasysane wilgotne powietrze opływa zimny parownik,  
na którym wykrapla się nadmiar wilgoci. Następnie  
zostaje ono ponownie podgrzane. Urządzenie  
opuszcza powietrze o odpowiedniej wilgotności,  
co pozwala na utrzymanie w pomieszczeniu 
odpowiedniego klimatu. 

Osuszacze powietrza

IGDH, IGDHX

Osuszacze

IGDH-10P-1 IGDH-16AJ-1 IGDH-24S-1 IGDHX-40-1

Wydajność osuszania l/dzień* 10 16 24 40

Pojemność zbiornika skroplin l 1,8 3,5 5,7 7,0

Pobór prądu nom./ max W 230/260 280/390 390/500 570/700

Zasilanie  V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Przepływ powietrza m3/h 90 80/-/100 120/145/170 170/195/230

Zakres pracy  °C 12-35 12-35 12-35 12-35

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 39 43/-/45 43/45/47 41/43/46

Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 53/-/55 53/55/57 51/53/56

Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm 400x310x243 496x353x225 523x343x270 628x390x286

Czynnik chłodniczy - R134A R134A R134A R410A

Waga kg 11,5 12 15 22

vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan 
föregående meddelande. vi reserverar oss för ev tryckfel.

Små, smidiga och effektiva -
perfekt för tvättstugan där den torkar tvätten 
snabbt.

Kraftfulla och stilrena -
håller källaren torr för ett välmående hus.

Modell IGDH-10P-1 IGDH-16AJ-1 IGDH-24S-1 IGDH-40AU-1
Artikelnummer 7160980 7160982 7160984 7160986

Kapacitet l/dygn * 10 16 24 40

Tankvolym l 1,8 3,5 5,7 7

Effektupptagning W (nominell*/max) 230/260 280/390 390/500 570/700

Spänning V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Luftflöde m²/h (låg/mellan/hög) 90 80/-/100 120/145/170 170/195/230

Driftsområde °C 12-35 12-35 12-35 12-35

Ljudtrycksnivå dBA (låg/mellan/hög)** 39 43/-/45 43/45/47 41/43/46

Ljudeffektsnivå dBA (låg/mellan/hög) 53 53/-/55 53/55/57 51/53/56

Mått HxBxD mm 400x310x243 496x353x225 523x343x270 628x390x286

Vikt kg 11,5 12 15 22

Köldmedium R134A R134a R134a R410A

IP klass IPX0 X0 24 X0
* 30°C/27.1°C
** 27°C/21°C

www.innova.ac

Vill du skydda ditt hem från fuktskador? Innova erbjuder ett noga utvalt sortiment av högeffektiva 
luftavfuktare, som hjälper dig att skapa en behaglig och hälsosam inomhusmiljö. Din avfuktare kan 
exempelvis placeras i tvättstugan, badrummet, bastuutrymmet eller sommarstugan.
 
Med Innovas energieffektiva avfuktare reduceras den oönskade fukten i inomhusluften. Den 
inbyggda hydrostaten upprätthåller automatiskt en optimal luftfuktighetsnivå. Den fuktiga luften sugs 
in och kondenseras i förångaren. Överflödig fukt leds till avloppet eller samlas i kondensbehållaren. 
Sedan återför luftavfuktaren den nu torra och uppvärmda luften till rummet och skapar på så sätt ett 

LUFTAVFUKTARE FÖREBYGGER 
EFFEKTIVT FUKTSKADOR

IGDH-10P-1 IGDH-24S-1IGDH-16AJ-1 IGDH-40AU-1

vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan 
föregående meddelande. vi reserverar oss för ev tryckfel.

Små, smidiga och effektiva -
perfekt för tvättstugan där den torkar tvätten 
snabbt.

Kraftfulla och stilrena -
håller källaren torr för ett välmående hus.

Modell IGDH-10P-1 IGDH-16AJ-1 IGDH-24S-1 IGDH-40AU-1
Artikelnummer 7160980 7160982 7160984 7160986

Kapacitet l/dygn * 10 16 24 40

Tankvolym l 1,8 3,5 5,7 7

Effektupptagning W (nominell*/max) 230/260 280/390 390/500 570/700

Spänning V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Luftflöde m²/h (låg/mellan/hög) 90 80/-/100 120/145/170 170/195/230

Driftsområde °C 12-35 12-35 12-35 12-35

Ljudtrycksnivå dBA (låg/mellan/hög)** 39 43/-/45 43/45/47 41/43/46

Ljudeffektsnivå dBA (låg/mellan/hög) 53 53/-/55 53/55/57 51/53/56

Mått HxBxD mm 400x310x243 496x353x225 523x343x270 628x390x286

Vikt kg 11,5 12 15 22

Köldmedium R134A R134a R134a R410A

IP klass IPX0 X0 24 X0
* 30°C/27.1°C
** 27°C/21°C

www.innova.ac

Vill du skydda ditt hem från fuktskador? Innova erbjuder ett noga utvalt sortiment av högeffektiva 
luftavfuktare, som hjälper dig att skapa en behaglig och hälsosam inomhusmiljö. Din avfuktare kan 
exempelvis placeras i tvättstugan, badrummet, bastuutrymmet eller sommarstugan.
 
Med Innovas energieffektiva avfuktare reduceras den oönskade fukten i inomhusluften. Den 
inbyggda hydrostaten upprätthåller automatiskt en optimal luftfuktighetsnivå. Den fuktiga luften sugs 
in och kondenseras i förångaren. Överflödig fukt leds till avloppet eller samlas i kondensbehållaren. 
Sedan återför luftavfuktaren den nu torra och uppvärmda luften till rummet och skapar på så sätt ett 

LUFTAVFUKTARE FÖREBYGGER 
EFFEKTIVT FUKTSKADOR

IGDH-10P-1 IGDH-24S-1IGDH-16AJ-1 IGDH-40AU-1

vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan 
föregående meddelande. vi reserverar oss för ev tryckfel.

Små, smidiga och effektiva -
perfekt för tvättstugan där den torkar tvätten 
snabbt.

Kraftfulla och stilrena -
håller källaren torr för ett välmående hus.

Modell IGDH-10P-1 IGDH-16AJ-1 IGDH-24S-1 IGDH-40AU-1
Artikelnummer 7160980 7160982 7160984 7160986

Kapacitet l/dygn * 10 16 24 40

Tankvolym l 1,8 3,5 5,7 7

Effektupptagning W (nominell*/max) 230/260 280/390 390/500 570/700

Spänning V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Luftflöde m²/h (låg/mellan/hög) 90 80/-/100 120/145/170 170/195/230

Driftsområde °C 12-35 12-35 12-35 12-35

Ljudtrycksnivå dBA (låg/mellan/hög)** 39 43/-/45 43/45/47 41/43/46

Ljudeffektsnivå dBA (låg/mellan/hög) 53 53/-/55 53/55/57 51/53/56

Mått HxBxD mm 400x310x243 496x353x225 523x343x270 628x390x286

Vikt kg 11,5 12 15 22

Köldmedium R134A R134a R134a R410A

IP klass IPX0 X0 24 X0
* 30°C/27.1°C
** 27°C/21°C

www.innova.ac

Vill du skydda ditt hem från fuktskador? Innova erbjuder ett noga utvalt sortiment av högeffektiva 
luftavfuktare, som hjälper dig att skapa en behaglig och hälsosam inomhusmiljö. Din avfuktare kan 
exempelvis placeras i tvättstugan, badrummet, bastuutrymmet eller sommarstugan.
 
Med Innovas energieffektiva avfuktare reduceras den oönskade fukten i inomhusluften. Den 
inbyggda hydrostaten upprätthåller automatiskt en optimal luftfuktighetsnivå. Den fuktiga luften sugs 
in och kondenseras i förångaren. Överflödig fukt leds till avloppet eller samlas i kondensbehållaren. 
Sedan återför luftavfuktaren den nu torra och uppvärmda luften till rummet och skapar på så sätt ett 

LUFTAVFUKTARE FÖREBYGGER 
EFFEKTIVT FUKTSKADOR

IGDH-10P-1 IGDH-24S-1IGDH-16AJ-1 IGDH-40AU-1

vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan 
föregående meddelande. vi reserverar oss för ev tryckfel.

Små, smidiga och effektiva -
perfekt för tvättstugan där den torkar tvätten 
snabbt.

Kraftfulla och stilrena -
håller källaren torr för ett välmående hus.

Modell IGDH-10P-1 IGDH-16AJ-1 IGDH-24S-1 IGDH-40AU-1
Artikelnummer 7160980 7160982 7160984 7160986

Kapacitet l/dygn * 10 16 24 40

Tankvolym l 1,8 3,5 5,7 7

Effektupptagning W (nominell*/max) 230/260 280/390 390/500 570/700

Spänning V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Luftflöde m²/h (låg/mellan/hög) 90 80/-/100 120/145/170 170/195/230

Driftsområde °C 12-35 12-35 12-35 12-35

Ljudtrycksnivå dBA (låg/mellan/hög)** 39 43/-/45 43/45/47 41/43/46

Ljudeffektsnivå dBA (låg/mellan/hög) 53 53/-/55 53/55/57 51/53/56

Mått HxBxD mm 400x310x243 496x353x225 523x343x270 628x390x286

Vikt kg 11,5 12 15 22

Köldmedium R134A R134a R134a R410A

IP klass IPX0 X0 24 X0
* 30°C/27.1°C
** 27°C/21°C

www.innova.ac

Vill du skydda ditt hem från fuktskador? Innova erbjuder ett noga utvalt sortiment av högeffektiva 
luftavfuktare, som hjälper dig att skapa en behaglig och hälsosam inomhusmiljö. Din avfuktare kan 
exempelvis placeras i tvättstugan, badrummet, bastuutrymmet eller sommarstugan.
 
Med Innovas energieffektiva avfuktare reduceras den oönskade fukten i inomhusluften. Den 
inbyggda hydrostaten upprätthåller automatiskt en optimal luftfuktighetsnivå. Den fuktiga luften sugs 
in och kondenseras i förångaren. Överflödig fukt leds till avloppet eller samlas i kondensbehållaren. 
Sedan återför luftavfuktaren den nu torra och uppvärmda luften till rummet och skapar på så sätt ett 

LUFTAVFUKTARE FÖREBYGGER 
EFFEKTIVT FUKTSKADOR

IGDH-10P-1 IGDH-24S-1IGDH-16AJ-1 IGDH-40AU-1
IGDH-10P-1 IGDH-16AJ-1

IGDH-24S-1 IGDHX-40-1

Cena: 720 PLN 990 PLN 1 100 PLN 1 650 PLN




